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1. Allgemeines 


Reinhold Fiirth,h Einftithrung in die theoretische Physik. Mit 
128 Abbildungen im Text. XIV u. 4838. Wien, Verlag von Julius Springer, 1936. 
»Aus der Uberlegung heraus, dafi es .... erwiinscht sein diirfte, schon dem An- 
fanger ein nach einheitlichen Prinzipien und von einem einzigen Autor ge- 
schriebenes Buch in die Hand zu geben, dem er das Material fiir den Bau des 
Fundamentes seiner physikalischen Bildung entnehmen kénne, habe ich mich der 
Aufgabe unterzogen, ein Werk ,,Einfiihrung in die Physik“ zu schreiben, das aus 
zwei Teilen, einer ,,Einfiihrung in die Experimentalphysik“ und einer ,,Kinfiihrung 
in die theoretische Physik“ bestehen soll. Der letztere Teil liegt hier vor; der 
-experimentelle Teil wird méglichst bald folgen. — Inhalt: Aufgabe und 
-Methoden der theoretischen Physik. Mathematische Darstellung physikalischer 
Groen. Theorie der Fehler. Kinematik. Wellenbewegung und Wellenfelder. 
Physikalische Statistik. Mechanik der Massenpunkte und starren Kérper. Mechanik 
elastischer Festkérper. Mechanik der Gase und Fliissigkeiten. Atommechanik. 
Thermodynamik. Statistische Mechanik. Kinetische Theorie der Materie. Magneto- 
und Elektrostatik. Elektrodynamik stationirer Stréme. Elektrodynamik nicht- 
stationdrer Vorgiinge. Strahlen- und Wellenoptik. Elektronentheorie und Relativitats- 
theorie. Kinetische Theorie der elektrisehen Stromleitung und Stromerzeugung. 
Statistische Theorie der elektromagnetischen Erscheinungen in materiellen K6rpern. 
Theorie der Strahlung und der Spektren. Scheel. 


Professor Dr.-Ing. Rudolph Plank. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 43, 47, 
1936, Nr. 3. 

E. Altenkirch, Rudolph Plank zum 50, Geburtstag. ZS. f£. d. ges. Kalte- 
Ind. 43, 48—49, 1936, Nr. 3. 

Prof. Dr. G. Keppeler 60 Jahre alt. Ber. D. Ker. Ges, 17, 136, 1936, 
Nr. 3. 


“W. Hillers. Robert Wilhelm Bunsen (ai. HI. 1811—16. VIII. 1899) zum 
125. Geburtstage. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 67, 96—98, 1936, Nr. 2. 


Karl R. Berger. Robert Wilhelm Bunsen. Zum 125. Geburtstag 
des Begriinders der Spektralanalyse. D. Opt. Wochenschr, 57, 123 
—124, 1936, Nr. 8. 

Max Bodenstein. Robert Wilhelm Bunsens Stellung zur organi- 
schen Chemie. Zur 125. Wiederkehr seines Geburtstages 
(31. Marz 1811). Naturwissensch. 24, 193—196, 1936, Nr. 13. 
Giinther von Stempell. Zum 150, Gebu rtstage des Astronomen un d 
Optikers Giovanni Amici. D. Opt. Wochenschr. 57%, {10 1id= 1936; 
Nr. 7 Dede. 
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C. A. Crommelin. Die Elektrisiermaschine des Dr. Deim an und 
deren Verfertiger John Cuthbertson. (Mit einer Nachschrift tiber 
Jonathan Cuthbertson.) ZS. f. techn. Phys. 17, 105—108, 1936, Nr. 4. 


Scheel. 
H. Maurer. Teilerreichste Zahlenund MafizahlenalterSysteme. 
ZS. f. Instrkde. 56, 1837—146, 1936, Nr. 4. Dede. 


Vivian Johnson. Mathematical Expression of Charge Distri- 
bution in a Space Lattice. Phys. Rev. (2) 49, 412, 1936, Nr. 5. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Das Problem des Potentials in einem Kristall wird ahnlich be- 
handelt wie die Greensche Funktion eines rechtwinkligen Parallelepipeds nach 
Riemann. Das elektrostatische Potential des Gitters kann dann in einer solchen 
Form geschrieben werden, dafi die Konvergenz des Ausdrucks, die bisher nicht be- 
wiesen wurde, augenscheinlich ist. Henneberg. 


Ch. Eug. Guye. Les frontiéres de la physique et de la biologie. . 
Arch. se. phys. et nat. (5) 18, 5—20, 1936, Jan./Febr. Dede. 


Mireea Draganu. Sur l’équilibre thermique entre les électrons 
libres etle rayonnement. S-A. Bul. Soc. de Stinte din Cluj 8, 376—378, 
1986. [S. 1255.] 

Mircea Draganu. Quelques remarques sur une statistique appli- 
cable aux phénoménes élémentaires. S.-A. Bul. Soc. de Stinte din 
Cluj 8, 379—885, 1936. [S. 1255. Henneberg. 


A. Sokolow und N. Machalowa. Uber die Energieniveaus des Elek- 
trons in einem eindimensionalen Kristallmodell mit 
Lockerstellen, (Mit Anwendung auf die Theorie des elektrischen Dureh- 
schlags.) ZS. f. Phys. 99, 5083—517, 1936, Nr. 7/8. [S.1277.] Smekal. 


V. Bargmann. Zur Theorie des Wasserstoffatoms. Bemerkungen 
zur gleichnamigen Arbeit von V. Fock. ZS. f. Phys. 99, 576—582, 1936, Nr. 7/8. 
Gruppentheoretische Deutung der Paulischen Gleichungen fiir das Wasserstoft- 
atom fiihren auf die von Fock entwickelte Methode (diese Ber. 8.598). In diesem 
Zusammenhang geht Verf. auf die Separation der Schrédinger-Gleichung in para- 
bolischen Koordinaten ein. Henneberg. 


W. H. Furry. Note on the Quantum-Mechanical Theory of 
Measurements. Phys, Rev. (2) 49, 3983—399, 1936, Nr.5. In der Quanten- 
mechanik muf} man, um zu widerspruchsfreien Ergebnissen zu kommen, die Be- 
ziehungen zwischen einem System und den Mitteln, mit denen es beobachtet wird, 
feiner und enger annehmen, als dies in der klassischen Theorie der Fall war. 
Dieser Schlufi, den Verf. durch mathematische und logische Erérterungen herleitet, 
bedeutet aber nicht, dafi die Quantenmechanik nicht als eine befriedigende Be- 
schreibung der Experimente angesehen werden kann. Henneberg. 


Boris Podolsky. A Generalization of the Uncertainty Principle. 
Phys. Rev. (2) 49, 412—413, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fassung der 
Unbestimmtheitsrelation, die das von Einstein, Podolsky und Rosen 
aufgestellte Kriterium der Realitait beizubehalten gestattet, jedoch zu dem Schlu8 
fiihrt, daf} die quantenmechanische Beschreibung der physikalischen Realitit voll- 
standig ist: ,,.Wenn 4Q und 4P die Unbestimmtheiten in den Werten einer Ko- 
ordinate und ihres konjugierten Impulses in irgendeinem Zeitmoment sind, und 
wenn diese Werte durch Prozesse erhalten werden (die nicht notwendig gleich- 
zeitig oder selbst miteinander vertraglich zu sein brauchen), von denen keiner das 
betrachtete System stort, dann ist dP-4Q > h.* Henneberg. 
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E. T. Hanson. Probability in Wave Mechanics. Phil. Mag. (7) 21 
572—608, 1936, Nr.141. Verf. versucht die Wellengleichung, deren Ties 5) 
(genauer deren Quadrat w2) man als eine Wahrscheinlichkeit deutet, aus Baer 
statistischen Wahrscheinlichkeitstheorie abzuleiten. Er unterscheidet dazu eine 
Wahrscheinlichkeit des beobachteten Geschehens von der Wahrscheinlichkeit des 
Geschehens selber; die erstgenannte ist durch die Wellenfunktion bestimmt, Durch 
die Forderung der Beobachtbarkeit kommt namlich die Ganzzahligkeit der Wir- 
kungsfunktion und damit die Plancksche Konstante ins Spiel. Sie fiihrt dazu, 
eine Wahrscheinlichkeitsamplitude der Form P = exp. [(i/f)-A] anzusetzen. Da- 
dureh, daf$’ man nun A (bis auf eine Konstante) gleich der Wirkungsfunktion § 
setzt, fiir die im Falle einer gleichférmigen Bewegung gleichverteilter Teilechen eine 
Kontinuitatsgleichung 4S = 0 gilt, gelingt es schlie®lich, fiir y = exp. [(i/h)-S] 
eine Wellengleichung, die im nichtrelativistischen Falle die Schrédinger-Gleichung 
ist, herzuleiten. Die Deutung dieser Gleichung im statistischen Sinne wird aus- 
fiihrlich vorgenommen. Henneberg. 


S. Subin (Schubin) und A. Smirnow. Ein einfaches Beispiel aus der 
Bornschen Elektrodynamik. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [1], 69—72, 
Nr. 2. Verff. untersuchen im Rahmen der Bornschen Elektrodynamik das Ver- 
halten einer ebenen monochromatischen Lichtwelle unter dem Einfluf} eines 
homogenen elektrostatischen Feldes N, das klein ist gegen das kritische Feld b. 
‘Das Feld wirkt auf die Gréfen © und B in erster Naherung wie ein einachsiger 
- Kristall, dessen eine Hauptdielektrizitatskonstante 1-—+ N2/b?, dessen andere beiden 
1 sind (Polarisation des Vakuums nach der Diracschen Theorie). Henneberg. 


Paul Santo Rini. Sur l’enregistrement dela position d’équilibre 
au tléau d’une microbalance par un procédé a haute fré- 
quence. C, R. 201, 1468—1470, 1935, Nr. 27. Mitteilung tiber eine Hochfrequenz- 
-anordnung zur genauen Registrierung der Einstellung einer Mikrowaage. Die 
Bewegungen der Waage beeinflussen auf kapazitivem Wege die Abstimmung eines 
mit einem Rohrensender gekoppelten Hochfrequenzschwingungskreises und damit 
die Helligkeit eines an den Schwingungskreis gelegten Leuchtquarzes. Durch 
photographische Registrierung der Helligkeit des Leuchtquarzes kann die Waagen- 
einstellung aufgezeichnet werden. F. Trendelenburg. 


Vinzenz Schneeweiss. Verwendung von Linienrasterfilmen als 
Beugungsgitter im Physikunterricht. Unterrichtsbl. f. Math. u. 
Naturw. 42, 94, 1936, Nr.3. Hinweis darauf, daf man die Linsenrasterfilme — wie 
wohl bekannt — im Unterricht als Beugungsgitter benutzen kann, Zwei iiberein- 
andergelegte Filmstiicke, die um 90° gegeneinander verdreht sind, wirken als 
Kreuzgitter. Angabe, wie in einfacher Weise die Gitterkonstante bestiinmt werden 


kann, Picht. 
W. Block. Das Ma®B- und Gewichtsgesetz vom 13. Dezem ber 1935. 
ond. Ver. d. Ing. 80, 422, 1936, Nr. 14. Dede. 


Die ,sprechende Uhr*, Techn. Mitt. Schweiz. Telegr.- u. Teleph.- Verw. 14, 
25—31, 1936, Nr.1. Die Arbeit beschreibt eine Einrichtung zur selbsttatigen Zeit- 
ansage, die Anfang September 1935 im Fernamt Bern aufgestellt worden ist. — 
In der allgemeinen Arbeitsweise entspricht diese Einrichtung der im Sommer 1935 
bei der RPD, Berlin eingerichteten selbsttaétigen Zeitansage. — Abweichend von 
der Zeitansage in Berlin spricht die Einrichtung in Bern in Abstaénden von Je 
10 Sekunden folgenden Text: 
,@ Uhr, y Minuten, 2 Sekunden*, 
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wobei x = 0 bis 28, y = 0 bis 59 und z = 10, 20, 30, 40, 50. ist, und am Ende 
einer Minute: ,,Beim dritten Punkt ist es genau aw Uhr, y Minuten®, Diesem Text. 
folgen drei Gongschlige. Die Schweizer Einrichtung vermeidet also die bei der 
Berliner Einrichtung bestehende Streitfrage, ob die angesagte Zeit der tatsachlich 
laufenden oder der kommenden Minute entspricht. Diese gréfere Genauigkeit 
erfordert allerdings den Aufwand eines dritten Abtastgerats. — Ferner tragt in 
der Berner Einrichtung jeder der drei verschiebbaren Abtaster seine eigene Lampe, 
Optik, Photozelle und Verstiérkerréhre. — Die »Gongschlage* am Ende jeder 
Minute werden nicht vom Film abgetastet, auch nicht — wie in Berlin — durch 
einen Summer gegeben, sondern in der Verstarkerschaltung rein elektrisch er- 
zeugt. — Die Einrichtung lat zur Zeit zehn gleichzeitige Anrufe zu (in Berlin 200!). 
— Es ist beabsichtigt, in Bern eine deutschsprechende Uhr aufzustellen und die 
Zeitangaben allen gréferen Hauptimtern der Schweiz zuzuleiten. (Aus Zeit- 
schriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Branz.) Scheel. 


2. Mechanik 


Hj. Tallqvist Anwendung der elliptischen Funktionen auf die. 
gezwungene Bewegung eines Punktes in einer Ebene unter 
dem Einfluf einer Zentralkraft. Comm. Fenn. 8, Nr. 24, 58S., 1936. 
Ein Massenpunkt sei nur innerhalb einer Ebene frei beweglich, das Kraftzentrum 
sei im allgemeinen auferhalb, Fiir einige Formen der Zentralkraft ist die Bahn 
durch elliptische Integrale darstellbar: fir P = + mk?, = + mk?/r?2, = — m k?/r3, 
= —mk?r+mc/r3. In diesen Fallen ist auch die Integration durchgeftihrt. Jehle. 


W. F. Cope and R. Houghton. The accuracy attainable with the 
Chattock tilting manometer, Journ. scient. instr. 13, 883—88, 1936, Nr. 3. . 
Das Chattocksche Mikromanometer (1901) zeichnet sich durch seinen ein-. 
. fachen Aufbau und leichte Handhabung aus. Bei nicht zu hohen Anspriichen an. 
Genauigkeit sind Korrektionen kaum nétig; soll aber die Genauigkeit wesentlich | 
erhéht (etwa verzehnfacht) werden, so sind drei Korrektionen anzubringen: Die. 
Bertcksichtigung der Kreisbewegung des Schenkels; die Unvollkommenheit des: 
mechanischen Aufbaus und die nicht ganz genau horizontale Lage der Fliissigkeits-. 
kuppen beim Druckunterschied Null infolge der Anwesenheit der Hilfsfliissigkeit: 
in der mittleren Kammer. Die Gréfe dieser Berichtigungen wird theoretisch ab-- 
geleitet; diese errechnete Genauigkeit wird am Experiment nachgewiesen. H. Ebert. 


A. Miyadzu. Uber den Einflug8 der Bohrungen auf die Druck- 
anzeige. Ingen.-Arch. 7, 35—41, 1936, Nr.1. In die Wand eines quadratischen 
Kanals, durch den Wasser mit stets gleicher Geschwindigkeit flieSt, sind in gleichen | 
Abstanden auswechselbare MeSibohrungen eingesetzt, die an Manometersteigréhren | 
angeschlossen sind. Bei gleichartigen Bohrungen wird linearer Druckabfall an- 
gezeigt, gegeniiber dem eine eingesetzte andersartige Bohrung eine Druck- 
abweichung anzeigt, die ein Maf fiir den Einflu® dieser Bohrung auf die Druck- 
messung ist. — Untersucht wird der Einflu®8 der Weite, der Linge und der Neigung 
der Bohrung bei verschiedener Richtung der durch Bohrungsachse und Wand- 


normale bestimmten Ebene. Die Ergebnisse zeigen einfache Gesetzmafigkeiten; sie 
sind in Schaubildern dargestellt. Held. 


Erich Wiedemann. Der Formanderungszustand einer quadra- 
tischen Platte mit quadratischer Offnung. (Naherungslésunc mit 
Hilfe der Differenzenrechnung.) Ingen.-Arch. 7, 56—70, 1936, Nr. i‘ Ausgehend 


von den bekannten Formeln zur Behandlung von Platten mit Hilfe der Differenzen- 
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rechnung berechnet der Verf. numerisch den Formanderungszustand von gleich- 
mafig belasteten quadratischen Platten mit quadratischer Offnung und einem be- 
Stimmten Verhaltnis der Quadratseiten fiir verschiedene Auflagerbedingungen: 
Au®enrand frei aufliegend und fest eingespannt, je mit gestiitzten bzw. nicht ge- 
stitzten inneren Ecken. Held. 


R. V. Southwell. Castiglianos Principle of Minimum Strain- 
Energy. Proc. Roy. Soc. London (A) 154, 4—21, 1936, Nr. 881. Verf. gibt in der 
Hinleitung eine prazise Darlegung der beiden Minimalprinzipe der Elastizitits- 
theorie: 1. das Minimalprinzip fiir die Verschiebungen: minimale potentielle Energie 
bei Variation der Verschiebungen. Hier sind die Deformationen kompatibel, d.h. 
sie sind durch einwertige Verschiebungen ausdriickbar. Bei der die Auflager- 
bedingungen nicht verletzenden Variation wird auf Spannungsgleichgewicht nicht 
geachtet. 2. ,,Castiglianos Principle of Minimum Strain Energy“ fiir die Span- 
nungen. Es wird hierbei nicht mehr verlangt, da die Deformationen kompatibel 
sind, wohl aber sollen auch die unabhingig variierten Spannungen im Gleich- 
gewicht untereinander und mit den auferen Kraften sein. Es wird sodann ab- 
geleitet, wie die Bedingungen der Kompatibilitat der Deformationen aus dem 
Castiglianoschen Prinzip folgen, was ja offenbar sein muf, denn das Prinzip 
sondert ja aus allen méglichen Spannungsgleichgewichtszustinden den wirklich 
eintretenden aus. Ferner zeigt Verf., wie aus dem Castigliano-Prinzip sich gewisse 
Loésungen streng ergeben, die Saint Venant auf Grund seiner ,semi invers*- 


' Methode gelést hatte. Jehle. 
IN) A. Haskell. The Motion of a Viscous Fluid Under a Surface 
Load. PartII. Physics 7, 56—61, 1936, Nr.2. [S.1304.] Erk. 


Gerhard Heinrich, Theoretische und praktische Untersuchungen 
iiber die Wasserstrahl-Saugluftpumpe. Wiener Anz. 1936, S.38, 
Nr. 5, ' Dede. 


Fedor Schwandke. Die innere Reibung der Atmosphare in Ab- 
hangigkeit von der Luftmasse. Diss. Leipzig 1985, 388. [S. 1311.] 


Schlichting. 
I. 8. Leibenson. On the theory of motion of gases. C. R. Moskau 
(N.S.) 3, 397—398, 1935, Nr. 9. Dede. 
N. Slioskine. Sur la question du mouvement plan des fluides 
pesants. C. R. 201, 644—647, 1935, Nr. 16. W. Linke. 


U. Schmieschek. Sichtbarmachung und Messung von Luftstro- 
“mungen. ZS. f. techn. Phys. 17, 98—100, 1936, Nr.3. Mit Hilfe von fein ver- 
teilten Flocken von polymerisiertem Acetaldehyd konnen Luftstromungen sichtbar 
gemacht werden, und durch einfache und stereophotographische Aufnahmen kann 
das Geschwindigkeitsfeld nach Gréfe und Richtung bestimmt werden. H. Schlichting. 


F. Weinig. Verwendung der Ergebnisse von Tragfligelmodell- 
messungen bei der Berechnung von Tragfligeln und Turbo- 
maschinen. ZS. d. Ver. d. Ing. 80, 299—300, 1936, Nr. M1. Die Formeln fiir die 
Umrechnung von Anstellwinkel und Widerstand eines Tragfltigels aul ein anderes 
Seitenvérhiltnis, die exakt nur giiltig sind fir elliptische | Auttriebsverteilung, 
werden bekanntlich mit gutem Erfolg auch fiir andere Auftriebsverteilungen ver- 
wendet, insbesondere fiir Fliigel mit rechteckigem Umrifi. Vert. weist darauf hin, 
da man bei der Umrechnung von Modellmessungen auf unendliches Salt 
verhiltnis (F/b? = 0) fiir die Kurven «q iiber « bessere Ubereinstimmung mit der 
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Potentialtheorie des ebenen Problems erhilt, wenn man die aus der_nichtellip- 
tischen Auftriebsverteilung sich ergebende Korrektur in den Umrechnungsformeln 
beriicksichtigt.. H. Schlichting. 


Walter Baukloh und Georg Zimmermann. Wasserstoffdurchlassigkeit 
von Stahl beim elektrolytischen Beizen. Arch, f. d. Hisenhiittenw. 
9, 459—465, 1936, Nr.9. Die Verff. stellten sich die Aufgabe, den Einfluf ver- 
schiedener Arbeitsbedingungen (Oberflichenbeschaffenheit, Stromstirke, Konzen- 
tration und Zusitze des Elektrolyten) auf den Durchgang kathodisch abgeschiedenen 
Wasserstoffs durch Metalle, vor allem dureh Eisen zu kliairen. Auch sollte der 
Wasserstoffdurchgang beim kathodischen Beizen mit den Verhiltnissen beim Saure- 
beizen verglichen werden. Als Versuchswerkstoff fiir die Hauptversuche diente 
unlegiertes, handelsiibliches, gegliihtes Stahlblech von rund 0,23mm Dicke und 
0,08 % C. Als Elektrolyte wurden Schwefel-, Salz- und Essigséure sowie Natron- 
lauge benutzt. — Hauptergebnisse: Bei Verwendung chemisch reiner Schwefelsdaure 
als Elektrolyt wurde bei den meisten Versuchen bis 24 Stunden Dauer kein Wasser- 
stoffdurchgang festgestellt. Nur einige Bleche zeigten bei dieser Versuchsdauer 
eine ganz geringe Durchlassigkeit, die anscheinend durch die katalytische Wirkung 
der Verunreinigung der Bleche an S und P hervorgerufen wurde. Als Katalysatoren 
kommen vor allem die Bildner gasformiger Hydride in Frage, die im periodischen 
System der Elemente eine bis vier Stellen vor einem Edelgas stehen. Aus der 
grofen katalytischen Wirkung der Hydridbildner der fiinften bis sechsten Gruppe 
des periodischen Systems auf die Wasserstoffdurchlassigkeit unter Verwendung 
der genannten Elektrolyte wurde geschlossen, dafi Beizsprédigkeit, Beizblasen- 
bildung und andere Beizfehler vorwiegend auf das Vorhandensein dieser Stoffe 
zuriickzufiihren sind. Auch Hg, Zn und Cd begiinstigen die Wasserstoffdurchlassig- 
keit des Hisens. Bei Vergleichsversuchen mit Ni-, Cu-, Zn-, Al- und Mg-Blechen 
konnte auch bei Zusatz von Hydridbildnern keine Wasserstoffdurchlassigkeit fest- 
gestellt werden. Hingegen verhindern diinne, elektrolytisch auf der polierten Ober- 
flache von Stahlblech abgeschiedene und sehr fest haftende. Schichten solch 

Metalle den Wasserstoffdurchgang nicht; die Metallfilme sind anscheinend zu porig. 
Viele Schaulinien mit den quantitativen Mefergebnissen. A. Leon. 


S. G. Hooker. On the Action of Viscosity in Increasing the 
Spacing Ratio of a Vortex Street. Proc. Roy. Soc. London (A) 154, 
67—89, 1936, Nr. 881. Der Einflu8 der Zahigkeit auf die Verteilung von Wirbelung 
und Geschwindigkeit in einer K Arm anschen WirbelstraSe wird zundchst rechne- 
risch untersucht. Das Verhalten der Wirbel, die Verbreiterung der Wirbelstra®e, die 
Menge der zwischen den Wirbeln zuriickstrémenden Fliissigkeit und die Abstinde 
der Wirbel werden unter vereinfachenden Annahmen berechnet. An Hand der 
Lichtbilder einer Wirbelstrafe hinter einem elliptischen Zylinder wird aus den 
gemessenen Werten der periodischen Geschwindigkeitsverteilung die mittlere Ver- 
teilung der Wirbel abgeschitzt. Aus der beobachteten Abnahme der Wirbelstiirke 
und Zunahme der zuriickstrémenden Fliissigkeit ergibt sich in Ubereinstimmung 
mit der Rechnung eine Erweiterung der WirbelstraBe. Die Geschwindigkeits- 
verteilung auf einer durch ein Wirbelzentrum gehenden Senkrechten zur Strafen- 
achse wird gemessen; daraus kann das Alter der Wirbel geschatzt werden. Der 


Vergleich der beobachteten Aufweitung der Wirbelzentren mit der Rechnung zeigt 
befriedigende Ubereinstimmung, Erk 


R. N. Traxler and AL E. Schweyer. Rheological Properties of As- 
p h a It S. TH. A Viscosity Index. Physics 7, 67—2, 1936, Nro2. Hin Uber- 
blick tiber die bisher ausgefiihrten Untersuchungen der Beziehung zwischen Tempe- 
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ratur und Zahigkeit von bituminésen Stoffen zeigt, da alle Verfahren empirisch 
und unbefriedigend sind. Die Zahigkeit yon 14 Asphaltsorten wird nach den 
friher von Bingham und Stephens beschriebenen Verfahren wechselnder 
Spannungen zwischen 15 und 35° gemessen. Der Logarithmus der Zahigkeit tiber 
der Temperatur aufgetragen gibt im wesentlichen eine Gerade, so daf ein ,,Asphalt- 


zahigkeitsindex* J festgelegt werden kann durch die Gleichung J = 100 (10% — il). 
worin a die Neigung der Geraden ist. Aus zwei Zihigkeitswerten n, und 7 bei den 
Temperaturen ¢, und t kann der Index berechnet werden nach der Formel 


F = 100 [(1/19)"~ ) — 4), 
Der Index ist der prozentuale Zahigkeitsabfall je 1° Temperaturerhéhung. Bei 


den untersuchten Asphaltsorten lagen die Werte des Index zwischen 19,2 fur 
Venezuelaél und 24,7 fiir Kaliforniendlasphalt. Erk. 


Paul Noaillon. Brusque détente dans un gaz. ©. R. 201, 258—260, 1935, 
Nr. 4. Kine Untersuchung iiber das Ausstroémen eines Gases aus einem Rohrende 
bei Uberschallgeschwindigkeit (dreidimensionales Analogen zur Prandtl- 
Meyerschen Ecke). W. Linke. 


Albert Toussaint et Miroslay Nénadovitch, Contribution a 1’étude 
expérimentale des multiplans infinis en courant plan. C. R. 
202, 201—202, 1936, Nr.3. Untersuchung iiber den Einflu des Staffelungswinkels 
und des Fltigelabstandes an einem Gitter unendlich vieler Fliigel vom Joukowski- 
’ Profil. Die Higenschaften des Einzelfliigels werden durch die Auwesenheit der 
anderen wesentlich geandert gefunden, und zwar dndert sich mit dem Staffelungs- 
winkel: der Anstellwinkel fiir Nullauftrieb, die Neigung dC y/da, das auf den 
Brennpunkt bezogene Moment und die Lage des Brennpunktes. W. Linke. 


K. Schoeps. Suchtonverfahren fiir Gerauschanalyse. Natur- 
wissensch. 24, 202—203, 1936, Nr. 18. Der Suchton liegt oberhalb der zu ana- 
lysierenden Frequenz 7, und geht bis 2/,. Zur Anzeige werden die Summen- 
frequenzen aus dem Produkt der Geraéuschspannung e, und die Suchtonspannung é, 
benutzt. Ein Quarzresonator hat die Frequenz 2/,, ungefahr 35 Kilohertz. Das 
Produkt e,-e, wird durch elektrische Quadrierung der Summe (e, + e, + Gitter- 
vorspannung) gewonnen. Die Gerduschfrequenzen, ihre Oktaven, Differenz- und 
-Summenfrequenzen sind kleiner als 2/,, deshalb kann ein Gleichrichter ohne 
Gegentaktschaltung benutzt werden. Auffer den zur Anzeige benutzten Summen- 
frequenzen durchlauft nur die Oktave des Suchtones den Durchlafibereich des 
Resonators, und zwar mit der doppelten Suchgeschwindigkeit. Mit einem einfachen 
-quadratischen Gleichrichter kann man die Analyse durchfiihren, Liibcke. 


Heinz Thiede. Schallvorgange mit korntinuierlichem Frequenz- 
spektrum. Elektr. Nachr.-Techn. 13, 84—95, 1936, Nr.3. Schallvorgange, deren 
Frequenzspektren kontinuierlich simtliche Frequenzen des akustisch wahrnehm- 
baren Schwingungsbereichs enthalten, wurden gewonnen durch Verstarkung 1. des 
radioaktiven Zerfallsvorgangs, 2. des Barkhausen-Effekts bei der Ummagnetisierung, 
3. des Kohlemikrophonrauschens, verursacht durch statistisch erfolgende Wider- 
standsinderungen der Kohlefiillung, 4. des Schrot-Effekts bei der Elektronen- 
emission von Wolframdrihten. Wahrend das Frequenzspektrum des Gerdusches 
des radioaktiven Zerfallvorgangs und des Mikrophonrauschens mit der Frequenz 
oder oberhalb einer Grenzfrequenz abfallt, steigt es beim Barkhausen-Effekt. 
Beim Schrot-Effekt bleiben die Ausschlage im gesamten Bereich gleich stark. 
Infolge der Statistik zeigen derartige Vorgange zeitliche Schwankungen, deren 
Abhingigkeiten von der Zahl der Elementarvorgiuge, der Bandbreite, des Frequenz- 
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bereichs und der Beobachtungsdauer naher untersucht wurden. Aus dem konti- 
nuierlichen Spektrum ausgeblendete Frequenzbereiche dienten zur Nachhallmessung 
und wurden mit einem Heulton gleichen Frequenzbereichs verglichen. Die sta- 
tistisehen Schwankungen des kontinuierlichen Spektrums glichen den Vorteil einer 
Anregung aller Frequenzen gegeniiber dem Heulton mit seinem Linienspektrum aus. 

Liibcke. 
L. Cremer. Neue Methoden zur absoluten Messung der Schall- 
schluckung bei schragen Einfallswinkeln. Elektr. Nachr.-Techn. 
13, 86—47, 1936, Nr.2. Zur absoluten Messung des Schluckgrades wird die zu 
untersuchende MeSwand im Freien dem Schallfeld eines 5m entfernten Kugel- 
senders unter dem jeweils zu messenden Einfallswinkel ausgesetzt. In dem 
unmittelbar vor der Wand entstehenden, resultierenden Feld kann ein Druck- 
Gradientempfinger sowohl hin und her bewegt, als auch gedreht werden. Mit 
diesem ist es méglich, durch Ausnutzung seiner Richtcharakteristik einmal den 
direkten und einmal den reflektierten Wellenzug ,,auszublenden* und so durch 
Vergleich den Schluckgrad zu bestimmen (Ausblendmethode). Ebenso ist es 
moglich, an den Stellen des Feldes, wo die beiden Schallanteile gleich- bzw. gegen- 
phasig sind, die Nullrichtung des Empfingers in die Winkellage der dort ein- 
deutigen Schallrichtung zu drehen (Nullwinkelmethode). Der dabei einzustellende 
Winkel ist ebenfalls ein Magi fiir den Schluckgrad. Die angegebenen Messungen, 
die nach beiden Verfahren gewonnen und durch Wiederholung nachgepriift sind, 
beweisen in ihrem Vergleich die Brauchbarkeit der Methoden und zeigen die 
erreichbare Genauigkeit. Zur Kontrolle des Absolutwertes wurde ferner gepriift, 
da das Verfahren bei starrer Wand die Reflexion 1 ergibt. Liibcke. 


Erwin Meyer. Uber das Schallschluckvermégen schwingungs- 
fahiger, nichtpor6éser Stoffe. Elektr. Nachr.-Techn. 13, 95—102, 1936, 
Nr.3. Benutzt man zur Schallvernichtung nichtporése Stoffe, so werden diese 
beim Auftreffen von Schall in Schwingungen versetzt und absorbieren dabei den 
Schall. Auf die Hohe und den Frequenzgang der Absorption hat das Luftpolster 
unter dem nichtporésen Stoff EinfluB. Die Federung dieses Polsters bestimmt mit 
der Membranmasse die Frequenz der gréfiten Absorption (Resonanz). Fiir Holz, 
Aluminium, Papier und Wachstuch stimmen Messung und Berechnung iiberein, 
wenn die wandparallelen Querschwingungen im Luftpolster durch Absorptions- 
. streifen abgedampft werden. Die Schallschluckzahl liegt jetzt wesentlich héher als 
ohne Dimpfung und kann den mehrfachen Betrag erreichen. Die Einschwingzeiten 
dieser mitschwingenden Schallschluckstoffe liegen in der Gréfenordnung einer 
Periode der Schallschwingung und kénnen deshalb praktisch vernachlassigt werden. 
Durch verschiedene Wahl der Luftpolsterdicke und der Membranmasse 1la®t sich 
eine vorgegebene Frequenzabhingigkeit der Schallschluckung und damit der Nach- 
hallzeiten verwirklichen. Legt man mehrere Schichten mit abgedimpften Luft- 
polstern itbereinander, dann erhalt man eine akustisch-mechanische Drosselkette, 
die alle Frequenzen unterhalb einer bestimmten Grenzfrequenz absorbiert. Die 
mitschwingenden Schallschluckstoffe vernichten wesentlich stirker die tiefen, die 
pordsen starker die hohen Frequenzen, Liibcke. 


F. Trendelenburg und E. Franz. Untersuchungen an schnellver- 
anderlichen Schallvorgangen. ZS. f. techn, Phys. 16, 5138—516, 1935, 
Nr.12. 11. D. Phys.- u. Math.-Tag. Stuttgart 1935. Untersuchungen iiber schnell- 
veranderliche Schallvorgange wurden in folgender Anordnung durchgefiihrt: Durch 
ein in seiner Abstimmung stufenweise verinderbares Oktavsieb kénnen die Schall- 
vorgange in verschiedene Tonbereiche zerlegt werden, die einzelnen Tonbereiche 
werden dann oszillographisch aufgezeichnet. Die zu untersuchenden Schallvorginge 
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werden mehrfach gegeben; es wird dabei jeweils ein Oktavbereich und auRerdem 
der Gesamtklang aufgezeichnet. An den Oktavsieb-Oszillogrammen lassen sich die 
Eigentiimlichkeiten der Komponenten der verschiedenen Tonbereiche anschaulich 
erkennen, periodische und unperiodische Bestandteile lassen sich gut auseinander 
finden, das Anklingen der verschiedenen Komponenten lat sich verfolgen. An 
Sprachklangen und an Musikklingen gewonnene Oktavsieb-Oszillogramme werden 
besprochen. F. Trendelenburg. 


Wilhelm Trendelenburg, Physiologische Untersuchungen iber die 
Stimmklangbildung. Berl. Ber. 1935, S.525—573, Nr. 31/32. Die bisher 
bekannten Erscheinungen bei der Schwingungsiibertragung von den Stimmlippen 
auf Kehlraum, Schildknorpel, Luftréhre, Brustkorb, Rachen, den Kopf und seine 
Nebenhéhlen werden zuniichst kritisch erértert. Dann werden Untersuchungen be- 
sprochen, die oszillographisch, und zwar teilweise mit Kondensatormikrophon, teil- 
weise mit Kérperschallempfanger, iiber die Form der an der Kérperwand (an 
Backe, Kehlkopf, Luftréhre, Brustkorb, Oberkiefer und am Schiideldach) abge- 
griffenen Schallschwingungen ausgefiihrt wurden. Weiterhin wird die Bedeutung 
der Kopfknochenleitung fiir das Héren der eigenen Stimme diskutiert. Die Unter- 
suchungen zeigen, dafi — und zwar insbesondere fiir die tiefen Tongebiete der 
Sprache — die Abstrahlung durch die Kérperwandungen von Bedeutung ist. 
Ferdinand Trendelenburg. 
Jobst Rupprecht Hausmann. Der Einflu der Windladensysteme und 
Ventilformenaufdie EinschwingvorgingevonOrgelpfeifen. 
Diss. Aachen, 24S., ohne Angabe der Jahreszahl. Die Einschwingvorgiinge von 
Orgelpfeifen, und zwar von solchen, welche in Registerkanzellen und von solchen, 
die in Tonkanzellen eingebaut sind, werden mit elektrischer Aufzeichnung unter- 
sucht. Bei Tonkanzellen sprechen die Orgelpfeifen verhaltnismaBig rasch an, und 
zwar kommt der Grundton etwa ebenso schnell wie die héheren Harmonischen. 
Bei Registerkanzellen schwinet der Grundton langsamer ein als die héheren Har- 
monischen. Bei Registerkanzellen ist die Ventilform von Hinflu8§: je kiirzer und 
geradliniger die Windzuftihrung im Pfeifenfu®8 der Kanzelle ist, desto schneller tritt 
der Grundton in Erscheinung. An Hand von Messungen des Verlaufs des Anblas- 
druckes werden die Griinde fiir diese Erscheinungen gekiart. F. Trendelenburg. 


Harvey Fletcher. Newer concepts of the pitch, the loudness and 
the timbre of musical tones. Journ. Franklin Inst. 220, 405—429, 1935, 
Nr. 4. Zuniichst wird eingehend der Zusammenhang zwischen der (in neueren 
deutschen Arbeiten meist mit ,,Lautheit* bezeichneten) subjektiv empfundenen 
Lautstirke und der physikalischen Erregung des Gehors behandelt, — Versuche 
iiber Lautheitsverdoppelung bzw. Lautheitsvervielfachung werden nach folgenden 
Methoden ausgefiihrt: 1. Es wird ein Schallvorgang (Druckamplitude p,) zunachst 
mit zwei Ohren beobachtet, dann wird ein Ohr geschlossen und es wird nun p; 
soweit (auf p.) verstirkt, bis dieselbe Lautheit empfunden wird; einer Druck- 
steigerung von p, auf pe entspricht also dann eine Lautheitsverdoppelung. Aus- 
gehend von p. wird dann der Versuch wiederholt und so ein Wert pn festgestellt 
der einer weiteren Lautheitsverdoppelung also insgesamt einer Lautheitsvervier- 
fachung entspricht und so fort, bis die gesamte Lautheitsskale durchlaufen ist. 2. Es 
wird zuniichst ein Normalton von der Amplitude p, auf das Ohr gegeben. Dann 
wird ein mit dem Normalton fiir sich allein gleich lauter Ton, dessen Frequenz 
hinreichend weit von der des Normaltones entfernt ist, hinzugegeben, so dag also 
die Lautheit nun verdoppelt ist. Der Normalton fiir sich allein wird dann aut eine 
neue Druckamplitude p., die dieser doppelten Lautheit entspricht, abgeglichen. Der 
Drucksteigerung von pi auf p. entspricht dann also wieder eine Lautheitsver- 
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doppelung. Eine Lautheitsskale la®t sich durch eine Aneinanderreihung derartiger 
Versuche ebenso wie unter 1 aufstellen. 3. Es wird subjektiv abgeschiatzt, bei 
welcher Druckinderung sich die Lautstarkenempfindung zu verdoppeln scheint und 
eine Lautheitsskale wie unter 1 aufgestellt. 4, Ein Klang (Grundton 530 Hertz) 
wird aus zehn Harmonischen so zusammengesetzt, da alle Teilténe unter sich und 
mit einem Normalton (Druckamplitude p,) gleich laut erscheinen. Dann wird der 
Gesamtklang auf das Ohr geleitet und gemessen, auf welchen Betrag (pio) der 
Normalton nun gesteigert werden mu, damit er mit dem Gesamtklang als gleich- 
laut erscheint. Der Drucksteigerung von p; auf pio entspricht dann eine 10 fache 
Lautheitssteigerung. — Aus den Mefireihen von 1 bis 4 ergab sich ein und derselbe 
Zusammenhang zwischen Lautheit und physikalischer Erregung. Es lief sich fiir 
die Lautheit in Abhingigkeit von der Druckamplitude des auffallenden Schalles 
eine eindeutige ,,Lautheitskurve* aufstellen. Tragt man Ordinate und Abszisse 
logarithmisch auf, so verliuft in dem Gebiet starkerer Ohrerregung die Lautheits- 
kurve gradlinig; fiir diesen Kurventeil gibt der Verf. eine einfache analytische 
Darstellung, — Im letzten Teil der Arbeit beschiftigt sich der Verf. mit der Er- 
scheinung, da die subjektive Tonhéhenempfindung in gewissem Umfang von der 
Lautstiirke abhingt, er gibt hierfiir eine Erklarung durch Hinweis auf analoge Er- 
scheinungen, welche bei anderen Schwingungssystemen dann auftreten, wenn die 
Amplitude der erzwungenen Schwingungen sehr grofs wird (Pendel, Stimmgabel). 
Weiterhin wird kurz auf die Anderungen der Klangfarbenempfindung bei Anderung 
der Schallstiirke und auf Anderungen der Tonhdhenzuordnung beim Heraus- 
schneiden einzelner Teilt6ne aus einem Klang hingewiesen. F. Trendelenburg. 


Louis V. King. On the Electrical and Acoustic Conductivities 
of Cylindrical Tubes bounded by Infinite Flanges. Phil. Mag. 
(7) 21, 128—144, 1936, Nr.188. Der Widerstand R eines sehr langen zylindrischen 
Leiters, welcher an ein unendlich ausgedehntes Medium gleicher Leitfahigkeit an- 
geschlossen ist, wird nach Lord Rayleigh R = k/z-@(l+ <a), wobei k den 
spezifischen Widerstand, a den Radius des leitenden Zylinders bedeutet. a ist ein 
Zahlenfaktor (Endkorrektion), a/a liegt nach Lord Rayleigh zwischen 
a/4 = 0,7854 und 8/3 7 = 0,848 83 und zwar wahrscheinlich nahezu bei 0,824 22. 
Verf. stellt fiir die obere Grenze und fiir die untere Grenze von a/a konvergierende 
Reihen auf. Bricht man die Reihen bei dem siebenten Glied ab, so erhalt man 
0,818 73 << a/a < 0,823 91, so da8 also der von Lord Rayleigh geschitzte Wert 
nur um ein Weniges zu grof ist. F. Trendelenburg. 


Walter Mudrak. Zur Ermittlung der Grundschwingungszahlen 
von durchlaufenden Tragern. Ingen.-Arch. 7, 51—55, 1936, Nr.1. Zur 
Berechnung der Grundfrequenz der Biegungsschwingungen mehrfach gelagerter 
Trager mit feldweise unverinderlichem Querschnitt wird ein Naherungsverfahren 
angegeben, das rasch zum Ziel fiihrt. Derartige Trager setzen sich zusammen aus 
beidseitig elastisch eingespannten Stiben, fiir welche sich die (durch die Frequenz- 
gleichung gegebene) Beziehung zwischen Schwingungszahl und Einspannungsgrad K 
in einem einfachen Diagramm darstellen lift. Fiir eine beliebig angenommene 
Schwingungszahl liefert das (allgemein giiltige) Diagramm die K-Werte der Trager- 
abschnitte. Die angenommene Zahl ist die gesuchte Eigenfrequenz des durchlaufen- 


den Tragers, wenn diese K-Werte die Ubergangsbedingungen an den Stiitzen 
erfiillen. Held 


Ernst Melan, Theorie statisch unbestimmter Systeme aus 
idealplastischem Baustoff. Wiener Anz. 1936, S.86—838, Nr.5. Es wird 
ein lineares Gleichungssystem zwischen den Anderungen der Stabkriifte, den An- 
derungen der bleibenden Verlangerungen der flieBenden Stiibe und den Anderungen 
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der Stabkrafte, die dem vollkommen federnden Werkstoff entsprechen, aufgestellt. 
Diese Gleichungen gelten fiir ein und dieselbe »Phase“, wenn ein statisch unbe- 
stimmtes Fachwerk aus einem ideal-bildsamen Baustoff durch veranderliche Krifte 
belastet wird. Unter einer ,,Phase“ wird ein Zeitabschnitt verstanden, wahrend 
welchem die gleichen Stabe des Fachwerkes flieBen, Eine durch die Higenschaften 
eines ideal-bildsamen Werkstoffes bedingte Alternative ermoglicht die Bestimmung 
der Anderung der Stabkrifte und der Anderung der bleibenden Stabverlangerungen, 
sofern es tiberhaupt Lésungen gibt. Betrachtungen iiber die Ein- und Mehrdeutig- 
keit der Lésungen. Die Ergebnisse lassen sich dazu benutzen, einen allgemeinen 
Beweis des Satzes von M. Griining und H. Bleich zu geben, der die Grundlage 
fir die Bemessung statisch unbestimmter Systeme aus einem ideal-bildsamen 
Baustoff bildet und nach welchem bei hinreichend haufigen Belastungsinderungen 
die bleibenden Verlangerungen der Fachwerkstibe unter gewissen Voraussetzungen 
endlichen Grenzwerten zustreben, so daf} sich, unabhiingig von der Reihenfolge der 
Belastungen, das System schlieflich vollkommen federnd verhilt. A, Leon. 


W. R. Barelay. Das Pressen von Nickel und seinen Legierungen. 
Metallwirtsch. 15, 253—255, 1936, Nr.11. Das Strangprefiverfahren beginnt fiir Ni 
und Ni-Legierungen die gleiche Bedeutung zu gewinnen, die es fiir Cu und Al sowie 
deren Legierungen bereits hat. Gegeniiber den Legierungen des Cu erfordern die 
des Ni um 30 bis 50 % starkere Prefidrucke, héhere und manchmal enger begrenzte 
Arbeitstemperaturen sowie gréfere Verformungsgeschwindigkeiten. Dies bedingt 
‘eine entsprechende Umegestaltung und vor allem die Verstirkung der fiir die Cu- 
Legierungen tiblichen Einrichtungen. Von den bekannten Verfahren der Warm- 
und Kaltbearbeitung der Metalle (Schmieden, Walzen, Ziehen, Pressen usw.) ist 
keines so umfassend verwendbar wie das Strangprefverfahren, dessen Wert nicht 
nur darin besteht, eine itiberaus grofe Formenmannigfaltigkeit zu erméglichen, 
sondern auch mit einer wesentlichen Vergiitung des Werkstoffes verbunden ist. 
Legierungen, die durch Schmieden, Walzen oder Ziehen nur schwer bearbeitbar 
sind, lassen sich verpressen und gewinnen dabei so an Bildsamkeit, dafi sie her- 
nach in erheblichem Mafvfe kaltverformt werden k6nnen. Unter sonst gleichen Um- 
stinden bedingen Ni und Ni-Legierungen einen wesentlich gréferen Verschleif} 
der Einrichtungen als das Cu und seine Legierungen. Immerhin lat das sorgfaltige 
GieBfen und Vorbereiten der zum Verpressen bestimmten Blécke, die geeignete 
Wahl der Werkstiickabmessungen und der Stihle fiir die Prefimatrizen, die tunlichste 
Glattung der Matrizenoberflache und des Matrizenmundstiickes, die zweckmafbige 
Durchfiihrung des Arbeitsvorganges in allen Einzelheiten sowie die mdglichst ge- 
naue Einhaltung der giinstigsten Temperatur einen verhaltnism’pig guten Wirkungs- 
grad erzielen. A, Leon. 


G. Tammann und W. Miiller. Zur Bestimmung der Eindruckelasti- 
zitatsgrenze im Anschlug an die Hartebestimmung. ZS. f. 
Metallkde. 28, 49—54, 1936, Nr.3. Die Bestimmung der Eindruckharte nach Bri- 
nell (Kugel) oder Ludwik (Kegel) kann mit der Ermittlung der ,Hindruck- 
elastizitiitsgrenze“* (besser Eindruckfliefi- oder Eindruckstauchgrenze) verbunden 
werden, Fiir solehe Versuche eignet sich der Kegel besser als die Kugel, weil fiir 
den gleichen Werkstoff beim Kegel die verschieden grofien Eindriicke und Walle 
einander geometrisch 4hnlich sind und daher weder Harte noch Eindruckelastizitats- 
erenze von der aufgewendeten Kraft abhangen. Beim Hiarteversuch nach dem Ein- 
druckverfahren entsteht um den Eindruck ein Wall. Dort, wo der Wall beginnt, 
wurde wiihrend des Versuches die Stauchgrenze erreicht. Als Eindruckelastizitats- 
srenze wird das Verhaltnis von aufgebrachter Last und Wailgrundflache ver- 
standen; diese Grofie ist beim Kegeleindruckverfahren gleichzeitig die durchsehnitt- 
Tey 
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liche Normalspannung, die in jenem Kegelmantel herrscht, den man sich durch den 
Rand der Wallgrundflache parallel zum Eindruckkegel gelegt denkt. Bei gleicher 
Last und gleicher Wallgrundfliche ist diese Spannungsgréfe vom Kegeléffnungs- 
winkel unabhiingig. Zur Bestimmung der Gréfe der Wallgrundfliche geben die 
Verft. verschiedene Verfahren, das Abschleif-, Interferenz-, Atz-, Rekristallisations- 
und Abdruckverfahren an. Ein Verfahren griindet sich auf die Messung der Wall- 
hdhen in Abhangigkeit ihres Abstandes von der Achse des Eindruckes. Aus der 
zeichnerisch aufzutragenden Beziehung li®t sich durch Extrapolation jener Abstand 
ermitteln, bei dem die Wallhéhe Null ist. Die verlaBlichsten Werte liefern das 
Abschleif- und das Interferenzverfahren. Die Genauigkeit der Messung hingt auch 
von der Schiirfe der Streck- bzw. der Stauchgrenze ab und betrigt beim weichen 
Eisen fiir das Abschleifverfahren 1 bis 2%. Versuchsergebnisse mit Aluminium, 
Kupfer und Elektrolyteisen. A, Leon. 


Miroslay Nénadoviteh et Maurice Denis. Contribution a l’étude expé- 
- rimentaledelastabilitéaux grandesincidencesdecertaines 

cellules biplanes. C, R. 201, 260—261, 1935, Nr.4. Eine Untersuchung an 
Doppeldeckerzellen mit positiver Staffelung, geringem Fliigelabstand und negativem 
Schrinkungswinkel. Jeder Fliigel fiir sich gemessen ergibt bei grofien Anstell- 
winkeln eine Diskontinuitaét der Polare, die mit einer Seiteninstabilitat zusammen- 
hiingt. In Doppeldeckeranordnung verschwindet diese Seiteninstabilitat selbst bei 
sehr grofen Anstellwinkeln, W. Linke. 


3. Warme 


Klaus Clusius. Atomwairmen und Schmelzwarmen von Neon, 
Argon,und Krypton, ZS. f. phys. Chem. (B) 31, 459—474, 1936, Nr. 6. Verf. 
beschreibt zunachst seine Verfahren zur Reinigung der Edelgase ven Schwester- 
elementen und N. und Qs; die am aussichtsreichsten erscheinende Rektifikation 
verbot sich durch ungentigende Mengen der Gase. Fiir Neon, Argon und Krypton 
wurden die Atomwaérmen zwischen 10° abs. und dem normalen Siedepunkt sowie 
die Schmelzwarmen genauer untersucht, wabrend fiir das nicht ganz befriedigend 
zu reinigende Xenon nur ein vorlaufiger @-Wert ermittelt wurde. Bei den ge- 
reinigten Gasen haben die verschiedenen Fraktionen nur um wenige 1/9999 ver- 
schiedene Schmelztemperaturen. Die wichtigsten Ergebnisse sind in folgender 
Tabelle zusammengestellt: 


Schmelz- 9-Wert (Debye) Schmelz- Schmelz- Sublimations- Tripelpunkt- Kompressi- 
FEMS pa irene entropie temperatur druck bilitat 
T, ° abs Beobachtet Berechnet cal|Mol cal/Mol T, 0 mm Hg x -10% 
Ne 24,55 64 74,5 80,1 3,26 20,87 a 53 
Ar 83,85 80 80,5 280,8 3,35 (22,65) 516,3 20 
Kral 650 63 62,8 390,7 3,36 (22,65) 549 16 
Xe (161,3) 5d 54,8 — a = = 15 


Ein Vergleich der thermischen Daten der Edelgase zeigt, dai entsprechend der 
Einfachheit der Molekularattraktion der Edelgase und ihrem kubisch-flichen- 
zentrierten Aufbau die C,,, T-Kurven gleichmafig einfach ohne Umwandlungspunkte 
verlaufen und da} fiir Ar, Kr und Xe die Lindemannsche Beziehung zwischen 


Schmelztemperatur und ©-Wert gut erfiillt wird, wenn man © — 163 Vr. |A.y la 
setzt. Nur beim Neon als dem fliichtigsten dieser Gase zeigt sich, wenn A 
erheblich geringerem Grade als dem véllig anormalen He, der Einflu8 der Null- 
punktsenergie. Ebenso kann fiir die anderen kalorisechen Eigenschaften das Theorem 
der tibereinstimmenden Zustande nur unter Beriicksichtigung der Nullpunktsenergie 
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angewandt werden. Der Erwartung von Bridgman, da die, Kompressibilitat 
der festen Edelgase von He zu Xenon abnimmt, stimmt Verf. nicht zu; z. B. nimmt 
in homologen Reihen die Zusammendriickbarkeit mit wachsender Kohasion und 
daher steigendem Siedepunkt ab. Justi. 


T. F. Young and W. L. Groenier. The Heat Content of Sodium Chlo- 
ride in Extremely Dilute Aqueous Solutions. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 58, 187—191, 1936, Nr.2. Verff. ermitteln auf graphischem und numerischem 
Wege den Grenzwert der Ableitung des scheinbaren molaren Wirmeinhaltes nach 
der Quadratwurzel aus der Molaritat fiir wisserige NaCl-Lésungen. Im Gegensatz 
zu Untersuchungen von Gulbransen und Robinson stimmt dieser bis 
auf 5% mit dem aus der Debyeschen Theorie folgenden Wert iiberein, wenn 
man fir die Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels Wy mans Mefergebnis 
benutzt. Falkenhagen. 


Heinrich Adenstedt. Studien zur thermischen Ausdehnung fester 
Stoffe in tiefer Temperatur (Cu, Ni, Fe, Zinkblende, LiF, Kalk- 
spat, Aragonit, NH,Cl). Ann. d. Phys. (5) 26, 69—96, 1936, Nr.1. Die Mes- 
sungen wurden nach der Interferenzmethode mit einer etwas abgednderten Appa- 
ratur, einem neu konstruierten Metallthermostat und mit dem Quarzglasring der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt ausgefiihrt. Wegen des reichhaltigen Beob- 
achtungsmaterials muf auf die Originalabhandlung verwiesen werden. Im allge- 
meinen wird folgendes bemerkt: Die Ausdehnungskoeffizienten von Eisen, Nickel 
‘und Kupfer wurden zwischen 0° und fliissiger Luft in kleinen Invervallen bestimmt; 
die von Simon und Bergmann angegebenen Anomalien wurden nicht ge- 
funden, es herrschte vielmehr gute Ubereinstimmung zwischen Experiment und 
Theorie. — Zinkblende wurde bis — 257° untersucht und dabei in tiefer Tempe- 
ratur eine negative Ausdehnung gefunden. Das zwingt zur Annahme komplizierterer 
Potentialverteilung, als man sie gewohnlich durch den Ansatz der Potenzkraft- 
gesetze annahert. Rein formal la®Bt sich der Ausdehnungskoeffizient mit den aus 
U,, ermittelten @-Werten angendhert darstellen. — Der Ausdehnungskoeftizient von 
LiF 148t sich fiir mittlere Temperatur durch die von Griineisen fiir regulare 
einatomige Kristalle abgeleitete Formel wiedergeben, wenn darin fiir C,, die vor 
kurzem von Clusius und Goldmann bestimmten Werte verwandt werden. In 
tiefer Temperatur ergeben sich gréfere Differenzen; vielleicht stehen sie in Zu- 
sammenhang mit dem von Clusius und Goldmann gefundenen Versagen von 
Debyes 7°-Gesetz fiir C,,. — Aus Beobachtungen am Kalkspat und Aragonit geht 
hervor, daf} das verschieden grofe 


= ay ea 
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bei 20° eine vollkommen andersartige Abhangigkeit der Schwingungsfrequenzen 
vom dueren Druck fiir beide Substanzen zum Ausdruck bringt. Aragonit nahert 
sich mit sinkender Temperatur dem Zustand einatomiger Festkérper; Kalkspat 
tut das nicht; er zeigt z. B. unterhalb —172° negative Volumenausdehnung. Unter 
vereinfachenden Annahmen wird eine formale Darstellung der linearen Aus- 
dehnungskoeffizienten fiir Kalkspat gegeben. — Die Ausdehnung dreier Salmiak- 
kristalle wurde zwischen 0° und —195° gemessen und dabei dem Unwandlungs- 
punkt bei ungefahr — 31° besondere Autmerksamkeit geschenkt. Die Messungen 
lassen auf eine homogene Umwandlung schliefen. Scheel. 


p i koeffi- 
Ernst Cohen und H. L. Bredée. Der negative Ausdehnungs é 
zient des Jodsilbers. Proc. Amsterdam 39, 358—360, 1936, Nr. 3. Die be- 


trichtlichen Schwankungen in den Ausdehnungswerten des Jodsilbers, wie sie in 
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der Literatur angegeben sind, erkliren sich durch die Tatsache, da nicht immer 
darauf geachtet wurde, ob reines a-AgJ vorliegt. Auf Grund des Untersuchungs- 
und Herstellungsverfahrens mufi der Fizeausche Wert (zwischen —10 und 
+ 70°C etwa —4,1-10-*; kubisch) als der richtige angesehen werden.  H. Ebert. 


Hans Hintz und Karl Jellinek. Uber die Verdampfungsgleichge- 
wichte der biniren Salzmischung HgCl,—HgBr, sowie des rezi- 
proken Salzpaares (Na,K) (Cl,Br). ZS. f. Elektrochem. 42, 187—200, 1936, 
Nr. 4. 


G. Grube und A. Schmidt. Elektrische Leitfahigkeitund Zustands- 
diagramm bei binaéren Legierungen. 19. Mitteilung. Das System 
Natrium—Thallium. ZS. f. Elektrochem. 42, 201—209, 1936, Nr.4. Scheel. 


Iver Igelsrud with Thomas G. Thompson. Equilibria in the Saturate d 
Solutions of Salts Occurring in Sea Water, 1 The Lerma, 
Systems MgCl,—KCI—H;0, MgCl.—CaCl,—H,0, CaClh—KCL—H,0 and CaCl, 
—NaCl—H,0 at 0° Journ. Amer. Chem, Soc. 58, 318—8322, 1936, Nr. 2. Dede. 


Hans Kopper. Kritische Temperaturen einiger einfacher Deu- 
teriumverbindungen. ZS, f. phys. Chem. (A) 175, 469—472, 1936, Nr. 6. 
Verf. beschreibt zunichst ein Verfahren fiir verlustfreie Fiilling von Kapillaren 
zur Bestimmung der kritischen Temperaturen. Dann gibt er seine Mefergebnisse 
fiir die kritischen Temperaturen ¢,°C von Deuteriumverbindungen wieder (die 
eingeklammerten Temperaturen sind ¢,-Werte fiir die entsprechenden H-Verbin- 
dungen nach bereits bekannten Messungen): DCl 50,3 (51,45°), DBr 88,8 (89,8°), 
DJ 148,6 (150,8°), DS 99,1 (100,43°), DsSe 139,2 (138,0°), D3N 182,38 (132,29), 
D;P 50,4 (51,3°), Ds;As 98,9 (99,99). Der letzte der eingeklammerten Werte stammt 
vom Verf. selbst; im iibrigen weichen die Werte des Verf. fiir die kritischen 
Temperaturen der H-Verbindungen um hoéchstens 1/9 von den Literaturwerten ab. 
Nur fiir Selenwasserstoff findet er mit ¢, — 141,2° eine um 3,29 héhere kritische 
Temperatur als Olszewski 1890. Justi. 


K. Kearby. The Vapor Pressure of Silicon Tetrachloride. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 58, 374—375, 1936, Nr.2. Verf. hat erneut den Dampfdruck von 
Siliciumtetrachlorid bestimmt, das er kiirzlich in grofer Reinheit zusammen mit 
S.S. Kistler dargestellt hat. Fiir abgerundete Temperaturen gibt Verf. folgende 
Dampfdrucke in mm Hg fiir g = 980,665 cm/see an: 


bo Cree. ss 0 8 10°. 1b 20 35255 30 340 ee 
pmmHg ... 77 98 124 153 191 235 287 3846 419 501 599° 709 9839 
Mit einer Abweichung von héchstens 1% lat sich der Dampfdruck hiernach durch 
log p = 7,6414 — 1572,3/T wiedergeben; damit errechnet man eine normale Siede- 


temperatur von 57,0°C, Diese Ergebnisse stimmen gut mit den Zahlen von Stock, 
Somieski und Wintgen itberein, dagegen erscheinen die Werte von Becker 
und Meyer als zu hoch. Justi. 


J. E. Verschaffelt. Het beginsel van Le Chatelier-Braun. Wis-en 
Natuurk. Tijdschr. 7, 190—202, 1935, Nr. 7/8. Betrachtungen iiber und Vergleichung 
zwischen den verschiedenen in der Literatur vorhandenen Formulierungen des 
Prinzips von Le Chatelier-Braun, de Groot. 


Jacques Yvon. Le potentiel thermodynamique a volume con- 
stant dans les solutions d’électrolytes forts. Journ. de phys. et 
le Radium (7) 7, 983—94, 1936, Nr. 2. [S.1268.] Falkenhagen. 


1936 6. Phasengleichgewichte. 7. Statistik. 10. Warmetechnik 25s 


Mircea Draganu. Sur |l’équilibre thermique entre les électrons 
Brores et le rayonnement. S.-A. Bul. Soc. de Stiinte din Cluj 8, 376—378 
1936. An Hand des Compton-Effektes am freien Elektron wird gezeigt, daw sich 
ein der Fermi-Dirac-Statistik g@ehorchendes Elektronengas mit einem der Bose- 
Statistik folgenden Lichtquantengas gleicher Temperatur im thermischen Gleich- 
gewicht befindet. Henneberg. 


Mircea Draganu. Quelques remarques sur une statistique appli- 
cable aux phénoménes élémentaires, S.-A. Bul. Soc. de Stiinte din 
Cluj 8, 379—385, 1936. Statistik der Wechselwirkung von Teilchen, die ver- 
schiedener Zustainde der inneren Energie fahig sind und die in Gruppen mit ver- 
schiedener Unterscheidbarkeit zerfallen. Anwendungsbeispiel: Thermisches Gleich- 
gewicht von Lichtquanten und Molekiilen. Henneberg. 


Galen B. Schubauer. Effect of humidity in hotwire anemom etry. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 15, 575—578, 1935, Nr.6 (RP. 850). [S.1302.] H. Ebert. 


W. Fischer. Fremde Rohstoffe im deutschen Elektroofenbau. 
Elektrowérme 6, 13—17, 1936, Nr.1. Der Devisenbedarf fiir die Baustoffe der 
Elektroéfen ist nicht nach dem absoluten Gehalt dieser Stoffe an ausliindischen 
Rohstoffen, sondern nach dessen Verhialtnis zur Lebensdauer im Betrieb zu be- 
urteilen; in diesem Zusammenhang empfiechlt sich weiter die Verwendung von 
Heizdrahten mit hohem Ni- und Cr-Gehalt, um so mehr, als der jiahrliche Bedarf 
an Nickel fiir Heizleiter nur etwa 1% der deutschen Nickeleinfuhr ausmacht, Es 
ist auch nicht moglich, tiberall Kupferzuleitungen durch solche aus Aluminium zu 
ersetzen: die notwendige Querschnittsvergréferung der Leitungen ist bei Licht- 
bogendfen mit mehreren tausend Ampere untragbar, da schon bei der Benutzung 
des besser leitenden Cu die Stromverdrangung die gréften Schwierigkeiten macht. 
Ebenfalls kann Magnesit als basische Zustellung nicht entbehrt werden, Alle 
anderen Bauelemente kénnen dagegen aus einheimischen Rohstoffen gewonnen 
werden. Justi. 


W. Rohn. Elektrische Glihéfen undihre Heizelemente. Elektro- 
warme 6, 17—20, 1936, Nr.1. Elektrische Glihdfen lassen sich nach ihren Betriebs- 
temperaturen in fiinf Gruppen einteilen; fiir tiefere Temperaturen verwendet man 
Ni—Cr-Legierungen, fiir solche von 1100 bis 12509 Cr—Al—Fe-Legierungen und fir 
Temperaturen von 1250° bis 1400° keramische Heizelemente aus Siliciumearbid. 
Verf. bespricht die Lebensdauer der Heizelemente in Abhangigkeit von der Ofen- 
atmosphire und dem Temperaturwechsel. Etwa 45 % aller vorzeitigen Zerstérung 
yon Ni—Cr-Heizelementen lassen sieh auf Schwefelgehalt der Ofenatmosphare 
zuriickfiihren. Da ein Heizelement ferner bei seiner Betriebstemperatur fast un- 
begrenzte Lebensdauer hat, ist es wichtig, die Ofenregulierung nicht durch Ein- 
und Ausschalten des Stromes, sondern durch sein Schwichen bzw. Verstirken zu 
bewirken. Nach einem Abschnitt tiber die richtize Bemessung der Heizelemente, 
einer Besprechung der Vor- und Nachteile der anfangs erwiahnten drei Arten von 
Heizelementen, lassen sich im allgemeinen die Cr—Ni-Heizdrahte empfehlen. Die 
Cr—Ni-Abfille verbrauchter Heizleiter kénnen zu Spezialstahlen weiterverarbeitet 
werden. Justi. 
Te Schwedler. Elektroschmelzéfen in der Leichtmetallindu- 
strie. Elektrowirme 6, 20—24, 1936, Nr.1. Verf. bespricht eingangs die Wich- 
tigkeit der Leichtmetalle und die Notwendigkeit von geeigneten Ofen wa ihrer Ver- 
arbeitung mit geringen Abbrandverlusten und geringem Gasgehalt, Dann werden 
in den Tiegel-, Wannen- und Induktionséfen die wichtigsten Elektroofen der Leicht- 
metallindustrie besprochen, ihr Aufbau und Wirkungsweise geschildert und die 
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verschiedene Schmelzwirkung und Arbeitsweise erértert. Besonders werden Ofen 
zum Sehmelzen von Abfallen (Spinen, Blechen usw.) beschrieben. An die Dar- 
legung der Schmelz- und Unterhaltungskosten schlieBt sich eine vollstandige Wirt- 
schaftlichkeitsberechnung fiir Oléfen, Wannenéfen und Induktionsdfen. Justi. 


Stabheizkérper mit hoher Belastbarkeit. Elektrowirme 6, 99 
—102, 1936, Nr.3. Verf. beschreibt als einen Stabheizkérper hoher Belastbarkeit 
den Istrastab; aufer durch seine hohe Belastbarkeit zeichnet sich dieser Stab durch 
leichten Aufbau, leichte Verformbarkeit, lange Lebensdauer und kleine Ab- 
messungen aus. Der Stab besteht aus einem nahtlos gezogenen Rohrmantel mit 
einer zentrisch gelagerten und in MgO eingelagerten Heizwendel. Das MgO wird 
nach Einfiillen niittels einer Schiittelvorrichtung auch in die kleinsten Hohlraume 
gedriingt und nach Verschluf des Stabes mittels einer Umlauthammermaschine ver- 
dichtet. Auer der Fabrikation schildert Verf. die Ergebnisse der Versuche tiber 
Heizstablingen- und Widerstandsinderung in Abhiangigkeit von der Heizstab- 
durchmesser-Verjiingung sowie die Messungen iiber Ubergangsstromstarken und ~ 
Durchbrennleistungen. Justi. 


K. Mertens. Neue Elektroéfenin der Solinger Industrie. Elektro- 
wirme 6, 102—103, 1936, Nr.3. Verf. beschreibt elektrische Warmebehandlungs- 
éfen, wie sie neuerdings in der Solinger Stahlindustrie fiir die Verarbeitung hoch- 
wertiger Stihle, rostfreier Stahle usw. in Gebrauch genommen worden sind; es 
handelt sich dabei um Topfgliihéfen, Schrittmacheréfen und Luftumwalz-Anlafidfen. 

Justi. 


4. Aufbau der Materie 


J. E. Verschaffelt. Beschouwingen over de affiniteit. Wis-en Natuurk. 
' Tijdschr. 7, 2083—216, 1935, Nr. 7/8. Betrachtungen iiber die Affinitaét. Diese ist 
ein ,,Intensititsfaktor*. Im allgemeinen verléuft eine Reaktion bis 4 = 0. In 
einigen Fallen laft sich durch aufere Krafte der Ablauf der Reaktion aufhalten. 
In einem der Schwerkraft unterworfenen System ist in jeder Héhe die Affinitat 
gleich Null. de Groot. 


Victor Hicks, What X-Rays can Do for Industry. Physics 7, 79—84, 
1936, Nr.3. Verf. gibt einen kurzen Uberblick tiber die neuere Anwendung der 
Rontgenstrahlen in der Technik. Ein erster Abschnitt bespricht die Grobstruktur- 
untersuchung, z. B. Schweifnahtpriifung bei fertigen Dampfkesseln, bei Eisen- 
konstruktionen an Hochhaiusern wahrend des Baues, Uberpriifung der Giite von 
Stahl- oder Aluminium-Gufstiicken, von mit Metall umgebenen Radioréhren, Flug- 
zeugpropellern u, a, In einem zweiten Abschnitt werden die Methoden und Er- 
gebnisse der Feinstrukturuntersuchung an technisch wichtigen Aufgaben erwihnt. 
Insbesondere werden am Beispiel der Ag—Cd-Legierungen die Wege der Kristall- 
strukturanalyse aus Réntgendiagrammen erliutert; ferner werden die Ergebnisse 
der Keramik-, Glas- und Textilstoffuntersuchung erwahnt. Auch die spektro- 
skopische Analyse von in industriellen Betrieben auftretenden Staubteilehen und — 
hier fiir einen speziellen Fall — ihre Identifizierung mit dem Quarzgitter wird be- 
sprochen. Nitka. 


Oscar d’Agostinen. Neue kiinstliche radioaktive Elemente. Il. Gazz. 
chim. ital. 65, 1071—1087, 1935. Im Anschluf an friihere vorliufige Mitteilungen 
werden die vom Arbeitskreis des Verf. und von anderen Autoren angewandten 
Methoden der Trennung kiinstlicher radioaktiver Isotope, die Ausbeuten bei 
Isotopentrennungen, die Isotopentrennung nach der Riicksto®methode und folgende 
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new dargestellten kiinstlichen radioaktiven Elemente besprochen (in Klammern 
Periodenzeiten der erhaltenen Aktivitaten, d = Tage, h = Stunden, ’ = Minuten, 
" == Sekunden): a BeeNian(40") 15") At 07 == Met) 12 (CA Gy = NEE) (Cll (einige 
Smee ek (1G eK) Mini (2,5"), Cu (6', 10°), Zn “(6", 10". beide von Cue 
Isotopen), Ga (30', 23"), As (28"), Se (35'), Ag (22”, 2,3’), Cd (70—200’), In (13”, 
54’, einige h), Sb (2,54), J (25'), Ba (3', etwa 80’), W (etwa 1%), Re (etwa 20"). 

*R. K. Miiller. 
Arthur Ruark and Lee Deyol. The General Theory of Fluctuations 
in Radioactive Disintegration. Phys. Rev. (2) 49, 8355—367, 1936, Nr. 5. 
Ausgehend von den Ailteren wahrscheinlichkeitstheoretischen Betrachtungen von 
Bateman und von Bortkiewicz geben die Verff. eine allgemeine Theorie 
der Schwankungserscheinungen bei radioaktiven Zerfallsvorgingen. Die Unter- 
suchung erstreckt sich auf folgende Punkte: Die Zerfallswahrscheinlichkeit von 
n Atomen im Zeitintervall (0,t) wird berechnet fiir den Fall, da die Funktion 
tr (t) dt bekannt ist; /, gibt die Wahrscheinlichkeit dafiir an, daf& ein Zerfalls- 
ereignis im Zeitintervall dt innerhalb ¢ eintritt, wenn r Ereignisse bereits statt- 
gefunden haben. Wahrend die Differentialgleichung fiir /, fiir eine Abhingigkeit 
von r und von ¢ gegeben wird, kann die Losung nur fiir eine Abhingigkeit von f 
allein gegeben werden. Weiter wird die Wahrscheinlichkeit berechnet, wieviel 
Zerfallsereignisse nach einem Zeitabschnitt von den noch nicht zerfallenen Atomen 
im Intervall (t,¢--d¢#) auftreten. Ein zweiter Abschnitt gilt der Bestimmung der 
Zahlerschwankungen, wobei zuniéchst eine unendlich kleine Ansprechzeit, dann 
eine Ansprechzeit bestimmter oder variabler Gréfie angenommen ist. Endlich 
werden sehr ausftihrlich die Schwankungserscheinungen bei gleichzeitiger An- 
wesenheit einer oder mehrerer selbst zerfallender Tochtersubstanzen oder einer 
radioaktiven Reihe angegeben. Nitka. 


R. Naidu. Induced Radioactivity of Nickel and Tin. Nature 137, 
578—579, 1936, Nr. 3466. Die Untersuchung war aus dem Wunsche nach Zahlern 
entstanden, deren Wandmaterial bei Neutronenbeschiefiung keine Aktivitat zeigt. 
Nach Fermi und Mitarbeitern wird Nickel und Zinn bei Neutronenbeschiefung 
nicht aktiviert. Verf. findet nun bei luftgefiillten Zahlern aus Ni und Sn bei Be- 
schieBung mit langsamen Neutronen eine Aktivitat, die bei Ni 180 min, bei Sn 
8 und 18min Halbwertszeit besitzt. Bei Beschiefiung mit schnellen Neutronen 
wird, im Gegensatz zu Ergebnissen von Rotblat (Nature 136, 515, 1935), keine 
Aktivitat bei Verwendung von Radium-Beryllium-Praparaten von 250 Millicurie ge- 
funden. Kontrollversuche zeigen, da die bei Ni gefundene Aktivitaét nicht von 
Cu oder den anderen Nachbarelementen Fe und Co als Verunreinigungen herrtihren 
kann. Bei Sn besitzt die 18min-Gruppe ungefihr doppelte Intensit&ét wie die 
8 min-Gruppe. Nitka. 


Franz N. D. Kurie, J. R. Richardson and H.C. Paxton. The Radiat ions 
-Emitted from Artificially Produced Radioactive Substances. 
faethe Upper Limits and Shapes of the p-Ray Spectra from 
Several Elements. Phys. Rev. (2) 49, 368—381, 1936, Nr.5. Die p-Spektren 
der bei BeschieSung mit 5MV-Deutonen entstehenden Isotope N®, i INGES ISIE 
ps2, Cl, A*t und K*? werden in einer Wilson-Kammer durch magnetische Ablenkung 
naher analysiert. Als Kammergas findet vorteilhaft Wasserstoff Verwendung. 
Verff. bestimmen die Energieverteilung der emittierten Positronen und Elektronen 
und vergleichen ihre Ergebnisse mit den Aussagen der Theorien von F ermi und 
von Uhlenbeck-Konopinski. Gute Ubereinstimmung kann bet N38, Ey 
(Positronenemission), Na*4, Sit und P% (Elektronenemission) gefunden werden. Die 
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f-Spektren von Cl, Ar und K kénnen als Uberlagerung zweier Energieverteilungs- 
kurven aufgefa&t werden mit verschiedener Intensitaét und verschiedener oberer 
Energiegrenze. Die Tabelle zeigt die gefundenen oberen Energiewerte der 
p-Spektren. 


Obere Energiegrenze Obere Energiegrenze 
Substanz in 106 e-Volt Substanz in 106 e-Volt 
N?8 (e,) 1,3 [pe 1,8 
F217 (e,) 21 Cl 4,8 
Na?4 7 A Da 
Sis! 1,8 K 3,5 Nitka. 


Osear d’Agostino und Emilio Segré. In Thorium und in Uran dureh 
Bombardement mit Neutronen hervorgerufene Radioakti- 
vitat, Gazz. chim. ital. 65, 1088—1098, 1935. Bei der Beschiefung von Th mit 
langsamen Neutronen nach Abtrennung der natiirlichen Zersetzungsprodukte 
werden zwei Aktivitiiten (etwa 1 und 24 min) erhalten, die beide gegen Hinwirkung 
H-haltiger Substanzen empfindlich sind; die naéher untersuchte Aktivitét 24 min muf 
einem neuen radioaktiven Th-Isotop zugeschrieben werden. Unter gleichen Be- 
dingungen zeigt U mindestens drei Aktivitéten geniigend bekannter Periode und 
zwei von lingerer, bisher nicht bestimmter Periode. Die Aktivitaten 10sec, 13 und 
100 min kénnen als von einem gemeinsamen Primiarprodukt ausgehende Ketten- 
produkte angesehen werden, wiahrend die Aktivitat 40sec offenbar einem anderen 
Primirprodukt zugehért. Auf chemischem Wege wird gezeigt, dafi die Aktivitaten 
13 und 100 min keinem Element mit einer Ordnungszahl zwischen 80 und 92 zu- 
geschrieben werden kénnen. Es ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, dafi die Akti- 
vitiiten Transuranelementen mit den Ordnungszahlen 93 und 94 und dem Atom- 
gewicht 239 entsprechen. *R.K. Miiller. 


M. Ostrofsky, Willard E. Bleick and G. Breit. Effects of Exchange Forces 
on the Excitation Function of Lit Under Proton Bombard- 
ment. Phys, Rev. (2) 49, 352—354, 1936, Nr.5. Van Vleck hat kiirzlich ver- 
sucht, die Majoranaschen Austauschkrafte, die auf ein Proton oder Neutron 
wirken, das mit einem Kern zusammenstoit, durch ein Potential zu beschreiben. 
Dieses Potential ist jedoch von der Geschwindigkeit des Teilchens abhiingig. Nach 
den Rechnungen der Verff. macht diese Geschwindigkeitsabhangigkeit auf den Ver- 
lauf der Anregungskurve von Lithium bei ProtonenbeschieBung wenig aus; dagegen 
wird die Lage der stationiren, mit der Anregungskurve vertriglichen Protonen- 
Energieniveaus davon stark beeinflufit. Die Berechnung des Massendefekts von 
Be® wird durch Verwendung des Austauschpotentials wesentlich verbessert. 
Henneberg. 
Allan C. G. Mitchell, Edgar J. Murphy and Lawrence M. Langer. Continua- 
tion of Work on Scattering of Slow Neutrons. Phys. Rev. (2) 49, 
400, 1936, Nr.5. Berichtigung ebenda S.553, Nr.7. Mit einer bereits friiher be- 
nutzten Anordnung wird die Streuung von Neutronen an weiteren Elementen 
gemessen und nun in einer Tabelle die relativen Wirkungsquerschnitte der 
Streuung von Neutronen an 16 Elementen zusammengestellt. Der Vergleich mit 
dem von Dunning und Mitarbeitern angegebenen Absorptionswirkungsquer- 
schnitt, der Streuung + Absorption mifit, gibt gute Ubereinstimmung in allen Fallen 
bis auf die als starke Absorbenten bekannten Ag, Hg und Cd. Daraus folgt anderer- 


seits fiir die tbrigen Elemente, dafi dort die ,,Absorption* der Neutronen im wesent- 
lichen auf Streuung beruht. Henneberg. 


Allan C. G. Mitchell, Edgar J. Murphy and Martin D. Whitaker. Selective 
Scattering of Slow Neutrons, Phys. Rev. (2) 49, 401, 1936, Nr.5. Die 
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vorstehend beschriebenen mit Ag als Indikator durchgefiihrten Versuche werden 
mit In und Rh als Indikator wiederholt. (Die Figuren der beiden Arbeiten, nicht 
aber ihre Unterschriften sind zu vertauschen. D. Ref.) Der Einflu®B der Indi- 
katoren ist, wie auch Tillman fand, erheblich; die Ursachen dafiir werden er- 
ortert. Henneberg. 


Pierre Preiswerk et Hans von Halban jun. La position relative des 
niveaux de résonance pour la capture des neutrons par 
pategent et par l’iode. C. R. 202, 840—842, 1936, Nr.10, Experimentelle 
Ermittlung der relativen Lage der Resonanzniveaus fiir die Bildung yon Radio- 
Silber und Radio-Jod durch Neutroneneinfangung. In Verbindung mit den Ergeb- 
nissen von Amaldi und Fermi ergibt sich etwa die folgende Anordnung: 
Br>J> Ag>In~ Rhowlr. Henneberg. 


J. C. Jaeger and H. R. Hulme. On the annihilation of positrons. 
Proc. Cambridge Phil. Soc. 32, 158—160, 1936, Nr.1. Verff. berechnen zuniichst 
die Wahrscheinlichkeit des Ubergangs in einen Zustand negativer Energie fiir ein 
Elektron der K-Schale unter Verwendung der exakten Wellenfunktionen fiir ein 
Elektron im Zustand negativer Energie nach Jaeger und Hulme [Proe. Roy. 
Soc. London (A) 148, 708, 1935]. Unter Fortlassung der Einzelheiten der Rechnung 
wird das Resultat in Kurvenform wiedergegeben: der Wirkungsquerschnitt (fiir Blei) 
als Funktion von | |/mc? (EF = gesamte Energie des Positrons) steigt zunichst 

langsam, dann schneller an und iiberschreitet bei etwa | E |/m ce? = 1,5 ein Maximum 
~ von etwa 0,75-10-tcm2. Der nach der Bornschen Niherungsmethode berechnete 
Wirkungsquerschnitt weicht besonders im Anfangsverlauf stark von dieser Kurve 
ab und liegt bei erheblich héheren Absolutwerten. Die Rechnung von Fermi 
und Uhlenbeck mit nichtrelativistischen Wellenfunktionen (Phys. Rev. 44, 510, 
1933) liefert dagegen zu kleine Querschifittswerte. Kollath. 


Theodor Sexl. Die Zertrimmerbarkeitder Elemente. Bemerkung 
zu der gleichnamigen Arbeit von Herrn Stetter. Phys. ZS. 37, 
221—222, 1936, Nr. 7. In einem zusammenfassenden Bericht tiber newere und altere 
_ Atomzertriimmerungsexperimente behauptete Stetter, da durch den Abfall der 
Ausbeutenkurve auf der Seite sehr kleiner Kernladungszahlen ein Widerspruch zur 
Theorie vorhanden sei. Demgegeniiber wird darauf hingewiesen, da ein solcher 
Widerspruch nicht vorhanden ist, vielmehr die Stet tersche Behauptung auf einer 
unzulaissigen Anwendung theoretischer Formeln auf ein Gebiet beruht, fiir das sie 
gema® den bei ihrer Herleitung gemachten Voraussetzungen keine Giiltigkeit be- 
anspruchen k6dnnen. Seal. 


Maleolm Dole. The isotopic fractionation of water by physiolo- 
“gical processes. Science (N.S.) 83, 351, 1936, Nr. 2154. Das aus dem Sait 
der Zweige von Salix nigra gewonnene Wasser ist 2,8 °/o9 schwerer, das bei der 
trockenen Destillation gewonnene 3,2 °/o) schwerer als das normale. Dieser Befund 
ist dahin gedeutet, da die Pflanze sich den Isotopen des Wassers gegentiber 
selektiv verhilt. Verf. weist auf Fehlerquellen, die er in seinen zur Zeit noch im 
Druck befindlichen Arbeiten erdrtert, hin. Dede. 


R. N. Wolfe and T. R. Wilkins. The Validity of the Photographic 
Reciprocity Law for Alpha-Rays. Journ. Opt. Soc. Amer. 26, 105—110, 
1936, Nr.3. Die Giiltigkeit des photographischen Reziprozitatsgesetzes fiir o-Strahlen 
war in friiheren Arbeiten innerhalb eines Intensititsbereichs von etwa 7:1 nach- 
gewiesen worden. Die Verff. dehnen diesen Bereich auf den etwa 25 fachen Betrag 
(Intensitatsvariation 171 : 1) aus und finden auch hier, unter Beachtung aller experi- 
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menteller VorsichtsmaBregeln, eine Giiltigkeit des Reziprozitatsgesetzes. Die Inten- 
sitit der a-Strahlenquelle, die zwischen 1,38 und 8,06 - 1073 Millicurie/em? lag, 
wurde ionometrisch bestimmt. Nitka. 


Enrico Fermi und Edoardo Amaldi. Uber die Absorption langsamer 
Neutronen. II. Ric. sci. Progresso teen, Econ. naz. 6 [2], 443-—447, 1935. In 
Fortsetzung friiherer Arbeiten wurden die Absorptionskoeffizienten einer Reihe 
weiterer Elemente untersucht. Die Neutronenquelle (Em-+ Be) befand sich in 
einem Paraffinblock. Als Absorptionsstoffe wurden benutzt Rh, Ag, Cd, In, Ir, Au, 
Hg, als aktivierte Elemente Mn, Rh, Ag, In und Ir, Weiter wurde der Reflexions- 
koeffizient der Neutronen bestimmt, wobei als aktivierte Elemente Rh und Ag benutzt 
wurden; als Absorptionsstoffe wirkten Cd und Ag oder beide gemeinsam, Fiir die 
Neutronen der Gruppe C ergab sich hierbei ein Reflexionskoeffizient von -w 0,83, 
wihrend der der Gruppe A null oder sehr klein ist. Dieses verschiedene Ver- 
halten der beiden Gruppen konnte durch Diffusionsversuche bestatigt werden, die 
ergaben, da® der Diffusionsweg der Neutronen der Gruppe A sehr viel kleiner ist 
als der der Gruppe C. *Gotter. 


R. D. Huntoon and A. Ellett. The Ionization Gauge for Atomic Beam 
Measurements. Phys. Rev. (2) 49, 381—387, 1936, Nr.5. Normalerweise ist 
die Empfindlichkeit eines Ionisationsmanometers bedingt durch die Gréfe des 
Elektronenstromes und die Empfindlichkeit des den positiven Ionenstrom messen- 
den Instrumentes. Es werden die Bedingungen diskutiert, die Empfindlichkeit so 
weit wie méglich zu steigern. Fiir die Form der Elektroden beziehen sich die 
Verff. auf die Arbeiten von Dushman und Found. Die Sammelelektrode ist, 
wie auch die anderen Elektroden, eine Wolframspirale. Alle Elektroden kénnen 
direkt ausgegast werden. Die Zufiithrungsdraihte der Sammelelektrode wurden in 
méglichst grofer Entfernung von allen anderen Teilen durch die Wand gefiihrt, 
auferdem wurden die Wande durch Glastropfen gegen Verunreinigunigen, die durch 
das Ausgasen freigemacht werden, geschiitzt. Die giinstigsten Elektrodenpotentiale 
wurden empirisch ermittelt. Es mufi das Gitterpotential so hoch oder das Kollektor- 
potential so schwach negativ genommen werden, wie sich mit Stabilitaét und Isola- 
tion vereinbaren laft. Es folgen die Daten fiir den Glithdraht, dessen Emission 
2 Milliamp. nicht tibersteigen soll. Der zu messende Atomstrahl tritt durch einen 
engen Kanal ein, der fiir das Gas im Ventil geniigend hohen Widerstand bedeutet. 
Barkhausen-Kurtz-Schwingungen werden durch die Spiralform der Elektroden ver- 
hindert und scheinen nicht aufzutreten. Erhéhung der Weglinge der Elektronen 
durch ein Magnetfeld erlaubt eine Steigerung der Empfindlichkeit bis 10%. Die 
Pumpgeschwindigkeit mu geeignet gewihlt werden. Es zeigt sich, da® ein nach 
diesen Gesichtspunkten gebautes Rohr Anderungen des Druckes im Strahl von 
3-10 *mm oder angenahert 3-10®Hg-Atome pro cm? pro sec zu messen ge- 
stattet. Ritschl. 


H. Scheffers und J. Stark. Kinftlu8S des elektrischen Feldes auf 
Wasserstoffatome im Atomstrahlversuch. Phys. ZS. 37, 217—220, 
1936, Nr.7. Der Einfluf des elektrischen Feldes wird analog wie bei den friiheren 
Versuchen mit Alkaliatomen dadurch festgestellt, daB der Atomstrahl das Feld 
eines Zylinderkondensators durchliuft; dessen geeignete Abmessungen und gute 
Isolation gestatten die Herstellung von starken elektrischen Feldern (etwa 
500 kV/em) gro®Ber Inhomogenitat (etwa 10!kV/em2). Die Wasserstoffatome selbst 
werden in einem Woodschen Entladungsrohr gewonnen, fiir das die besten 
Betriebsbedingungen angegeben werden. Der erste (Ofen-) Spalt muf ein Glasspalt 
sein, der zweite (Abbilde-) Spalt ist ein drehbarer Metallspalt. Beide sind wenige 
hundertstel mm breit; der durch sie bestimmte Atomstrahl erleidet auf seinem 
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Wege starke unvermeidliche Intensitatsverluste, deren Ursachen angegeben werden 
und die dazu zwingen, die Wasserstoffatome durch: eine integrierende Methode 
(Reduktion von WO;) nachzuweisen. Die Justierung des Strahles geschieht optisch. 
Die bei den Versuchen erhaltenen Striche zeigen, entsprechend den geometrischen 
Verhaltnissen der Apparatur, nur in der Mitte die EKinwirkung des Feldes. Sie 
besteht in einer kleinen einseitigen Ablenkung senkrecht zum Strahl in Richtung 
des Feldgradienten. Aus ihr ergibt sich die Polarisierbarkeit «a der Wasserstoff. 
atome im Grundzustand nach sechs quantitativ durchgefiihrten Versuchen zu 
(3 + 1) 10-5 [em]. Sowohl dieser Wert als auch die friiher fiir die Alkaliatome 
erhaltenen Polarisierbarkeiten haben zwar die von der Theorie geforderten Gréfen- 
ordnungen, sind jedoch um erhebliche und auferhalb der Mef®fehler liegende Be- 
triage kleiner als die theoretischen Werte, Schejfers. 


H. Scheffers. Zur Auswertung der Atomstrahlversuche im elek- 
trischen Feld. Phys. ZS. 37, 220—221, 1936, Nr.7. Verf. gibt eine Zusammen- 
stellung der in den Arbeiten tiber die Ablenkung von Atomstrahlen im inhomogenen 
elektrischen Feld eines Zylinderkondensators (vgl. vorstehendes Referat) benutzten 
Formeln. Bei der Herleitung dieser wird beriicksichtigt, das erstens der Abstand 
des Strahles von der Kondensatorachse beim Eintritt in den Zylinder ein anderer 
sein kann als beim Austritt, und dai zweitens der Strahl durch seine Ablenkung 
in Gebiete anderer Feldstiirke und Inhomogenitiét gelanet. Es ergibt sich eine 
-Formel zur Berechnung der Polarisierbarkeit «, die beiden Umstinden Rechnung 
~ tragt. Scheffers. 


H. J. Yearian and J. D. Howe. Intensity of Scattering of Electrons 
asa Function of Angle. Phys. Rev. (2) 49, 417—418, 1936, Nr.5. (Kurzer 
' Sitzungsbericht.) Kiirzliche Untersuchungen der Verff. (Phys. Rev. 48, 381, 1985) 
uber den Atomformfaktor des Au und Ag fiir Elektronen hoher Geschwindigkeiten 
haben gezeigt, daf} die experimentellen Ergebnisse nicht mit den einfachen theo- 
retischen Annahmen iibereinstimmen, wenn die Elektronenenergie vergleichbar 
oder kleiner ist als das K-Anregungspotential des streuenden Atoms. Da das 
kubische Gold und Silber nur eine geringe Zahl von Punkten auf den Streukurven 
ergeben haben, werden diese Untersuchungen auch auf das hexagonale Cadmium 
als Streukérper ausgedehnt. Die erhaltenen Kurven sind denen des Silbers sehr 
4hbnlich, aber die wesentlich gréfere Zahl von Mefipunkten zeigt noch charakte- 
ristischer die Abweichung von der Theorie. Verleger. 


M. A. Tuve, N. P. Heydenburg and L. R. Hafstad. The Scattering of Pro- 
tons by Protons. Phys. Rev. (2) 49, 402, 1936, Nr.5. Es wurde die 
Streuung von Protonen an Protonen im Energiebereich von 3820 bis 980kV 
und im Winkelbereich von 15 bis 45° gemessen. Die Messungen der 
Verff., die bei festem Winkel und verianderlicher Spannung sowie bei fester 
Spannung und verinderlichem Winkel zu den gleichen Endergebnissen fiihren, 
stehen im Widerspruch zu denen von White (Phys. Rev. 47%, 573, 1935). Im 
Energiebereich von 600 bis 750kV stimmen ihre Messungen namlich innerhalb 
25 % mit der Theorie von Mott iiberein, nur bei 740kV und 45° betrigt die Ab- 
weichung etwa 50%. Erst bei héheren Energien werden die Abweichungen so eros 
wie nach White im soeben genannten Bereich; so wird die Streuung von 980 kV- 
Protonen unter 40 und 45° etwa 5,2 und 7,5 mal so grofs wie nach Mott. Henneberg. 


Walker Bleakney and Lincoln G. Smith, The lonization Probabili ty of 
He**. Phys. Rev. (2) 49, 402, 1936, Nr.5. Die Wahrscheinlichkeit der Schaffung 
von doppelt inonisiertem Helium bei einfachem Elektronensto® ist von Bleakney 
(Phys. Rev. 43, 378, 1933) gemessen worden. Hier wird die nochmals gemessene 
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Kurve (Het+-Strom iiber der Elektronenenergie) wiedergegeben. Bei 300 Volt 
sind nur 0.55% der tiberhaupt entstehenden Helium-Ionen doppelt geladen. 
Henneberg. 
Gregory Paul Baxter and Laurence David Frizzell. A Revision of the 
Atomic Weight of Arsenic. The Ratio of Arsenic rac lomncie 
to Lodine. Journ, Amer. Chem. Soc. 57, 851—855, 1935, Nr.5. Die Verff. be- 
stimmen das Atomgewicht des Arsens mit Hilfe der Oxydation von As** zu As5* 
mittels Jod. Unter Zugrundelegung des Atomgewichtes des Jods J = 126,916 ergibt 
sich aus dem Verhiiltnis AsCl;:J: als wahrscheinlichstes Atomgewicht fiir das 
Arsen: 74,91. Dede. 


Gregory P. Baxter and Arthur H. Hale. A Revision of the Atomic Weight 
of Carbon. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 510—515, 1936, Nr.3. Seit einiger Zeit 
mehren sich die Anzeichen, da das international anerkannte Atomgewicht des 
Kohlenstoffs mit 12,00 etwas zu niedrig ist. Gasdichte und Kompressibilitat von 
Kohlenwasserstoffen und Oxyden des Kohlenstoffs sowohl wie auch das kiirzlich 
bestimmte Verhiltnis von Jodpentoxyd und Natriumearbonat weisen auf ein héheres 
Atomgewicht. Die Verff. bestimmen das Atomgewicht des Kohlenstoffs durch Ver- 
brennen besonders gereinigter Kohlenwasserstoffe. Dabei wird das Atomgewicht 
des Kohlenstoffs einmal aus der Differenz Kohlenwasserstoff—Wasserstoff, zum 
anderen aus dem Verhiltnis Kohlenstoff zu Kohlendioxyd berechnet. Die Be- 
stimmungen, die die Verff. als vorlaufig ansehen, lassen erkennen, dafi das Atom- 
gewicht des Kohlenstoffs nicht sehr verschieden von 12,010 ist. Der gefundene 
Mittelwert von 12,009 wiirde einem Isotopenverhaltnis Cig :Ci2 von 1:138 ent- 
sprechen, wahrend Aston auf massenspektroskopischem Wege 1 :140 fand. Dede. 


A. Keith Brewer. A Mass-Spectrographic Determination of the 
Constancy ofthe Atomic Weight of Potassiumin Ocean Water. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 370—872, 1936, Nr. 2. [S.1308.] Dede. 


T. Tomonari. Uber die optische Higenschaft der Fliissigkeits- 
gemische von Ketonund Alkohol. ZS. f. phys. Chem. (B) 32, 202—221, 
1936, Nr. 3. Mit Hilfe eines Pulfrich-Refraktometers wird die spezifische Refraktion 
von Alkohol-Ketongemischen bestimmt. An Alkoholen werden Methanol, Athanol, 
Propanol, n-Butanol und Isoamylalkohol, an Ketonen Aceton, Methyliathylketon, 
Methylpropylketon, Diaéthylketon und Cyclohexanon untersucht. Aus den Messungen 
ergibt sich, dafi in den Mischungen von Alkohol und Keton eine Molekiilverbindung 
aus beiden sich im Gleichgewicht mit den beiden Komponenten befindet. Siure- 
zusatz in ganz kleinen Mengen (5-10-* bis 5-10-5 Mol auf 1000¢ Fliissigkeits- 
gemisch) verschiebt das Gleichgewicht stark zugunsten der Molekiilverbindung. Mit 
steigendem Molekulargewicht der Komponenten wird die Tendenz zur Bildung einer 
Molekiilverbindung herabgesetzt, was auf eine abschirmende Wirkung der um die 
Carbonyl- baw. Hydroxylgruppe angehauften Alkylgruppen auf die polaren Krifte 
der CO- und OH-Gruppe zuriickgefiihrt wird. Dede. 


Isolde Hausser. Das dielektrische Verhalten organischer 
Zwitterionen unter besonderer Berticksichtigung von 
Molektilender Hirn-und Nervensubstanz. Heidelberger Akademie- 
bericht 1935, 6. Abh., 41S. Es werden in einem Resonanzkreis Messungen der Di- 
elektrizitatskonstante « in Abhingigkeit von der molaren Konzentration c. der 
Temperatur ¢ und der Wellenlinge 2 (3 bis 8m) an Lésungen organischer Zwitter- 
ionen in Alkoholen oder Leitfihigkeitswasser ausgefiihrt. In Hinblick auf physio- 
logische Probleme werden besonders die Aminosiauren, ihre Betaine und Mono- und 
Diaminosphosphatide des Gehirns und der Nerven, wie Sphingomyelin, Lecithin 
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und Kephalin untersucht. Der fiir Aminoséiuren und Betaine gefundene Zuwachs 
der DK der Lésung gegen das Lésungsmittel pro Mol im Liter 4 e/Ac ist, soweit 
es sich um schon anderweitig untersuchte Substanzen handelt, in guter Uberein- 
stimmung mit den Mefiresultaten anderer Autoren. In den untersuchten Konzen- 
trationsbereichen ist Je eine lineare Funktion von c. Vergleichsmessungen an 
Lésungen in Wasser oder Athyl- und Methyl-Alkohol zeigen, da A </A c in Wasser 
und Alkoholen denselben Wert haben kann. Ein besonders langes Betain mit 
iy C-Atomen in der Kette zwischen dem positiv geladenen Stickstoff und dem 
negativ geladenen Sauerstoff, das x-Trimethylheptadeca-Betain, ergibt fiir A <«/Ac 
den Wert 350 und zeigt, in Athanol gelést, ein Gebiet anomaler Dispersion bei 
4 = 4m und ¢ = 30° Sowohl bei der Untersuchung in Abhiingigkeit von der 
Temperatur, als auch in Abhiangigkeit von der Mefifrequenz fallt die DK der 
Lésung auf den Wert der DK des Lésungsmittels und darunter herab. Auer aus 
der Temperaturabhangigkeit kann aus Messungen in verschiedenen’ Alkoholen 
(Athyl-, Methyl- und Amyl-Alkohol) geschlossen werden, da® die Lage des Ge- 
bietes anomaler Dispersion viskositiétsabhingig ist, so da® es sich also um ein 
Gebiet anomaler Dispersion auf Grund des Relaxationseffektes nach Debye 
handelt. Unter der Voraussetzung einer langgestreckten Konstitutionsformel fiir 
das z-Betain mit einem Abstand von etwa 23 A zwischen den beiden Ladungen 
mii®Bte man ein Dipolmoment von etwa 110-1078 elst. Einh. erwarten. Aus dem 
Clausius-Mosottischen Gesetz errechnet sich nach Debye uur ein Dipol- 
moment von etwa 3,5-1048 elst. Hinh. Obgleich die Theorie so kleine Werte fiir 
“das Dipolmoment ergibt, werden diese grofien Dipole als im wesentlichen lang- 
gestreckt in Lésung angenommen. Gestiitzt wird diese Annahme dadurch, dafs 
Molekiile mit bekanntem kleinen Dipolmoment von Acetonitril (m = 3,8- 1078 elst. 
Einh.) fiir den Zuwachs der DK in einer alkoholischen Lésung nur den Wert 
Ae/Ac = 1 ergeben. Ferner wird diese Annahme dadurch gestiitzt, da sich die 
Lage des Dispersionsgebietes nach Debye aus der Relaxationszeit in guter Uber- 
einstimmung mit der Messung errechnet, wobei 25 A als Molekiildurchmesser ein- 
gesetzt werden, was dem langgestreckten Zustand des Molekiils entspricht. Der 
viel zu kleine Wert fiir das Dipolmoment, der sich aus dem Clausius- 
Mosottischen Gesetz errechnet, wird auf die starke Wechselwirkung zwischen 
gelésten Zwitterionen und polaren Lésungsmittelmolekiilen zuriickgeftihrt (Elektro- 
striktion, dielektrische S&ttigung), die die Anwendbarkeit des Clausius- 
Mosottischen Gesetzes ausschliefSt, dessen Giiltigkeif sich auf nichtpolare 
Lésungsmittel beschrankt. Zwitterionen sind aber in nichtpolaren Lésungsmitteln 
nicht léslich, oder wenigstens nicht monomolekular ldslich. Ferner werden 
Messungen an Lecithin und Sphingomyelin in Athylalkoho] mitgeteilt. Diese L6- 
sungen zeigen ebenfalls erheblich héhere DK-Werte als das Lésungsmittel, so dat 
bei Sphingomyelin und Lecithin auch auf Zwitterionenstruktur geschlossen wird. 
Uber Kephalin kann nichts Endgiiltiges ausgesagt werden. Kephalin ist nur in 
Benzol léslich und bewirkt dann keine Erhéhung der DK. Das ist aber nicht ent- 
scheidend, da auch Lecithin bei Lésung in Benzol keinen positiven Effekt ereibt. 
Aus Molekulargewichtsbestimmungen folgt aber, daf} Lecithin in Benzol assoziiert. 
Die Untersuchungen der Frequenzabhangigkeit der DK der allkoholischen Losungen 
von Sphingomyelin und Lecithin ergeben auch ein Gebiet anomaler Dispersion etwa 
bei 4m Wellenlinge. Infolge des Fehlens merklicher Viskositaétsabhangigkeit kann 
die Erscheinung der anomalen Dispersion bei diesen Lésungen nicht auf den 
Relaxationseffekt nach Deb ye zuriickgefiikrt werden. Es wird als wahrscheinlich 
diskutiert, da® bei diesen komplizierteren Molekiilen innermolekuiare Resonanz- 
erscheinungen, wie etwa pendelartige Bewegungen des einen starkpolaren Molekil- 
armes, die Ursache zum Auftreten des Gebietes anomaler Dispersion sind. Scheel. 
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P. Mortier. Molpolarisatie en associatie van aethanol in ver- 
schillende oplosmiddelen. S.-A. Bull. de Belg. (5) 21, 594—605, 1935. 
Die Molekularpolarisation von Athylalkohol wird in verschiedenen Lésungsmitteln 
(Benzol, CCl,, Hexan, Heptan, CS.) studiert, mit dem Zweck, die W olfsche Theorie 
[ZS. f. phys. Chem. (B) 27, 58, 1934; diese Ber. 16, 328, 1935] zu priifen. Die 
Kurven, welche die Molekularpolarisation in Abhingigkeit von der Konzentration 
wiedergeben, werden erklart durch Beriicksichtigung der Bildung zwei und mehr 
Molekiile umfassender Konglomerate in Verbindung mit der dissoziierenden Kratft 
des Lésungsmittels. de Groot. 


A. Schoep. Over de Symmetrie van het tetragonaal Nikkel- 
sulfaat. Natuurwetensch. Tijdschr. 17, 283—242, 1936, Nr.8. Im Gegensatz zu 
Blasius und Baumhauer meint Verf., da die Kristalle von NiSO, 6aq 
holoedrisch sind, wie Korrosionsfiguren an (111) und (001) beweisen. Dagegen 
zeigen (112) und (101) Hemiedrie. Genaue Beobachtungsmethoden werden be- 
schrieben. Optische Aktivitit (gelbes Licht) scheint vorhanden zu sein. de Groot. 


Keniti Higasii Dipole Moment and Solvent. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 28, 284—309, 1986, Nr. 617/621. Zur Berechnung des Einflusses 
eines Lésungsmittels auf die Gréfie des in diesem Lésungsmittel gemessenen Dipol- 
moments geht Verf. von der Gleichung aus: “pgsung — “Gas + » 4, Worin die 4; 
die von dem Dipolmolekiil in den umgebenden Lésungsmittelmolekiilen induzierten 
Momente darstellen (die Wechselwirkung der Dipolmolekiile unter sich witd ver- 
nachliassigt, es wird also ,,unendliche Verdiinnung* vorausgesetzt). Die Momente «; 
werden fiir folgende Molekiilmodelle berechnet: kugelférmige Molekiile mit dem 
Dipol im Zentrum; Molekiile von der Form eines Rotationsellipsoids mit dem Dipol 
im Zentrum und parallel zur Rotationsachse a, und zwar fiir die beiden Falle a — 6; 
Molekiile, bestehend aus zwei Rotationsellipsoiden mit gemeinsamer Symmetrie- 
achse a, Dipol auferhalb des Zentrums und parallel zu a, wiederum fiir die Falle 
a=b. Das Ergebnis der Rechnung kann kurz dahin zusammengefeit werden, 


daB “pssung = “cas Ist, wenn a = b. Zum Vergleich der Rechnung mit dem Expe- ~ 


riment werden die jeweiligen Molekiilmodelle aus den EKinzelnpolarisierbarkeiten, 
Kerrkonstanten und Réntgeninterferenzen abgeschatzt. 1. wpissung < 4Gas: Gute 
Ubereinstimmung wird gefunden bei HCN, Aceton, Chlorbenzol, Brombenzol, Nitro- 
benzol, Acetophenon, n-Butyronitril und Methyljodid, weniger gute bei Methylchlorid 
und Methylbromid. 2. “pssung > “Gas: hier gute Ubereinstimmung bei Chloroform, 
Ather und der Reihe der homologen Alkohole von Methyl- bis i-Butylalkohol fiir 
Benzol als Lésungsmittel, nicht in Hexan wegen Assoziation. Um bei der Be 
stimmung des Dipolmoments nach der Lésungsmethode den Lésungsmitteleinflu8 


eliminieren zu k6nnen, schlagt Verf. vor, das Moment in mehr als zwei Lésungs- — 


mitteln zu messen, die einzelnen u-Werte als Funktion von (« —1)/(e+ 2) oder 
(e —1)? aufzutragen und auf « = 1 zu extrapolieren (¢ = Dielektrizititskonstante 
des Lésungsmittels). Vom Verf. wurden in Benzol als Liésungsmittel bei 25° die 
Momente von i-Propylalkohol und i-Butylalkohol zu 1,70 bzw. 1,71 bestimmt. Fuchs. 


Erie G. Cowley and James R. Partington. Studies in Dielectric Polari- 
sation. Part XIV. The Dipole Moments of Ethyl, Phenyl, and 
a- and f-Naphthyliso Cyanates, Journ. chem. soc, 1936, S. 45—47, Jan. 
In Benzol als Losungsmittel wurden bei 20° die Dipolmomente folgender Substanzen 
bestimmt: Athylisocyanat 2,81 D, Phenylisocyanat 2,28, a-Naphthalinisocyanat 2,30, 
f-Naphthalinisocyanat 2,34. Aus diesen und anderen Momentdaten schlieSen die 
Verff., dafi die (—N—C=O)-Gruppe gestreckt ist und da das negative Ende des 
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Dipols im Sauerstoffatom liegt. Diese Gruppe ist also ahnlich gebaut wie die Isothio- 
cyanatgruppe. Raman-Messungen anderer Autoren bestatigen diese SchluBfolge- 
rungen. Fuchs. 


Erie G. Cowley and James R. Partington. Studies in Dielectric Polari- 
gation. Part XV. The Dipole Moments of Five-membered 
Nitrogen Ring Compounds: Inkole, Skatole, Carbazole, 
Isatin, Phthalimide, and Succinimide. Journ. chem. soc. 1936, 
S.47—50, Jan. In Benzol (B) bzw. Dioxan (D) als Lésungsmitteln wurden bei 20° 
die Dipolmomente folgender Substanzen bestimmt: Indol 2,05 (B), Skatol! 2,08 (B), 
Carbazol 2,09 (D), Isatin 5,72 (D), Phthalimid 2,10 (D), Bernsteinsaureimid 1,54 (D). 
Fiir den fiinfgliedrigen N-haltigen Ring wird daraus auf ebene Struktur geschlossen, 
Der grofie Momentwert von Isatin steht mit der Diketoformel des Molekiils im Ein- 
klang. Der Unterschied der beiden letztgenannten Momente zeigt den polarisieren- 
den Hinfluf der (C=O)- und der (N—H)-Gruppen auf den Benzolring. Zum Schlu® 
werden noch kurz Betrachtungen iiber die Bildungswirmen der Substanzen an- 
gestellt. Fuchs. 


George T. 0. Martin and James R. Partington. Studies in Dielectrie 
Polarisation. Part XVI. The Dipole Moments of Some Acid 
Halides and of Phosphorus Oxychloride. Journ. chem. soc. 1936, 
S. 158—163, Jan. In Benzol als Lésungsmittel wurden bei 20° die Dipolmomente 
folgender Substanzen bestimmt: Acetylchlorid 2,45, Propionylchlorid 2,61, n-Butyryl- 
chlorid 2,61, n-Valerylchlorid 2,61, i-Valerylchlorid 2,63, Acetylbromid 2,43, Acetyl- 
jodid 2,2 (ungenau!), Chloracetylchlorid 2,22 bzw. 2,06 in Schwefelkohlenstoff als 
Losungsmittel, Trichloracetylchlorid 1,19, Phosphoroxychlorid 2,40. Auf den Moment- 
wert von Acetylchlorid wird ausfithrlich eingegangen, ohne dai iiber dessen Grdfe 
eine befriedigende Erklarung gegeben werden kénnte. Im Chloracetyichloridmolekiil 
lieot behinderte Drehbarkeit vor. Aus den Momenten von Acetylchlorid und MethyI- 
chloroform kann in Ubereinstimmung mit der Messung das Moment von Trichlor- 
acetylchlorid unter der Annahme, dafi das Gruppenmoment von COC] einen Winkel 
von 16° mit der (C—C)-Achse bildet, berechnet werden. Fiir das Bindungsmoment 
von P=O wird aus den Momenten von PCl;0 und PCl, der Wert 3,6 berechnet. 

Fuchs. 
Hubert M. James, Albert Sprague Coolidge and Richard D. Present. The 
Heitler-London Repulsive State of Hydrogen. Journ. Chem. Phys. 
£ 187—193, 1936, Nr.3. Vgl. diese Ber. S. 742. Henneberg. 


Albert Sprague Coolidge, Hubert M. James and Richard D. Present. A Study 
6f the Franck-Condon Principle. Journ. Chem. Phys. 4, 193—211, 
1936, Nr.3. Verff. untersuchen die Giiltigkeit des Franck-Condon-Prinzips im Hin- 
blick auf seine Anwendbarkeit auf die Berechnung der Intensitaten der konti- 
nuierlichen Strahlung zwischen dem 1so 280 %2,-unddem1so 280 4»),-Zustand 
von H». Die Ubergangswahrscheinlichkeiten wurden numerisch unter Zugrunde- 
egung exakter (numerisch gegebener) Eigenfunktionen berechnet und die so er- 
1altenen Intensititen mit den sonst genihert berechneten verglichen. — Ein Ver- 
sleich mit den Experimenten von Smith und von Finkelnburg und W ei ze ] 
wird durchgefiihrt; er zeigt, daf das Franck-Condon-Prinzip zu Ergebnissen fiihrt, 
lie mit diesen Versuchen unvertraglich sind. Henneberg. 
Karl Lauer und Ryohei Oda. Der Einflufi des Lésungsmittels auf 
len Ablauf chemischer Reaktionen. V. Mitteil: Der Zustand 
ies Benzol-Molekils in Lésung. Chem. Ber. 69, 851861, 1936, Nr. 4. 
Jie Verschiebung, die das Spektrum dipolloser Molekiile in verschiedenen 
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Loésungsmitteln erleidet, wird verursacht durch Ausbildung gerichteter Molekiil- 
schwirme (Assoziate), in denen das Einzelmolekiil ein verandertes Affinitatsfeld 
und veriinderte empfindliche Bezirke aufweist. Die bisher untersuchten Reaktionen 
verlaufen mit assoziierten und nicht-assoziierten Molekiilen. Die Lésungs-, Sol- 
vations- und Assoziationswirmen der Reaktionsteilnehmer erscheinen in den Kenn- 


werten der Reaktionen wieder, so da die Anlagerungen vor der Substitution an- — 


zunehmen sind. Verleger. 


M. Vuks. Wenig modifizierte Streustrahlung von Kris talker 
und die Eigenschwingungen der Molekile des Gitters. Cake 


Moskau (N.S.) 1936 [1], 73—76, Nr.2. Es wurden die Spektren von zwei Modi- | 


fikationen des p-Dichlorbenzolkristalls aufgenommen. Hierbei konnte ein grofier 
Unterschied zwischen den Spektren kleiner Frequenzen der a- und /-Modifikationen 
festgestellt werden, wodurch die Annahme bestitigt wird, dafi diese Frequenzen den 
Eigenschwingungen der Molekiile des Gitters zugehérig sind. Ein Vergleich der 
Streustrahlung der isomorphen p-Dichlorbenzol- und p-Dibrombenzolkristalle stimmt 
ebenfalls mit dem erwihnten Standpunkt tiberein. Verleger. 


B. J. O}Kane. The Application of Debye’s Theory of Polar Mole- 


cules to Solid Dielectrics. Phil. Mag. (7) 21, 369—383, 1936, Nr. 140 — 


(Suppl.-Nr.). Verf. untersucht den Phasenwinkel (vgl. Debyes Monographie 
»Polare Molekeln*, S.107 ff.) und die Dielektrizitétskonstante von Ol-, Palmitin- 


und Stearinsiure in Abhiingigkeit von der Frequenz bei konstanter Temperatur — 


und der Temperatur bei konstanter Frequenz. Der Frequenzbereich lag etwa 
zwischen 11 und 12500 Kilohertz; die Temperatur variierte um etwa‘100°. Eine 
ausfithrliche Diskussion der Mefiergebnisse zeigt, dafi die Debyesche Theorie 
polarer Fliissigkeiten ohne Modifikation auch auf feste Dielektrika tibertragen 


werden kann, wenn man eine scheinbare Viskosit&ét einfiihrt, die sich wie die ge- — 
wohnliche makroskopische Viskositaét einer Fltissigkeit verhalt. Falkenhagen. — 
| 


Norris E. Bradbury and Russell A. Nielsen. Absolute Values of the 
Electron Mobility in Hydrogen. Phys. Rev. (2) 49, 388—398, 1936, © 
Nr.5. Es wird eine Methode beschrieben zur Messung von Elektronenbeweglich- — 
keiten in Gasen. Zwei feine Drahtgitter werden benutzt, bei denen die Drihte — 


abwechselnd mit einem hochfrequenten Wechselpotential verbunden sind. Elek- 


tronen kénnen durch die Gitter nur hindurchtreten, wenn die Spannungsdifferenz — 


zwischen benachbarten Gitterdrahten Null ist. Auf die Auffangelektrode kénnen 


nur solche Elektronen gelangen, die den Gaszwischenraum in einer Halbperiode | 
durchlaufen. Es wird so ein scharfes Maximum im Elektrometerstrom beobachtet, — 
wenn die Geschwindigkeit der Elektronen multipliziert mit der Zeit einer Halb-— 


periode gleich dem Gitterabstand ist. Die theoretische Form der Stromkurve wird 
mit dem Experiment verglichen und in guter Ubereinstimmung gefunden. Es 
wurden Messungen gemacht zwischen X/p (Feldstirke/Druck) = 0,03 und 20. Die 
erhaltenen Werte werden mit der Comptonschen Beweglichkeitsgleichung ver- 
glichen, Die experimentelle Kurve stimmt am besten mit derjenigen liberein, die 
unter der Annahme berechnet wurde, da der Energieverlust des Elektrons beim 


” 


Stof 16 mal so grof ist wie im klassischen elastischen Fall bei X/p = 20 und dak 
er linear mit der Elektronenenergie anwichst. . Ritschl. — 
Adalbert Farkas. The Thermal Interaction of Deuterium and 
Ammonia. Journ. chem. soc, 1936, S.26—35, Jan. Verf. hat die Kinetik der 
Austauschreaktion zwischen Ammoniak und Deuterium in der Gasphase im Tem- 

peraturbereich von 680 bis 780°C und im Druckbereich von 10 bis 400mm Hg 


untersucht, Die Versuchsergebnisse lassen sich hinsichtlich Reaktionsverlauf, Ab- 
hangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von Tempe2ratur und Partialdrucken sowie 
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betreffs der absoluten Geschwindigkeit durch die Annahme befriedigend deuten, 
lai der geschwindigkeitsbestimmende Teilvorgang D-+ NH; = NH.D+H 30- bis 
40 mal langsamer vor sich geht als die Reaktion H+ D. = HD+H. Die Atome, 
die die Austauschreaktion bewirken, werden durch die thermische Dissoziation 
des D, gebildet, wihrend die entsprechende Zersetzung des NH; in NH2 und H 
bedeutungslos ist. Da®& die D-Atome mit Ammoniak schwiicher reagieren als die 
H-Atome mit Deuterium, ist auf den Umstand zurickzufiihren, daf die Aktivierungs- 
energie der ersten Reaktion 11 + 1 keal betragt und teilweise auf einen geringeren 
sterischen Faktor zuriickzufiihren ist. Dieses Ergebnis steht in Ubereinstimmung 
mit einigen vorlaufigen Versuchen iiber die Hg-sensibilisierte photochemische Aus- 
tauschreaktion zwischen D und NHs. Eine Zusammenstellung der Versuche des Verf. 
ergibt fiir die Geschwindigkeiten der Austauschreaktionen von D.-+ Hs, Dy + CHi, 
D: +- NHs und Ds + H:0 ein Verhiiltnis von 100 :20:8:1; dieses Ergebnis stimmt 
aus noch nicht ersichtlichen Griinden nicht mit dem von Geib und Steacie 
uberein, demzufolge die Austauschreaktion mit Methan die langsamste sein sollte. 

Justi. 
G. Heidtkamp und K. Endell. Uber die Abhingigkeit der Dichte 
und der Zahigkeit von der Temperatur im System NaO—SiOs. 
(Ein Beitrag zur Erforschung des inneren Aufbaus von Glasern.) Glastechn. Ber. 
14, 89—103, 1936, Nr.3. Das Glassystem Na,O—SiO. wird systematisch unter- 
sucht; aufer der Viskositat wird die Dichte im fliissigen Zustand von der chemi- 
schen Zusammensetzung bestimmt. Fiir die Dichtemessungen ist das Auftriebs- 
verfahren angewendet, und zwar fiir die kieselsdurereichen Wassergliser mit mehr 
als 65 % SiO. durch den Auftrieb eines mit dem Glas gefiillten Platintiegels, der 
in fltissiges Kochsalz taucht (HAnlein, 1932); fiir Wassergliser von mehr als 
35 % NasO wird wegen ihrer kleinen Viskositaét unmittelbar der Auftrieb einer 
Platinkugel im Glas bestimmt. Zur Messung der Zahigkeit zwischen 6 und 500 Poise 
dient das Kugelziehviskosimeter (H inlein, 1934), bei Zaihigkeiten zwischen 8 und 
0,1 Poise das Schwingviskosimeter. Hin starres System (Schwinggewicht, Ver- 
langerungsstab und eintauchende Platinkugel) wird, an einem Torsionsfaden 
hangend, in Schwingungen versetzt und so das logarithmische Dekrement bestimmt. 
Nach Mitteilung der Ergebnisse gibt Verf. seine Folgerungen fiir den inneren Auf- 
bau von Glasern bekannt. Nachdem die réntgenographischen Untersuchungen von 
Warren durch Messungen von U. Hofmann gesichert und erweitert sind, wird 
die schematisch gegebene Atomanordnung als gute Deutung des bei hohen Tempe- 
raturen gefundenen Verlaufs der Viskositét in Abhangigkeit von der chemischen 
Zusammensetzung anerkannt. Die aufgenommenen Dichte- und Zahigkeitskurven in 
Abhangigkeit von der Temperatur zeigen keinerlei Merkmale, die auf das Vor- 
kommen von Verbindungen im fliissigen Zustand hindeuten. Den Schlufs bilden 
einige Folgerungen fiir die Praxis (Entglasung, Erklarung des an der Gemenge- 
aufgabeseite eintretenden starken Wannensteinangriffs). H. Ebert. 


T. y. Takits. Uber die Reaktionen von Silikaten mit Schwefel- 
dioxyd. Glastechn. Ber. 14, 1083—105, 1936, Nr.3. Die Reaktion von Schwefel- 
dioxyd-Luft-Gemischen mit verschiedenen Silikaten unterhalb des Erweichungs- 
gebiets wird untersucht. Es ergibt sich, daf} die Reaktion mit den Alkalisilikaten 
schon bei ziemlich niedrigen Temperaturen merklich wird. Weiter zeigt sich quali- 
tativ, dafi die verschiedenen Alkalimetasilikate, wenigstens fur héhere Tempe- 
raturen, sich in umgekehrter Reihenfolge der Schmelzpunkte in der Wirksamkeit 
(bzw. Reaktionsfahigkeit) ordnen. Ferner wird betont, dai die Tatsache einer Re- 
aktion reiner Bleisilikate mit SO.—O.-Gemischen das Auftreten gewisser Glasur- 
fehler erklaren k6nnte. H. Boert. 
; 80 * 
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Erich Hiickel. Bemerkung zur Thomsonschen Theorie” wer. 
Kondensation an lIonen. Phys. ZS. 37, 187—138, 1936, Nr. 4. Der Ableitung 
der Thomsonschen Formel fiir den Dampfdruck eines Tropfens mit Oberflaichen- 
ladung liegt die Annahme zugrunde, daf die Ladung gleichmaé®ig auf der Ober- 
fliche verteilt sei. Diese Annahme kann bei der Kondensation an einem einzigen 
Ion oder Elektron nicht zutreffen; vielmehr befindet sich die Ladung in der Kugel- 
mitte: Die Thomsonsche Beziehung erfihrt hierdurch eine Modifikation, die 
Verf. unter gewissen Voraussetzungen im einzelnen ableitet; bereits im Gebiet des 
Maximums des Sittigungsdrucks sind jedoch diese Voraussetzungen nicht mehr 
erfiillt. Falkenhagen. 


Philipp Gross. Uber die Wechselwirkung zwischen Ionen und 
Molekiilen in Lésungen. Acta Physicochim. URSS. 3, 583—592, 1935, Nr. 5. 
Die urspriingliche Debyesche Theorie des Aus- und Einsalzeffektes von Nicht- 
elektrolyten durch Elektrolytzusatz beruht auf dem Grundgedanken, dafi Kéorper 
hoher Polarisierbarkeit sich in einem inhomogenen elektrischen Felde nach Stellen 
hoher Feldstiirken bewegen (vgl. auch die Elektrolytmonographie des Ref. S. 134 ff.). 
Diese Theorie ist nach zwei Gesichtspunkten verbesserungsbediir{tig. Einmal sind 
die in den Versuchen benutzten Konzentrationen so grof, dafi die Ionen nicht mehr 
als voneinander unabhingig gelten kénnen; vielmehr bewirkt die Existenz der 
Ionenwolke eine Modifikation des Ausdrucks fiir den Aktivitatskoeffizienten der 
neutralen Molekel und damit der Deb yeschen Formel fiir den Aus- baw. Einsalz- 
effekt. Zweitens sind die molekularen Dimensionen nicht mehr klein gegentiber 
den Volumenbezirken, auf die sich die Aussalzwirkung im wesentlichen beschrankt; 
es ist daher eine statistische Betrachtungsweise heranzuziehen, die bisher noch nicht 
entwickelt ist. In Anna&herung ist diese wenigstens fiir den Fall des starken Hin- 
salzeffektes, den Dipolmolekeln durch Ionen in einem dipolfreien Lésungsmittel 
erfahren, von Verf. und Halpern gegeben; es gelingt, die zusitzliche freie Energie 
der Lésung, die auf der Wechselwirkung der Molekeln mit den Ionen beruht, und 
so den Aktivitaétskoeffizienten der neutralen Molekel im Falle binarer Elektrolyte 
sowie den lonenaktivitaétskoeffizienten zu berechnen; die gegenseitige Ionen- 
beeinflussung ist darin wie in der urspriinglichen Debyeschen Theorie nicht 
beriicksichtigt. Direkte Experimente iiber diesen LEHinsalzeffekt liegen nicht 
vor, so daf} ein unmittelbarer Vergleich mit der Theorie noch nicht méglich ist. 
Indessen kann man die Ergebnisse der Theorie der Wechselwirkung zwischen Mole- 
kiilen und Ionen auf die Erscheinungen der teilweisen Dissoziation typischer Salze 
in Medien kleiner Dielektrizitatskonstante anwenden; hier zeigt sich gute Uberein- 
stimmung mit der Theorie. Falkenhagen. 


B. N. Finkelstein. Zustandsgleichung von Loésungen starker 
Elektrolyte und Virialsatz. Acta Physicochim. URSS. 3, 753—755, 1935, 
Nr.5. Verf. leitet die bekannte lineare Relation zwischen der mittleren Energie 
der Ionenlésung und ihrer elektrischen im Zusammenhang mit dem osmotischen 
Druck stehenden freien Energie aus der Gibbs-Helmholtzschen Formel ab. 
Bei Beriicksichtigung der van der Waalsschen Krifte zwischen den Teilchen 
des gelésten Stoffes tritt eine allgemeine noch unbekannte Beziehung auf; diese 


aus den Versuchsergebnissen abzuleiten erscheint dem Verf. von erheblichem 
Interesse. 


| Falkenhagen. 
Jacques Yvon. Le potentiel thermodynamique &Aa volume econ- 
stant dans les solutions d’électrolytes forts. Journ. de phys. 
et le Radium (7) 7, 93—94, 1936, Nr. 2. Bekanntlich iibersieht man bei Kenntnis— 
der Ionenanordnung in der Lésung eines starken Elektrolyten ihr thermodyna- 
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misches Verhalten. Verf. leitet das fiir diese Ionenverteilung charakteristische 
Potential der Milner-Debye-Hiickel-Theorie mit Hilfe des L iouvilleschen 
Satzes der Statistik in sehr einfacher Weise ab. Falkenhagen. 


W. E. Morrell and J. H. Hildebrand. The Distribution of Molecules 
in a Model Liquid. Journ. Chem. Phys. 4, 224—227, 1936, Nr.3. Mit einem 
dreidimensionalen Modell wird die Molekiilverteilung experimentell untersucht. 
Die Réntgenbeugungsergebnisse von H. Menke (Phys. ZS. 33, 5938, 1932) an 
Quecksilber konnten annihernd bestatigt werden. Verleger. 


K. Lark-Horovitz and E. P. Miller. X-Ray Scattering in Molten Salts. I. 
Phys. Rev. (2) 49, 418, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Mit Ag /’,-Strahlung 
nehmen Verff. die Réntgenstreudiagramme von geschmolzenen Salzen (LiCl, LiBr, 
NaCl, KCl) auf. Die Salze wurden in kleinen Trépfchen auf einem erhitzten Pt-Draht- 
ring durchstrahlt. Die Li-Salze zeigen schirfere Streuringe, als es bei normalen 
Flissigkeiten gewohnlich der Fall ist. Das Streubild von NaCl ist diffuser als das 
von KCl, was durch die stark verschiedenen Ionenradien und das verschiedene 
Streuvermégen von Nat und K* erklart werden kann. Unter der Annahme gleichen 
Streuvermoégens fiir Kt und Cl finden die Verff., daB jedes Streuzentrum in der 
KCl-Schmelze im Umkreis von 3,3 und 4,3 A Radius von weiteren Streuzentren um- 
geben ist. Zum. Vergleich sei angefiihrt, daf im KCl-Kristall jedes Atom sechs 
gleichwertige Nachbarn im Abstand von 3,14 A und zwéolf gleichwertige Nachbarn 
im Abstand von 4,44 A besitzt. Nitka. 


G. W. Stewart. Further Comparison by X-Ray Diffraction of 
Paraazoxyanisol in Liquid Crystalline and Liquid Phases. 
Phys. Rev. (2) 49, 418, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Ergebnis der 
rontgenographischen Untersuchung von Paraazoxyanisol ist folgendes: Die fliissig- 
kristalline Phase besitzt einen héheren Ordnungserad als die fliissige Phase. Die 
beiden Phasen sind im Aufbau einander wahrscheinlich ahnlich, aber verschieden 
in ihrer Bestandigkeit. Die fliissig-kristalline Phase ist eine Zusammenlagerung von 
fliissigen cybotaktischen Gruppen. Ein Temperaturgradient in der fliissigen Phase 
kann Orientierungseffekte hervorrufen. Nitka. 


Isamu Nitta and Tokunosuké Watanabé. A Note on the Interpretation 
miexX-Ray Diffraction Pattern of Liquid Carbon Tetrachlo- 
ride. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 28, 277—283, 1936, Nr. 617/621. 
Die von Menke und Pierce experimentell bestimmte Rontgenstreukurve (Streu- 
intensitat in Abhangigkeit vom Streuwinkel) von CCl, zeigte, namentlich bei sehr 
kleinen Streuwinkeln, starke Abweichungen von der nach Menke-Debye be- 
rechneten Streukurve. Die Verff. unternehmen daher zunichst neue Experimente, 
die die friiheren Ergebnisse bestitigen. Dann versuchen sie, die Theorie durch 
Einfiihrung der kiirzlich von Degard, Piérard und Grinten (Nature 136, 
142, 1935) ermittelten interatomaren C—Cl- und Cl—Cl-Abstinde und Neuberech- 
nung der Atomfaktoren zu verbessern. Es gelingt so den Verff., unter Wahrung 
der bisherigen Ubereinstimmung zwischen Experiment und Theorie bei grofien 
Streuwinkeln, auch die beiden experimentell gefundenen, nahe beieinander 
liegenden Streumaxima bei sin 9/4 = 0,17 und 0,25 auf theoretischem Wege zu 
erhalten; die bisherige Theorie von Menke hatte nur ein Maximum bei sin O/A 
— (0,21 ergeben. Die Verff. deuten noch einen anderen Weg zur Streuintensitats- 
berechnung an, indem sie unter Vernachlissigung der C-Streuung gegeniiber der 
Cl-Sireuung eine Fourier-Analyse zur Berechnung der Verteilungsiunktion der 
Cl-Atome anwenden, (Vgl. Peterlin, Phys. ZS. 37, 43, 1936. D. Ref.) Nitka. 
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Clifford Holley and Seymour Bernstein. X-Ray Diffraction by a Film 
of Counted Molecular Layers. Phys. Rev. (2) 49, 403, 1936, Nr. 5. 
Réntgenwellenlangenmessungen an den auf Glas aufgebrachten gerichteten Mole- 
kularschichten eines Bariumsalzes einer Stearinsiure fiihrten zu brauchbaren Er- 
gebnissen. Der Molekularschichtenabstand wurde optisch bestimmt zu 48,8 A. 
Dieser groBe Abstand kommt dadurch zustande, dafs je zwei aneinandergrenzende 
Schichten entgegengesetzte Orientierung besitzen, so da als wirksamer Gitter- 
abstand die doppelte Schichtdicke einzusetzen ist. Dieser ,,kiinstliche* Kristall 
ergab gute Rontgenspektren, z. B. hier von WHL,,.3- und WM,-Linien, die 
beziiglich ihrer Schiirfe den mit einem Gipskristall erhaltenen Linien nicht nach- 
standen. Mit Hilfe soleher Kristalle mit bekannter Molekularschichtenzahl besitzt 
man eine schéne Methode zur absoluten Wellenliingenbestimmung von Réntgen- 
strahlen, zur Bestimmung der Avogadroschen Zahl und der Ladung des Elek- 
trons. AuSerdem kann der Einflu8 der an der Reflexion beteiligten Schichtenzahl 
auf die Linienbreite ermittelt werden. Nitka. 


W. A. Bruce and G.E.M.Jauneey. Dependence of Diffuse Scattering 
of X-Rays from Quartz Upon the Angle between the Crystal 
Axis and the Plane of Scattering, Phys. Rev. (2) 49, 418—419, 1936, 
Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die elastischen Schwingungen im Quarzgitter 
sind parallel und senkrecht zur Hauptachse verschieden, Diese Tatsache pragt sich 
in der Réntgenstreuung durch verschiedene Werte des Debye-Wallerschen 
Temperaturfaktors und durch verschiedene charakteristische Temperaturen in 
diesen Richtungen aus. Rohe Berechnungen ergeben fiir die charakteristische Tempe- 
ratur parallel zur Hauptachse den Wert 550° abs., fiir die Richtung senkrecht dazu 
485° abs. Verff. unternehmen zur Priifung dieser Frage IntensitAtsmessungen der 
koharenten diffusen Streustrahlung mit einer Strahlung von etwa 0,5 A mittlerer 
Wellenliinge, wobei besonders die Winkelbereiche vermieden werden miissen, in 
denen Laue-Reflexe auftreten. Die R6ntgenstrahlung wurde an einer Gitterebene- 
in der Weise gestreut, da bei festgehaltenem Streuwinkel die Lage der Haupt- 
achse in der Streuebene variiert wurde. Die Theorie verlangt eine Streuintensitats-_ 
anderung von etwa 9%, wenn die Achse einmal parallel, dann senkrecht zur Streu- 
ebene steht. Das Experiment bestitigte dies. Nitka. 


Roy C. Spencer. Properties of Prins’ Formulaforthe Diffraction 
of X-Rays by a Perfect Crystal. Phys. Rev. (2) 49, 419, 1936, Nr. 5. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Eine Modifizierung der Prinsschen Intensitatsformeln 
(unter Beriicksichtigung der Absorption) bei der Réntgenstreuung am Idealkristall 
wird angegeben; die Formel des Verf. fiihrt auf das integrale Reflexionsvermégen, 


auf die Schwerpunktslage der reflektierten Linie und auf die prozentuale Re- 
flexion. Nitka. 


William P. Jesse and Samuel K. Allison. Variation of the Atomic 
Structure Factor of Potassium with Wave-Length in the 
Region of the Potassium K Absorption Limit. Phys. Rev. (2) 49, 
419, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Vergleichende Réntgenstreumessungen 
an NaF- und KF-Pulver wurden mit einem Vakuum-lonisationsspektrometer zur 
Atomfaktorbestimmung durchgefiihrt. Wellenlangen zwischen 1,54A (CuK,) und 
3,93 A (Ag L;,) kamen zur Anwendung. Die der K- Absorptionskante von Kalium 
(8,427 A) nichstgelegene Wellenlinge war Sb L,, (83,4318 A). Der Atomfaktor von K 
wurde mit Hilfe des in diesem Wellenlingenbereich konstanten Faktors von NaF 
berechnet. Auf der kurzwelligen Seite der K-Kante wurde in Ubereinstimmung mit 
der H6n1schen Dispersionstheorie der erwartete Abfall des Atomfaktors gefunden. 


1936 10. Kristalle 1271 


Auf der langwelligen Seite der K-Kante liegen die experimentellen Atomfaktor- 
werte hoéher, als es die H6n1 sche Theorie verlangt, was sich auch in Versuchen von ‘ 
Prins und Lameris an Ni gezeigt hatte. Nitka. 


Paul Brasseur. Etude des phosphates ferriques anhydres aux 
rayons X. C. R. 202, 761—762, 1936, Nr.9. Réntgenographische Untersuchung an 
Eisen-Metaphosphat, -Pyrophosphat und -Orthophosphat. Nitka. 


A. Sokolow und N. Machalowa. Uber die Energieniveaus des Elek- 
tronsineinem eindimensionalen Kristallmodell mit Locker- 
stellen. (Mit Anwendung auf die Theorie des elektrisehen Durchschlags.) ZS. 
f- Phys. 99, 5083—517, 1936, Nr. 7/8. [S. 1277.] Smekal. 


E. Herlinger. Atom- und ITonenwirkungsradien II. ZS. f. Krist. 98, 
399—408, 1936, Nr.5. Nachdem in einer friiheren Untersuchung von dem Verf. 
bereits einfache theoretische Beziehungen zwischen den Radien der Atome und 
der Kationen vom Edelgastyp aufgestellt worden waren, werden diese Zusammen- 
hinge jetzt erweitert und auf andere Kationen- und Atomtypen ausgedehnt. Im 
Zusammenhang mit diesen Untersuchungen wird von dem Verf. die Brauchbarkeit 
der Radienvorstellung tiberhaupt kritisch diskutiert. Obwohl die Vorstellung von 
Atom- und lonenradien im physikalischen Sinne weiter unklar bleibt, erweist es 
sich doch, daf§ man in ihr ein praktisch sehr brauchbares geometrisches Prinzip 
besitzt, aus dem man wichtige Aussagen iiber die strukturellen Anordnungsméglich- 
keiten der Bausteine in einem Kristall gewinnen kann. In diesem Zusammenhang 
wird von dem Verf. die Frage gestellt, ob und inwieweit die Verhaltnisse in der 
Atom- bzw. Ionenperipherie sich in dem Wert der bei den kristallgeometrischen 
Betrachtungen anzusetzenden Radien bemerkbar machen. Auf Grund eines umfang- 
reichen Versuchsmaterials kommt der Verf. zu dem Schlu®, daf sich die Unter- 
schiede im atomaren Feinbau im Wert des Atom- bzw. lonenradius nur sehr wenig 
anzeigen. Die Kenntnis der Kationen-Uberschufladung und der Ordnungszahl ge- 
stattet bereits eine fiir die meisten Falle zutreffende und geniigende Berechnung 
der Radien. Bomke. 


F.C. Blake. Pseudo-Cubic Latticesandthe Principle of,Variate 
Atom Equipoints*. Phys. Rev. (2) 49, 418, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Das Problem der pseudokubischen Gitter wird im Hinblick auf die beiden 
Moglichkeiten, da8 einmal die Achsenwinkel merklich von 90° abweichen, das 
andere Mal im tetragonalen Gitter rechtwinklige Achsen vorhanden sind, von dem 
Verf. diskutiert. Es wird in diesem Zusammenhang von dem Verf. insbesondere 
aufgezeigt, dai} simtliche an den Spinellen auftretenden Erscheinungen ohne die 
Zuhilfenahme neuer Annahmen erklart werden kénnen, Diese Anschauungen des 
Verf. werden durch eingehende diesbeziigliche Untersuchungen am Zinkstannat, fiir 
dessen Kristalle die Raumgruppe Cj!, festgestellt wurde, auf das beste gestiitzt. 

Bomke. 
G. E. M. Jauncey and C. Zener. Theory of the Effect of Temperature 
Mm theReflectionof X-Rays by Crystals. Il Isotropic Crystals. 
Phys. Rev. (2) 49, 418, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wird von den 
Verff. eine kurze und einfache Ableitung des bekannten De bye-Wallerschen 
Temperaturfaktors e~ in der Funktion F = fice oe angegeben. Auf Grund 
siniger einfacher Betrachtungen wird fiir den quadratischen Mittelwert der Gleich- 
rewichtsbewegung der Atome eines festen Kérpers die Beziehung 2, W 12 22 v2 m 
ubgeleitet, wobei im die Masse des betrachteten Korpers darstellt. Ferner folgt aus 
ler Debyeschen Theorie der spezifischen Warme bei Annahme von lediglich 
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zufalligen Phasenbeziehungen zwischen den einzelnen Gitterschwingungen, daf} die 
Schwingungsenergie W,. einer Schwingung von der Frequenz », den Wert 


ptballe 
We = hr je Ue Laat v,,/2 igs 
aufweisen muf. Daraus ergibt sich durch einfache Integration der Wert von 2. 


Setzt man diesen Wert in die bekannte Beziehung M = 8? 2?(sin?@)//? ein, so 
erhilt man sofort die somit auf diesem Wege neu abgeleitete Waller sche 
Formel. Bomke. 


C. Zener. Theory of the Effect of Temperature on the Reflec- 
tion of X-Rays by Crystals, Il. Anisotropic Crystals. Phys. Rev. 
(2) 49, 418, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die in der vorhergehenden 
Mitteilung zur Ableitung der Wallerschen Formel entwickelte Methode wird von 
dem Verf. auf den allgemeinen Fall der anisotropen festen Kérper ausgedehnt. Es 
erweist sich, daB die mafigebliche quadratische Funktion M der Richtungskosinusse 
der Reflexionsebenen vollig bestimmt ist durch Messungen an drei aufeinander 
senkrecht stehenden Reflexionsebenen. Insbesondere ist bei Kristallen mit drei-, 
vier- oder sechsfacher Symmetrie M lediglich eine Funktion des Winkels © zwischen 
der Hauptachse und der Normalen auf der Reflexionsebene. Fiir zwei hexagonale 
Metalle, Zink und Cadmium, wurde in dieser Weise von dem Verf. der Wert der 
Funktion M ermittelt. Es ergab sich so: 
My, = 1,1-10-* {4,80 “cos? © 4- sin? O} T- sin? © /4?; 
Mog = 1,6 + 105° 11,73 cost OS esin2 OP dain? OF 72, 

Diese Berechnung wird allerdings durch zwei Faktoren erschwert, namlich erstens 
durch den Umstand, daf in jeder Ausbreitungsrichtung drei verschiedene Wellen- 
geschwindigkeiten mit entsprechenden linear polarisierten ebenen Wellen méglich 
sind, und dafi zweitens die diesen Wellen zuzuordnenden Schwingungen nicht senk- 
recht oder parallel zur Fortpflanzungsrichtung erfolgen, entsprechend den longi- 
tudinalen und transversalen Wellen in isotropen festen Ké6rpern, sondern daf} diese 


Schwingungsrichtungen in dem allgemeinen Fall auch schiefe Winkel mit der 
Fortpflanzungsrichtung bilden kénnen. Bomke. 


C. Hawley Cartwright. Quasi-Crystalline Structure of Water from 
Infrared Data. Phys. Rev. (2) 49, 421, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Es wird von dem Verf. darauf hingewiesen, dafS eine Reihe von Anzeichen, wie 
Beobachtungen des Verlaufs der spezifischen Wiarme, Untersuchungen iiber die 
Dielektrizitétskonstante sowie Réntgen- und Ramanbefunde, dafiir zu sprechen 
scheinen, daf} fliissiges Wasser eine quasikristalline Struktur aufweist. Diese An- 
nahme wird ferner durch Untersuchungen des Verf. iiber die ultraroten optischen 
Konstanten von fliissigem Wasser in dem spektralen Gebiet zwischen 15 und 150 u 
gestiitzt, Das in Rede stehende ultrarote Spektrum des fliissigen Wassers zeigt 
gegentiber dem entsprechenden Spektrum von dampfférmigem Wasser charakte- 
ristische Unterschiede, die sich zwanglos auf Grund der erwaihnten Annahme deuten 
lassen, daf} die Rotation und die Translation der Molekiile im fliissigen Wasser im 
Sinne einer quasikristallinen Struktur eingeschrankt ist. Aus den neugemessenen 
ultraroten Daten des fliissigen Wassers kénnen von dem Verf. unter der Annahme 
einer derartigen quasikristallinen Struktur die Bindungsenergien des Wasser- 
molekiils ermittelt werden. Bomke. 


E.0. Wollan. Debye-Waller Temperature Factor for Anisotropic 
C rystals. Phys, Rev. (2) 49, 422, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) In einer 
gleichzeitig veréffentlichten Notiz ist von C. Zener angegeben worden, in welcher 
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Weise die Debye-Wallersche Theorie des Temperatureinflusses auf die 
Streuung von Réntgenstrahlen auf den allgemeinen Fall anisotroper Kristalle er- 
weitert werden kann. Von dem Verf. wird in diesem Zusammenhang darauf hin- 
gewlesen, dafs gewisse Beobachtungen iiber ein anomales Streuvermégen von 
Zinkkristallen auf Grund der nunmehr vorliegenden allgemeinen Theorie leicht 
erklart werden kénnen und dieselbe auch quantitativ auf das beste bestatigen. 
Bomke. 
Oskar Baudisch. Uber das Altern und die Lichtbestandigkeit von 
Hisenoxyd(Il)-hydratenin An- und Abwesenheit von Alkali- 
nitraten. Chem. Ber. (B) 68, 2046—2049, 1935, Nr.11. Verf. untersucht das 
Reduktionsvermégen von frisch gefilltem Eisen(II)oxydhydrat auf Nitrate und 
findet, dafs nur bei Gegenwart von Sauerstoff Nitrate reduziert werden, in anaeroben 
Lésungen dagegen nicht. Ist das Eisen(II)oxydhydrat unter Luftausschlu8 gealtert, 
so wirkt es auch bei Luftzutritt auf Nitrate nicht mehr spontan reduzierend. Bei 
Einwirkung von Licht auf anaerobe Mischungen von Eisen(II)oxydhydrat mit Nitraten 
macht das Licht aus den Nitraten Sauerstoff frei, der in seiner atomaren Form das 
zweiwertige Hisen schnell oxydiert; die durch die photochemische Reduktion der 
Nitrate entstehenden Nitrite reagieren rasch mit dem weiteren Eisen(I1)oxyd- 
hydrat. Dede. 


N. A. Slioskine. Sur les ondes capillaires permanentes. C. R. 201, 
707—709, 1935, Nr.17. Die bisherigen Untersuchungen tiber stehende Kapillar- 
- wellen bei ebener Bewegung setzten unendlich kleine Amplitude voraus. Unter 
Benutzung von Methoden von H. Villat kann von dieser Voraussetzung ab- 
gesehen werden. W. Linke. 


Ju. A. Kljatschko. Kolloidchemische Erscheinungen in Metallen. 
I Gaseim Aluminium. Kolloid-ZS. 73, 226—236, 1935, Nr.2. Nach einer 
Besprechung der allgemeinen fiir die Systeme Gas—Metall gefundenen Gesetz- 
ma®igkeiten wird eine Ubersicht tiber die Ergebnisse der bisher ausgefiihrten 
Untersuchungen tiber den Gehalt des Al und seiner Legierungen an Gasen gegeben, 
die zugleich kritisch beleuchtet werden. Es wird dabei auf den Widerspruch hin- 
gewiesen, der sich fiir die Menge der Gase (hauptsichlich des Hz) ergibt, je 
nachdem, ob die Léslichkeit der Gase mittels der Gleichgewichtsmethode oder durch 
die Analyse nach dem Heifextraktionsverfahren bestimmt wurde. Zur Aufklarung 
dieses Widerspruchs wurde die vorliegende Untersuchung tiber die Gasléslichkeit 
in Al mittels des Heifiextraktionsverfahrens ausgefiihrt, da beim Studium dieser 
Methode eine Lésung des Problems zu erwarten war. Die Messungen wurden mit 
Hilfe der von Oberhoffer-Hessenbruch entwickelten Apparatur, die einen 
von der Firma Lorenz hergestellten Hochfrequenzofen enthielt, ausgefiihrt. Es 
wurde nachgewiesen, da die Gase bei der Analyse des festen Al mittels des Heifi- 
extraktionsverfahrens und bei den Prozessen der Behandlung des Al und seiner 
Legierungen durch die Reaktion zwischen dem Metall und den auf seinen inneren 
Oberflachen adsorbierten H,O-Dimpfen entstehen. v. Steinwehr. 


P. J. Haringhuizen and D. A. Was. Research on thin layers of tinand 
other metals. II. The corrosion of metals by technical in- 
sulating oils. Proc. Amsterdam 39, 201—214, 1986, Nr.2. Die Korrosion von 
Zinn, Kupfer und Blei wird durch ein optisches Verfahren untersucht, indem die 
Zunahme der Lichtdurchlassigkeit diinner Metallschichten infolge der Korrosion 
gemessen wird. Zunichst wird fiir die drei untersuchten Metalle der Zusammen- 
hang zwischen Schichtdicke und Lichtdurchlassigkeit ermittelt, Die Metalle bauen 
eine Schutzschicht aus Reaktionsstoffen auf ihrer Oberfliche auf. Beim Kupfer wird 
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diese Schicht stiindig wieder zerstért, wahrend Zinn und Blei eine bestiandige 
Schutzschicht bilden, deren Diffusionswiderstand den Korrosionsvorgang bestimmt. 
Versuche mit verschiedenen Glen zeigen, da® die Korrosionsgeschwindigkeit nicht 
zusammenhingt mit der durch die Verschlechterung der Ole gebildeten Saéurekonzen- 
tration. Die Ergebnisse kénnen durch eine empirische Formel ausgedriickt bs 

rk. 
William D. Harkins, Herman E£. Ries, Jr. and Everett F. Carman. The Rearran- 
gement of Molecules in Monomolecular Ba lms) 92 olyaciyue lane 
Compounds of the Five Ring Series. Journ, Chem. Phys. 4, 228—229, 
1936, Nr.3. Der bei monomolekularen Schichten gewisser Verbindungen, deren 
Molekiile fiinf Benzolringe enthalten, beobachtete Effekt, dafi eine schnelle Um- 
ordnung der Molekiile mit Beeinflussung des Druckes stattfindet, wird an einer 
Reihe von Molekiilen untersucht. Verleger. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


S. Subin (Schubin) und A. Smirnow. Ein einfaches Beispiel aus der 
Bornschen Elektrodynamik. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [1], 69—72, Nr. 2. 
[s. 1243.] Henneberg. 


Alexandre Proca. Sur la définition du champ électromagnétique 
par des potentiels et sur le moment magnétique de 1’élec- 
tron. C. R. 202, 641—643, 1936, Nr.8. Der Verf. behauptet, daf die tbliche 
Lésungsmethode der Maxwellschen Gleichungen mit Hilfe des skalaren und 
des Vektorpotentials nicht auf die allgemeinste médgliche Form der Feldgréfen 
fiihre. Diese sei vielmehr 


. ee 
H = wt A+ grado _ 8, GC = —grady— 1+ wt ¥, 
wo 
; ih! ile ‘jae 
div 8 —— $ = 0, A%—{~ 8 = 0, A?—{~2= 0. 
Es wird die Méglichkeit betont, das magnetische Feld des Drehelektrons in dieser 
Form darzustellen. (Tatsachlich ist diese Darstellung des Feldes nur formal von 


der tiblichen verschieden und im Gegensatz zu der Behauptung des Verf. auf die 
letztere zuriickftithrbar. Anm. des Ref.) Landshoff. 


S.L. Ting. On the general properties of electric network deter- 
minants and the rules for finding the denominator and the 
numerators. Chinese Journ. Phys. 1, 18—40, 1936, Nr.3. Bei Netzgebilden 
lassen sich die elektrischen Verhiltnisse mit Hilfe der Strombeziehungen an den 
Knotenpunkten und der Spannungsverhiltnisse lings einer geschlossenen Masche 
ermitteln. Man erhalt so bei komplizierten Gebilden eine entsprechend grofe An- 
zahl von Gleichungen und der dazugehérigen Anzahl von Unbekannten. Die in 
solchen Fallen erforderliche umfangreiche Rechenarbeit la®t sich durch Anwendung 
von Determinanten erleichtern. Die Arbeit beschiftigt sich mit diesen Rechen- 
methoden und zeigt an einem Beispiel die Anwendung, Appuhn. 


Neue Hochfrequenz-Mefigerate der Leybold- und von Ar- 
denne-Oszillographengesellschaft m.b.H, K6ln a. Rhein. 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 47, 98—99, 1986, Nr. 3. Scheel. 
E. Wirz, Transformatoren mit magnetischen Nebenschlissen. 


Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 27, 98—109, 1936, Nr.4. In der Arbeit wird ein 
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Uberblick iiber die Frage des magnetischen Nebenschlusses im Kreis der Wechsel- 
kraftfliisse eines Transformators gegeben und gezeigt, da hierbei aus den Patent- 
schriften vier verschiedene Gruppen von Transformatoren zu unterscheiden sind. 
Fir die am wenigsten bekannte Gruppe, die mit luftspaltfreien Nebenschliissen, 
werden die fiir die Berechnung nétigen Beziehungen auf vektorgeometrischer 
Grundlage hergeleitet, welche auch auf den mit Luftstrecke versehenen Neben- 
schluf Anwendung finden, und die besonderen Merkmale besprochen. An einem 
kurzen Berechnungsbeispiel werden die Berechnungsergebnisse besprochen und 
erlautert. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Der Vert.) 

Scheel. 
L. Linder. Kondensatoren fiir die Rundfunk-Empfangstechnik 
mit besonderer Beriicksichtigung der Elektrolyt-Konden- 
satoren. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 47, 64—67, 1936, Nr.2. Blechschmidt. 


Isolde Hausser. Das dielektriseche Verhalten organischer 
Zwitterionen unter besonderer Beriicksichtigung von Mole- 
kiilen der Hirn- und Nervensubstanz. Heidelberger Akademieber. 
1935, 6. Abh., 41S. [S.1262.] 


E. Albers-Schénberg und A. Ungewiss. Keramische Kondensatorbau- 
stoffe erhéhter Dielektrizitatskonstante. Hochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 47, 95—98, 1936, Nr. 3. Scheel. 


-D. A. G. Bruggemann. Berechnung verschiedener physikalischer 
Konstantenvon heterogenen Substanzen. Il. Dielektrizitits- 
konstanten und Leitfahigkeiten von Vielkristallen der 
nichtregularen Systeme. Ann. d. Phys. (5) 25, 645—672, 1936, Nr. 7. Die 
Theorie von DK und Leitfahigkeiten der Mischkérper aus isotropen (amorphen 
oder reguliren) Substanzen (s. diese Ber. S.658) wird ausgedehnt auf die nicht- 
reculéren Systeme, wo schon der Vielkristall einer einzigen reinen Substanz den 
Charakter eines Mischk6rpers aufweist. Die Genauigkeit der alten Formeln von 
Voigt und Andrade-Chalmers wird untersucht, sodann werden neue 
Formeln abgeleitet fiir Vielkristalle und Mischkérper verschiedener Strukturen 
und diese am vorhandenen empirischen Material gepriift. Diese Priifung ergibt 
eine gute Bestiitigung der neuen Theorie, wobei wiederum einzelne Widerspriiche 
zwischen den vorliegenden Messungen aufgehoben werden. K. Przibram. 


René Freymann. Mesure de constantes diélectriques pour les 
oamdes tres courntes a l*aide d’un dispositif enregistreur. 
C. R. 202, 952—954, 1936, Nr.11. Ftir die Wellenlangen 2,41, 3,64 und 3,72 m wur- 
den bei 18 bis 19°C die Dielektrizitaétskonstanten folgender Substanzen bestimmt: 
Anilin 6,85, 6,80, 6,78; Methylanilin 6,05, 6,05, 6,02; Dimethylanilin 4,92, 4,92, 
4,90; o-Toluidin 6,35, 6,32, 6,35; m-Toluidin je 5,95; Pyrrol 7,50, 7,45, 7,48. Die 
Fehlergrenze in « betragt + 0,5%. Die Apparatur (zweite Drudesche Methode) 
wird kurz beschrieben. Die Resonanzkurven werden mittels Thermokreuz, Galvano- 
meter und photographischem Film aufgenommen, so da Stérungen durch den 
Beobachter wihrend der Messung vermieden werden. Fuchs. 


Theodor Rummel. Wber Wachstum und Aufbau elektrolytisch 
erzeugter Aluminiumoxydschichten, ZS. f. Phys. 99, 518—551, 1936, 
Nr. 7/8. Die Entstehungsbedingungen der verschiedenen Arten der elektrolytisch 
erzeugten Al:O3-Schichten tiber 1 v. Dicke werden mit besonderer Beriicksichtigung 
ihrer Anwendbarkeit als elektrische Isolierschicht im trockenen Zustand unter- 
sucht. Es gelingt mit Gleichstrom bis zu 600 dicke Schichten herzustellen. Be- 
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sonders gute Schichten, die sich durch erhdhte Durchschlagsfestigkeit und ver- 
gréferte Dielektrizitétskonstante bei kleinem Verlustwinkel auszeichnen, werden 
in einem Oxalsiiure-Bernsteinsiure-Elektrolyten erhalten. Die elektrischen Eigen- 
schaften sind durch die Poren und die aus Hydroxyd bestehenden Porenwande be- 
stimmt. Abgesehen von einer anders gearteten diinnen Grundschicht haben die 
dicken Schichten beziiglich der Leitfahigkeit ohmschen Charakter. Die Zahl der 
Poren wird bestimmt und ihr Durchmesser zu 0,1y. gefunden. Die Poren ver- 
laufen senkrecht zur Oberfliche, denn sie folgen den Feldlinien. Das Wachsen der 
Schicht erfolgt an der Grenze Oxyd—Metall. Wesentlich fiir Wachstum und Sperr- 
wirkung der dicken Schichten ist eine Gasfiillung in den Poren, Zahlreiche 
Mikroskopaufnahmen belegen die Versuchsergebnisse. Schnitger. 


Louis V. King. On the Electrical and Acoustic Conductivities 
of Cylindrical Tubes bounded by Infinite Flanges. Phil. Mag. (7) 
21, 128—144, 1936, Nr. 138. [S. 1250.] Trendelenburg. 


G. Grube und A. Schmidt. Elektrische Leitfahigkeit und Zustands- 
diagramm bei biniren Legierungen. 19. Mitteilung, Das System 
Natrium—Thallium. ZS. f. Elektrochem. 42, 201—209, 1936, Nr. 4. Scheel. 


Vivian Johnson. Mathematical Expression of Charge Distribu- 
tion in a Space Lattice. Phys. Rev. (2) 49, 412, 1936, Nr.5. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) [S. 1242.] Henneberg. 


J. E. Versehaffelt. Sur la thermomécanique du conducteur élec- 
trique. I. La théorie des effets Peltier et Thomson. §S.-A, Bull. 
de Belg. (5) 21, 841—854, 1985. II]. La relation entre les coefficients 
des effets Ettingshausen et Nernst. Ebenda S.855—864. III. Ré- 
flexionssurlathéoriedes effets magnétiquestransversaux. 
Ebenda S. 1022—1035. Nachdem von dem Verf. in einer vorhergehenden Arbeit auf 
phanomenologischer Grundlage eine allgemeine thermomechanische Theorie der 
Elektrizitatsbewegung in metallischen Leitern entwickelt worden war, wird in der 
vorstehenden Abhandlung eine Anwendung der frither abgeleiteten Formeln auf 
die verschiedenen thermoelektrischen und galvanomagnetischen Effekte gegeben. 
Im Teil I der Abhandlung wird eine im einzelnen ausgefiihrte Theorie des Peltier- 
und des Thomson-Effektes mitgeteilt, im Teil Il werden die Beziehungen zwischen 
den Koeffizienten des Ettingshausen- und des Nernst-Effektes diskutiert und im 
Teil HI schlieflich Uberlegungen zur Theorie der transversalen magnetischen 
Effekte angestellt. Ein Vergleich der von dem Verf, auf Grund seiner Theorie ab- 
geleiteten Beziehungen fiir die verschiedenen Effekte mit den entsprechenden aus 
der alteren Drude-Bohrschen sowie aus der modernen Sommerfeldschen 
Metallelektronentheorie folgenden Formeln zeigt, daf’ zwischen den Ergebnissen 
der klassischen Theorie und den Resultaten des Verf. keine Ubereinstimmung be- 
steht. Dagegen erweisen sich die Aussagen der modernen Theorie, soweit sie be- 
reits ftir den Fall des isotropen homogenen Metalls im einzelnen formelmafig be- 
rechnet sind, in befriedigender Ubereinstimmung mit der Theorie des Verf. Eine 
von F. Odone auf der Grundlage der alten D uhe mschen Vorstellung der perma- 
nenten Stréme vor kurzem aufgestellte Theorie, die von dem Verf. im Zusammen- 
hang mit seinen Ergebnissen ebenfalls diskutiert wird, ist dagegen im Wider- 
spruch mit den Folgerungen des Verf. sowie auch mit Aussagen der modernen 
Metallelektronentheorie. Bomke. 


J. E. Verschaffelt. Over het verband tusschen de thermoelectri- 
sche constanten van een metaal. Wis-en Natuurk. Tijdschr. 7, 217—223, 
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1935, Nr. 7/8. Kritische Ubersicht iiber eine Abhandlung von B. Brusz [Proe. 
Roy. Soc. London (A) 151, 640, 1935]. Die Begriindung der Beziehuag 2/r = s/zg 
(x Koeffizient des Peltier-Effektes, s und g Koeffizienten fiir das Warme- baw. 
Elektrizitatsleitvermégen) wird in Zweifel gezogen. Die Beziehung selbst wird auf 
andere Weise abgeleitet, zugleich mit einigen weiteren Beziehungen, welche die 
Elektronentheorie jedoch nicht bestitigt. de Groot. 


Romolo Deaglio. Propriétés thermoélectriques et voltaiques de 
films métalliques normaux et anormaux. C. R. 202, 831—832, 
1936, Nr.10. Die Eigenschaften von extrem diinnen kathodisch zerstiubten Gold- 
schichten werden untersucht. Es erweist sich, da® aufer der Farbe, die derartige 
diinne Metallschichten (Dicke einige my.) im durchscheinenden Lichte zeigen, auch 
ihr Verhalten in galvanischen Ketten als Kriterium fiir den physikalischen Zustand 
derartiger Schichten benutzt werden kann. Insbesondere erweist es sich, dai die 
elektromotorische Kraft einer galvanischen Kette massives Gold/diinne Gold- 
schicht/Wasser/massives Gold je nach der Struktur und Dicke der diinnen Gold- 
schicht ganz verschieden ist und ein vorziigliches Mittel zur Charakterisierung der 
Schichten darstellt. Die Tatsache, daf die diinnen Goldschichten gegeniiber dem 
massiven Metall ein Kontaktpotential aufweisen, wird im Sinne einer bereits friiher 
von Perucca ausgesprochenen Hypothese durch die Annahme gedeutet, da® die 
Elektronenkonzentration in derartig diinnen Metallschichten geringer ist als im 
massiven Metall. Hine sehr geeignete Methode zur weiteren Verfolgung dieser Ver- 
_ haltnisse ergibt sich aus Untersuchungen der Thermokraft der diinnen Schichten. 
Fir die erwahnte Kombination massives Gold/diinne Goldschicht/massives Gold 
ergaben sich bei einer Temperaturdifferenz von 50° C zwischen den beiden Kontakt- 
stellen elektromotorische Krafte von etwa 5 bis 40-10~4 Volt, die mit Hilfe eines 
von dem Verf. neu konstruierten Pe rucecaschen Elektrometers gemessen wurden. 
Es ergab sich unter anderem das bemerkenswerte Resultat, dafS§ auch diinne Gold- 
schichten, die bei Schaltung in einer galvanischen Kette gegen massives Gold keine 
elektromotorische Kraft ergeben, doch einen Thermoeffekt zeigen kénnen. Diese 
Beobachtung wird von dem Verf. dahin gedeutet, dafi fiir den ersteren Effekt die 
Elektronendichte an der Metalloberfliche, ftir den letzteren aber die innere Elek- 
tronendichte mafigebend ist. Bomke. 


K. Mendelssohn and J. R. Moore. Experiments on Supraconductive 
Tantalum. Phil. Mag. (7) 21, 582—544, 1936, Nr.141. Der Abfall des Wider- 
stands zur Supraleitung eines sehr reinen Ta-Drahtes (von Siemens & Halske A. G. 
Berlin) wird bei verschiedenen Temperaturen in Magnetfeldern bis 3000 Gauf 
untersucht. Ferner wird bei drei verschiedenen Ta-Proben das Hindringen der 
magnetischen Induktionslinien bei Feld- und Temperaturanderung gemessen. In 
allen Fallen wurde ein starkes Festfrieren der Induktionslinien beobachtet, und 
es ergaben sich bei keiner Temperatur ganz bestimmte Feldwerte, bei denen die 
Induktionslinien in den Kérper eindringen. Jedoch zeigt die so gewonnene Hin- 
dringungskurve starke Abweichungen von der Schwellwertkurve, so dai sich Ta 
in dieser Beziehung Ahnlich wie eine Legierung verhalt. P. Grassmann. 


A. Sokolow und N. Machalowa. Uber die Energieniveaus des Elek- 
tronsin einem eindimensionalen Kristallmodell mit Locker- 
stellen. (Mit Anwendung auf die Theorie des elektrischen Durchschlags.) ZS. 
f. Phys. 99, 503—517, 1936, Nr.7/8. Das eindimensionale _Kronigsche Modell 
fiir die Elektronenbindung in Kristallgittern wird mit der Abanderung durch- 
gerechnet, dafi in periodisch wiederkehrenden Abstainden unter sich gleiche 
Potentialzacken von veriinderter Héhe und Breite eingeschoben sind. Es handelt 
sich also nicht um regellos verteilte ,Lockerstellen*, sondern um eine Art ,,ein- 
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dimensionalen Mosaikkristall* aus exakt aufgereihten gleich grofen Gitterblécken 
mit gegenseitigem Elektronenaustausch. Nach Ausfiihrung des Kronigschen 
Grenziibergangs finden die Verff. eine Aufspaltung der erlaubten Energiebander 
des idealen eindimensionalen Modells in Teilzonen sowie das Auftreten von dis- 
kreten Niveaus innerhalb der verbotenen Energiebiinder, die von der Zahl der 
Lockerstellen* sind und den Charakter der Elektronenbindung an Kristallober- 
flachen besitzen. Die nihere Diskussion dieser Verhiltnisse wird an der Speziali- 
sierung der Rechnung fiir eine einzige ,,Lockerstelle* durchgefiihrt und ergibt hier 
fiir den Fall kleiner Elektronenenergien zwei praktisch zusammenfallende diskrete 
Niveaus innerhalb eines verbotenen Energiebandes (fiir eine unendlich breite 
,Lockerstelle* entspricht dies den Tammschen Oberflichenniveaus). Ubertrifft 
de Elektronenenergie das Lockerstellenpotential, dann treten innerhalb der ver- 
botenen Energiezonen sehr zahlreiche diskrete Energieniveaus auf. Unter der 
Voraussetzung, dai bei hohen Feldstiirken eine Anhaufung positiver Leitungsionen 
an Lockerstellen stattfindet und das Lockerstellenpotential herabsetzt, meinen die 
Verff. den zahlreichen Zwischenniveaus eine wesentliche Rolle beim elektronischen 
Durchschlag der Dielektrika zuschreiben zu kénnen. A. Smekal. 


C. Hawley Cartwright An Anomalous Conductivity in Powdered 
Tellurium. Phys, Rev. (2) 49, 421, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es 
wurde gefunden, dai pulverférmiges Fe unter einem Druck von 1000 kg/cm? ein 
zebnmal gréferes elektrisches Leitvermégen als ein Hinkristall aus Fe besitzt. Der 
Einflu®B der Elektroden, der Teilchengréfe, des Zustandes der Oberflache und des 
die Teilehen umgebenden Mediums wurde untersucht. StromstoSe, die das unter 
Druck stehende Pulver durchflossen, riefen eine Volumenverkleinerung desselben 
hervor, wobei gleichzeitig die Leitfahigkeit auf die des kompakten Metalls sank. 
Ein hydrostatischer Druck von 20000 kg/cm? steigert die elektrische Leitfahigkeit 
von. kompaktem Fe auf etwa den 100fachen Wert, wobei die Geschwindigkeit der 
Zunahme mit dem Druck ansteigt. Es ist jedoch nicht anzunehmen, daf§ zur Er- 
klarung der beobachteten Werte der anomalen Leitfahigkeit das Vorhandensein 
von lokalen Druckwerten, die den mittleren Druck erheblich tibersteigen, heran- 
gezogen werden kann. Man muf} vielmehr wahrscheinlich annehmen, dafi 1. die 
Leitfahigkeit von Fe bei ungleichfoérmigem Druck sogar staérker zunimmt als bei 
hydrostatischem Druck oder 2. zwischen den Teilchen scharfe Spitzen auftreten, die 
ausreichend starke elektrische Felder erzeugen, um Leitungselektronen in Freiheit 
setzen zu kénnen, Dieser anomale Effekt ist von so kleinem absoluten Betrag, da® 
er bei gut leitenden Metallen nicht bemerkt werden kénnte. v. Steinwehr. 


A. C. B. Lovell, Electrical Conductivity of Thin Films of Rubi- 
dium on Glass Surfaces. Nature 137, 4983—494, 1986, Nr.3464. Der Verf. 
gibt eine vorlaufige Mitteilung der Ergebnisse seiner Leitfahigkeitsmessungen an 
Metallschichten, die eine Dicke von.wenigen Atomdurchmessern besafien und 
wesentlich von den Beobachtungen anderer Forscher, z.B. Reinders und Ham- 
burger, abweichen. Die Herstellung dieser Schichten erfolgte durch Konden- 
sation eines definierten Strahles von Rb-Atomen auf einer Pyrexglasoberfliche bei 
Temperaturen von und unter 90°K. Die Abhangigkeit des Leitvermégens von der 
Schichtdicke (ein bis zehn Atome) und der Temperatur (64 bis 90°K) wurde be- 
stimmt. Wahrend die Leitfaéhigkeit bei einer Schichtdicke von 1/, Atom bereits 
merklich war, erreichte sie bei einer Dicke von zehn Atomen schon den dritten 
Teil des Wertes des kompakten Metalls. v. Steinwehr. 


Shoichiro Saito. The Differential Electrometrie Titration Appa- 


ratus. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 28, 1936, Nr. 617/621; Beilage: 
Bull, Abstracts 15, 5, 1936, Nr.2. Zur Ausfiihrung elektrometrischer Titrationen 
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wurde eine Anordnung entwickelt, die eine potentiometrische Ditferentialtitration 
ermoglicht, bei der der Endpunkt der Titration durch ein ausgesprochen scharfes 
Maximum bestimmt wird. Die Apparatur besteht im wesentlichen aus einer Diffe- 
rentialelektrode und einem Differentialgalvanometer mit erofen Regulierwider- 
standen. Der Einfluf der in einigen Fallen auftretenden Polarisation wird hierbei 
ausgeschaltet oder wenigstens stark vermindert. Die Versuche, bei denen nur in 
ungtnstigen Verhaltnissen die Fehler etwa 1% betrugen, betreffen Titrationen zur 
Trennung oder stufenweisen Neutralisation von Siuren und Basen, zur Trennung 
von Fallungsreaktionen und zur Ausfiihrung einer Oxydation-Reduktionsreaktion. 
Beim Titrieren von Oxalsiure zur volumetrischen Bestimmung des Al-Gehalts ergab 
diese Methode einen scharfen Endpunkt, der bei der gewdéhnlichen Titration mit 
Indikatoren nicht festzustellen ist. Bei der gleichzeitigen oder getrennten Titration 
kleiner Mengen von Br und Cl ruft der Zusatz einer kleinen Menge von H»SO, eine 
deutliche Verscharfung des Endpunkts hervor, so da®, wenn Cl in 60 fachem Uber- 
schufs vorhanden war, noch 0,1 mg Br zu ermitteln war. v. Steinwehr. 


T. F. Young and W. L. Groenier. The Heat Content of Sodium Chlo- 
ride in Extremely Dilute Aqueous Solutions, Journ. Amer. Chem. 
Soc. 58, 187—191, 1936, Nr.2. [S. 1253.] Falkenhagen. 


J. J. Hermans. Diffusionspotentiale und lonenaktivitiaten. Be- 

merkung zu einer Arbeit von Zoltan-Szab6. ZS. f. phys. Chem. (A) 176, 55—64, 
_1936, Nr. 1/2. Unter Beriicksichtigung der osmotischen und elektrischen Kraft auf die 

Ionen sowie der interionischen Krafte gelingt es Verf., ein Grenzgesetz fiir das 

Diffusionspotential eines einfachen Elektrolyten abzuleiten, das mit den Mefi- 

ergebnissen in guter Ubereinstimmung zu stehen scheint. Verf. zieht dabei sehr 

genaue Potentialmessungen von Szabo und Mefiergebnisse von Jahn zum Ver- 

gleich heran. Szabo hat die Flissigkeitsketten 

Pt | Hs, HCl mi | HCl ms, He | Pt (25°), 
Hg | HgCl, HCl mz | HCl m2, HgCl | Hg (25°) 

untersucht. Aus den elektromotorischen Kraften dieser Ketten ergibt sich unter der 

Annahme der Gleichheit der Aktivitatskoeffizienten fy und f~ das Diffusions- 

potential zu —17,70mV, das mit der Formel des Verf. sehr gut tibereinstimmt. 

Die Messungen von Jahn beziehen sich auf die Kette 


Ag | AgCl, HCl e¢: | HCle:., AgCl| Ag (18°) 
und fiigen sich auch gut in die Theorie des Verf. ein. Falkenhagen. 


M. Jezewski, M. Wierzbicki und J. Kamecki. Dielektrizitatskonstanten 
verdiinnter, starker Elektrolyten bei verschiedenen Tem- 
peraturen. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1935, S. 417—429, Nr. 7/8. Verff. 
diskutieren zunichst ausfiihrlich die Fehlerquellen ihrer in friiheren Arbeiten be- 
nutzten Resonanzmethode zur Messung der Dielektrizitaétskonstante elektrolytischer 
Lésungen im Hochfrequenzfeld. Die methodischen Meffehler werden in einer neuen 
Versuchsanordnung beseitigt. Ihre jetzigen DK-Messungen an sehr verdiinnten 
wisserigen Lésungen von NaCl, MgSO,, CuSO, und Ba,[F e(CN).6] bei einer Wellen- 
lange von etwa 6m sind mit der Voraussage der Debye-Fa I kenha gen schen 
Theorie in quantitativer Ubereinstimmung. Die Abhangigkeit des Dispersions- 
effekts von der Konzentration, der Wertigieit der Ionen und der Temperatur wird 
untersucht. Bei héheren Konzentrationen treten naturgemif Abweichungen gegen- 
iiber der Theorie auf; der DK-Uberschuf verlauft hier in Annaherung linear mit der 
Konzentration; es spielt dann die Orientierung der Dipole durch die starken Jonen- 
felder eine Rolle. [Verff. behaupten, daf} auf S. 206 der Monographie des Ref. in 


1280 5. Elektrizitat und Magnetismus 17. Jahrgang 


Formel (535’) fiir die Relaxationszeit der Ionenwolke ein numerischer Fehler unter- 
laufen sei; jedoch ist diese Formel richtig, wihrend die Formel (3) der Verff. nicht 
stimmt. Zusatz des Ref.] Falkenhagen. 


J.W. Williams and 0.M. Arnold. The Dispersion of Electrical Con- 
ductance and Dielectric Constant in Dilute Strong Elec- 
trolyte Solutions. Acta Physicochim, URSS. 3, 619—632, 1935, Nr. 5. Verff. 
benutzen im Prinzip die von Sack und seinen Mitarbeitern entwickelte Resonanz- 
methode (vgl. die Elektrolytmonographie des Ref., §44) zur Messung der elek- 
trischen Leitfahigkeit und der Dielektrizitaitskonstante sehr verdiinnter elektro- 
lytischer Lésungen im Hochfrequenzfeld. Durchgemessen werden die Elektrolyte 
BaCl,, MgSO,, La(JOs3)3, Ce(SOx)s, Pr2(SO.)3 und Co(NHs)eCls in einem Wellenlaingen- 
bereich von 15 bis 170m. Der experimentelle Befund entspricht quantitativ der 
Voraussage der Deb ye-Falkenhagenschen Dispersionstheorie. Falkenhagen. 


W. Krug. Eine neue Glimmentladungserscheinung und ihre 
AnwendungsmoOglichkeit fir Braunsche Réhren mit nied- 
rigen Kathodenspannungen. Arch. f. Elektrot. 30, 157—183, 1936, Nr. 3. 
Die neue Glimmentladungserscheinung stellt einen diimnen axial zusammen- 
geschniirten Elektronenstrahl dar, den man an einer kalten Messingkathode, die 
eine 8mm weite und 20mm tiefe Bohrung besitzt, erhalt. Entladungsgefai: 40 mm 
Durechmeser. Fiillgas: Luft, p = 0,1 Torr. Spannung = 1000 Volt. Die Formen 
und die Existenzbedingungen dieses Achsenstrahls werden in bezug auf Stromstirke, 
Gasdruck und geometrische Anordnung untersucht. Da die Emissionsflache trotz 
des feinen Strahles sehr grof ist, diirfte die Erscheinung mit Vorteil als 
Kathodenstrahloszillograph mit kalter Kathode bei niedrigen Spannungen verwend- 
bar sein, da eine Abnutzung der Kathode durch Zerstéiubung fast voéllig fehlt. 
Der Strahl ist so gut gebiindelt, dafi der Strom durch die Blende bis 50% des 
Kathodenstromes ausmacht. Es wird die Konstruktion eines Metalikathodenstrahl- 
oszillographen fiir niedrige Spannungen beschrieben und damit gewonnene Versuchs- 
ergebnisse mitgeteilt. Die Leistungsfahigkeit wird stark dadurch beeintrachtigt, dafi 
in dem Kathodenstrahl Elektronengruppen verschiedener Geschwindigkeit enthalten 
sind, mit Geschwindigkeitsunterschieden bis zu 30%; dadurch werden stérende 
Verzerrungen des Leuchtflecks hervorgerufen. Trotzdem werden die Leistungen 
der Glithkathodenréhre fiir niedrige Kathodenspannungen erreicht, bei einem 
Frequenzbereich bis 100 000 Hertz. Schnitger. 


Erich Kluss.5 Untersuchungen itiber elektrische Gleitfunken. 
Arch. f. Elektrot. 30, 187—199, 1936, Nr.3. Untersuchung der Funkenbilder, die 
man erhalt, wenn man Gleitfunken iiber eine berufite Glasplatte laufen lift. Die 
Figuren kommen durch den im Funkenkanal auftretenden Gasdruck zustande, fiir 
dessen Gréfie der Verf. 15 Atm. findet. Durch Aufbringung eines Graphitstrichs 
kann man bestimmte Bahnen erzwingen; an rechtwinkligen Gleitbahnen treten dabei 
Interferenzfiguren auf, aus deren Lage die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des 
Drucks lings der Gleitbahn berechnet wird. Es ergibt sich ein Wert, der zwei 
Zehnerpotenzen unterhalb der Wanderungsgeschwindigkeit des Gleitfankens liegt. 
Die Druckwelle kann von beiden Elektroden ausgehen, meist jedoch hat sie ihren 
Ursprung an der Kathode. Schnitger. 


F. D. Greeves and J. E. MeF. Johnston. The Glow Discharge through 
Oxygen. Phil. Mag. (7) 21, 659—686, 1936, Nr. 141. Es werden Messungen mit 
Langmuir-Sonden in einer Glimmentladung in O; in einem Druckbereich von 0,02 
bis 2 Torr ausgefiihrt. Zur Verwendung gelangen Drahtsonden aus Pt oder Mo mit 
Durchmessern von 0,0001 bis 0,06 em. Die Messungen werden auch fiir Entladungen 
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mit anomalen Kathodenfallen bis rund 600 Volt ausgefiihrt. Die Fehlerméglich- 
keiten werden eingehend diskutiert. Nach Langmuir auswertbare Charak- 
teristiken werden nur in einem Druckbereich von 0,05 bis 0,8 Torr gefunden, und 
zwar nur im negativen Glimmlicht; diese Charakteristiken enthalten zwei bis drei 
Elektronengruppen mit Temperaturen von rund 20,2 und 0,1 e-V. Konzentration 
und Temperatur der einzelnen Gruppen hingen sehr von der Starke der Anomalitit 
des Kathodenfalls ab. Fiir den normalen Kathodenfall an Chrom-Eisen ergibt sich 
bei 0,81 Torr 356 Volt. Wegen des nur 6cm weiten Rohres steigt V,, mit fallendem 
Druck. Schnitger. 


A. Sibold. Uber die Elektronen- und Ionenstromdichtevertei- 
lung in einwandfreien Gasentladungen. Helv. Phys. Acta 9, 123 


—160, 1936, Nr.2. Da wegen der hohen Gastemperaturen in Bogenentladungen 
isolierte Sonden zur Stromdichte- und Raumpotentialmessung nicht geeignet sind, 
wird ein Mefiverfahren fiir isolationsfreie Langmuir-Sonden ausgearbeitet, das ge- 
stattet, Mefiwerte fiir einzelne Punkte der Entladung zu erhalten. Die isolations- 
freie Drahtsonde wird so angeordnet, da sie radial verschieden weit in die Ent- 
ladung eingetaucht werden kann. Die Charakteristik wird aus der Differenz zweier 
Mefireihen, bei denen die Sonde verschieden weit eintaucht, gewonnen. Bei der 
eingehenden Besprechung der méglichen Fehlerquellen und notwendigen Korrek- 
turen wird auch die Veranderung der Gastemperatur durch das Einbringen der 
Sonde beriicksichtigt, die am geringsten wird fiir einen Sondendurchmesser von 
-0,imm. Die Sonde wird zu Messungen in der positiven Saule eines Stickstoff- 
Wolframlichtbogens benutzt, der in einem Glaskolben von 21 em Durchmesser mit 
0,09 A brennt. Bogenlainge: 0,8cm. Druckbereich: 49 bis 124 Torr. Ergebnisse fiir 
die positive Saule: Die Elektronenstromdichte steigt mit der Bogenstromstarke an. 
Elektronen- und Ionenstromdichte steigen bei Verringerung des Gasdruckes an, 
dagegen bleibt dabei die Entladung unverandert auf einen Schlauch von 0,3 bis 
0,4cem Radius zusammengeschniirt (Ionenmanteleffekt!). Von der Anode zur 
Kathode besteht eine starke Zunahme von Elektronen- und Jonenstromdichte. Bis 
etwa 60 Torr sind die Aquipotentialflachen Ebenen. Bei héheren Drucken werden 
sie Flachen, die nach der Anode hin gewélbt sind. Stromdichtemessungen in einem 
Lichtbogen und in einer Glimmentladung ergeben bei derselben Betriebsstrom- 
starke und gleichem Gasdruck fiir die Bogenentladung bedeutend gréfere Dichte- 
werte; die Schlauchform ist in beiden Fallen nahezu gleich. Schnitger. 


F. Trey. Die Zerstérung einer adsorbierten Sperrschicht 
durch Druck. Phys. ZS. 37, 213—214, 1936, Nr. 6. Fiir gepreftes und gesintertes 
PbS-Pulver wird das Verhiltnis von Vor- zu Riickstrom abhangig vom Druck auf- 
genommen. Es zeigt sich, da® die Gleichrichterwirkung tiber etwa 4000 kg/em? vers 
schwindet. Da Debye-Scherrer-Aufnahmen geprefter und nicht geprefiter Pastillen 
keine Unterschiede zeigen, wird geschlossen, dafi es sich nicht um Veranderungen 
im Materialinnern, sondern um eine Zerstorung der adsorbierten Gashaut handelt. 
Die Erscheinung ist analog der bei Detektoren, wobei die Gleichrichterwirkung auf- 
hért, wenn die aufgesetzte Nadel mit zu hohem Druck gegen den Kristall geprefit 
wird. A. v. Engel. 
W. J. Miiller. (Versuche gemeinsam mit E. Léw.) Zur Theorie der Pas si- 
vitatserscheinungen. XXIX. ZS. f. Elektrochem, 42, 166—175, 1936, Nr. 4. 
Die von dem Verf. in Gemeinschaft mit C. Konopicky festgestellte Tatsache, 
da® eine Al,Os-Sperrschicht immer Poren besitzt, sowie die von ihnen angestellte 
Schatzung, da® diese Porenflache etwa 10° em? auf 1 em? Elektrodenoberflache be- 
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trigt, wurden von Simon und Jauch bestatigt. Die von den letzteren gegen die 
elektroosmotische Theorie der Sperrwirkung erhobenen Bedenken werden in einer 
eingehenden Besprechung als nicht stichhaltig erklart. Die Untersuchung des Ver- 
haltens von Elektroden aus reinstem Al (99,998 %) in gesattigter NaHCO;-Lésung 
ergab, besonders bei ganz niedrigen Spannungen, dafi die Formierung wesentlich 
rascher als bei gewohnlichem reinen Al erfolgt und zu erheblich kleineren Rest- 
stromgréfen fiihrt. Der Verf. schlieBt aus seinen weiteren mit dieser Anordnung 
ausgefiihrten Versuchen, da die von Simon und Jauch entwickelte Vorstellung, 
nach der die Sperrwirkung durch in die Poren eingelagerte Oo-Blasen bewirkt wird, 
unzulissig ist und die etwa entwickelte Oo-Menge noch nicht zur Ausbildung einer 
monokularen Schicht geniigt. Auffer der vom Verf. bei formierten Al-Elektroden 
gefundenen Bestitigung der elektroosmotischen Theorie ergab sich der Nachweis, 
dafi in anodischer Richtung der Stromtransport tiberwiegend durch die sehr schwer 
leitende Deckschicht besorgt wird. Die bei hohen Potentialen beobachteten Ab- 
weichungen vom linearen Verhalten lassen sich dadurch erklaren, daf§ in der von 
Funken durchschlagenen Sperrschicht Poren gebildet werden, was in Uberein- 
stimmung mit dem von Simon und Jauch und Gitintherschulze ge- 
machten Befunde ein exponentielles Ansteigen der Stromstarke mit zunehmender 
Spannung oberhalb der unteren Funkenspannung zur Folge hat. Bei kathodischer 
Polarisation tritt eine Bildung bzw. Auflockerung der Poren ein, die sich mit 
Elektrolyt fiillen, was eine Erhéhung der Leitfahigkeit zur Folge hat. Diese Auf- 
lockerung verléuft um so rascher, je héher die Spannung ist (bei 100 Volt etwa 
0,001 sec). Die Gleichrichterwirkung kann also erst bei Spannungen eintreten, bei 
denen die Aufquellungszeit klein ist gegeniiber der Frequenz des Wechselstromes. 

v. Steinwehr. 
Alan T. Waterman. Fowler’s Photoelectric Theory, Assuming 
Quantum Absorption Probability a Function of Electronic 
Energy. Phys. Rev. (2) 49, 410, 1936, Nr. 5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der 
Fowlerschen Theorie liegt die Annahme zugrunde, daf} der Photostrom propor- 
tional zur Zahl der verfiigbaren Elektronen ist, wobei stillschweigend angenommen 
wird, daf} die Absorption eines Quants unabhangig von der Energie des Elektrons 
ist. Verf. fiihrt eine solehe Wahrscheinlichkeit ein, indem er die Zahl der ver- 
fiigbaren Elektronen mit einem Faktor versieht, der einmal der normalen kinetischen 
Energie, ein anderes Mal der Normalkomponente der Geschwindigkeit proportional 
ist. In beiden Fallen ergibt sich der auch mit den fritheren Methoden gefundene 
Wert der Austrittsarbeit, so daf§ zu schliefen ist, dafi die Fowlersche Theorie in 
der bisher benutzten Form nicht im Widerspruch mit der Quantenmechanik (hin- 
sichtlich der Absorbierbarkeit der Lichtquanten) steht, aber auch keinen Beitrag 
zu der Gréfe dieser Absorbierbarkeit liefern kann, Erst die vertikale Verschiebung, 
die fiir die Gréfe der Austrittsarbeit ohne Belang ist, kénnte einen solchen Beitrag 
liefern. Henneberg. 


Victor E. Legg. Magnetic Measurements at Low Flux Densities 
Using the Alternating Current Bridge, Bell Syst. Techn. Journ. 15, 
39—62, 1936, Nr.1. Es werden die Beziehungen zwischen den magnetischen Eigen- 
schaften der Spulenkerne und den mit Wechselstrombriicken ermittelten Oh m schen 
und induktiven Widerstanden der Spule aufgestellt. Abwandlungen dieser einfachen 
Abhangigkeiten dienen zur Ermittlung der Wirbelstrom- und Hysteresisverluste im 
Kernmaterial. Es erscheint aber eine sorgfaltigere Bestimmung der Daten wiin- 
schenswert, um eine genauere Aufteilung der Verluste zu erhalten. Die stérenden 
Einfliisse der Teilkapazitaten der einzelnen Windungen wie auch die Leck- und 
Wirbelstréme werden mehr oder weniger ausgeschaltet. Appuhn. 
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Gabriel Kron. The Application of Tensors to the Analysis of 
Rotating Electrical Machinery. Part VL Moving reference 
axes. Gen. Electr, Rev. 38, 527—536, 1935, Nr.11. Part VII. Machines with 
moving axes. Ebenda S.582—591, Nr.12. Part VIII. Interconnected 
Machines, Ebenda 39, 108—116, 1936, Nr. 2. Das Berechnungsverfahren in 
der Ausdrucksweise der Tensoren fiir rotierende elektrische Maschinen, iiber 
welches schon auf S.977 berichtet wurde, wird weiter ausgefiihrt und die An- 
wendung auf die verschiedensten Wechselstrommaschinen und auf Maschinensitze 
gezeict. Appuhn. 
0. Kautzmann. Erfahrungen tiber Gewittereinfliisse in Mittel- 
spannungsnetzen und Auswirkung ergriffener Mafnahmen. 
Elektrot. ZS. 57, 387—389, 1936, Nr.14. Die Sammlung von Erfahrungen iiber 
Gewittereinfliisse in Mittelspannungsnetzen mittels geeigneter Statistiken iiber die 
Beobachtungen des Betriebes wird geschildert. Die gewonnenen Ergebnisse hin- 
sichtlich Isolatoren und Leitungen, Umspanner, Hochspannungs-Sicherungen und 
-Ableiter werden mitgeteilt. Uber die Auswirkung der durch Zusammenarbeit mit 
den Forschungsstellen und Herstellern ergriffenen Mafiinahmen wird kurz berichtet. 

; Appuhn. 
G. Straimer und 0. Zinke. Hochfrequenz-Isolierstoffe bei Tempe- 
raturen von 20...300°C und Frequenzenvon 1...20MHz. S.-A. Arch. 
f. techn. Messen Z 940—2, 1936. Dede. 


H. Nottebrock und A. Weis. Einiges tiber das Hochfrequenzeisen 
Sirufer und seine Weiterentwicklung. NHochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 47, 100—103, 1936, Nr. 3. Scheel. 
M. Ferrario. Misura della resistenza equivalente dei circuiti 
oscillatori. Alta Frequenza 4, 657—667, 1935, Nr.6. Nach einigen allgemeinen 
Betrachtungen tiber die Anwendung des Dynatrons zur Messung des Resonanz- 
widerstandes eines Schwingungskreises werden die Ergebnisse eines Versuchs mit- 
geteilt, mit dem Genauigkeit und Empfindlichkeit der Methode in praktisch wich- 
tigen Bereichen der Frequenz und des Resonanzwiderstandes untersucht worden 
sind. — Zum Feststellen des Verhaltens des Dynatrons bei sehr hohen Frequenzen 
hat man den Resonanzwiderstand sogar mit einer absoluten Methode, die auf der 
Anderung eines kapazitiven Widerstandes beruht, gemessen. Aus dem Vergleich 
der Ergebnisse beider Methoden geht hervor, dafi die Dynatronmethode eine ge- 
niigende Genauigkeit nur fiir Frequenzen unter 3000 Kilohertz hat: oberhalb 
wachsen die Fehler wesentlich mit der Frequenz, und bei 18 000 Kilohertz wachst 
der Fehler fiir einen Resonanzwiderstand von 20000 Q auf 20%. Aus der Unter- 
suchung der wahrscheinlichen Griinde der Fehler geht schliefilich hervor, daf} die 
Genauigkeit der Dynatronmethode bei sehr hohen Frequenzen verbessert werden 
kann, sofern besondere Tetroden verwendet werden. (Aus Zeitschriftenschau des 
Reichspostzentralamts. Ref.: D. Verf.) Scheel. 
M. Boella. Un metodo assoluto per la misura della resistenza 
equivalente dei circuiti oscillatori. Alta Frequenza 4, 647—696, 
1935, Nr.6. Zunachst wird der Resonanzwiderstand eines Schwingungskreises 
definiert, dann folgt die Entwicklung der Theorie der Mefimethode. Es wird be- 
wiesen, daB der Resonanzwiderstand jener Anderung des Blindwiderstandes des 
Schwingungskreiskondensators gleich ist, welche die Verminderung der Klemmen- 
spannung am Schwingungskreise auf 1: )2 verursacht, wenn der Kreis induktiv 
mit einem Oszillator konstanter Frequenz gekoppelt ist. — Es wird dann berichtet 
iiber die Ausfiihrung der Mefischaltung und die Ursachen, die die MeBgenauigkeit 
81* 
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beeinflussen kénnen. Schlieflich wird eine mégliche Anwendung der Methode zur 
absoluten Messung hoher Widerstinde bei sehr hohen Frequenzen erértert. (Aus 
’ Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: D. Verf.) Scheel. 


F, Vogel und U. Hennecke. Uber Messungen im Rundfunkfrequenz- 
gebiet. Verdéff. Geb. Nachrichtentechn. 4, 351—361, 1934, Nr. 4, EKinleitend geben 
die Verff, einen kurzen Uberblick iiber die Entwicklung der Hochfrequenzmeftechnik, 
um dann eine kurze Beschreibung der verschiedenen bei der Siemens & Halske- 
A.-G. entwickelten Mefgerite zu geben. Diese sind nicht nur fiir Forschungs- 
arbeiten bestimmt, sondern auch zur Uberwachung der Herstellung von Rundfunk- 
geraten und fiir das Priiffeld. Es werden erwahnt Mefisender, Stromreiniger, Mefi- 
iibertrager, Eichleitungen, Réhrenvoltmeter, Hochfrequenzverstarker, Bandfilter, 
StérmeBgeriite, Differentialbriicke, Induktivitétsmesser, Mefgleichrichter u. a. Die 
Arbeit gibt einen allgemeinen Uberblick tiber den augenblicklichen Stand der Ent- 
wicklung der HochfrequenzmeBgerate. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspost- 
zentralamts. Ref.: Moench.) Scheel. 


BE. F. Ghiron e E.Pernier. Circuiti elettrici contenenti raddrizza- 
tori. Alta Frequenza 5, 104—116, 1936, Nr.2. Die Anwendung der Heaviside- 
schen Rechnung wird auf Schaltungen, die Gleichrichter enthalten, erweitert. Es 
werden Beispiele von grofer praktischer Bedeutung angefiihrt. (Aus Zeitschriften- 
schau des Reichspostzentralamts. Ref.: D. Verff.) Scheel. 


L. Saceo ec U. Tiberio. Sul modo di esporre e di impiegare i dati 
diirradiazioneepropagazione. Alta Frequenza 4, 668—687, 1935, Nr. 6. 
Die gegenwartig iiblichen Darstellungssysteme der Charakteristiken drahtloser 
Telegraphiesender und ihrer Strahlungsdaten haben einige Mangel, die auf dem 
letzten Kongrefi des CCIR. hervorgehoben wurden. Der Vorschlag von Sacco 
wird erwahnt, zwei Mefigréfen anzunehmen: die ,,cimomotorische Kraft* und die 
,potentielle Entfernunge“, welche beim italienischen Heere schon lange praktisch 
angewendet werden. Die erstgenannte Gréfe sollte dazu dienen, die Eignung 
eines Senders zu beschreiben, ein elektromagnetisches Feld in einer bestimmten 
Entfernung und Richtung zu erzeugen; die zweite, um synthetisch die Dampfung 
elektromagnetischer Wellen auf verschiedenen Wegen darzustellen. (Aus Zeit- 
schriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: D. Verff.) Scheel. 


U. Tiberio. [1 comando per deviazione nei tubi generatori di 
microonde. Alta Frequenza 4, 714—732, 1935, Nr.6. Die neuesten Unter- 
suchungen iiber den Schwingungsmechanismus von Senderréhren fiir Mikrowellen 
weisen darauf hin, daf§ der an diesen Réhren beobachtete negative Widerstand auf 
die Tatsache zuriickzufiihren ist, daf§ der von der Kathode ausgehende, im ganzen 
konstant bleibende Strom zum Teil abwechselnd auf die beiden anderen Elek- 
troden (Gitter und Anode nach Barkhausen und Kurz, beide Anoden im 
Magnetron) infolge der Wechselspannung, welche zwischen beiden Elektroden 
wirkt, abgelenkt wird. Zwecks analytischer Uberpriifung dieser Hypothese sind 
Versuche mit einem Modell in Form einer Elektronenréhre angestellt worden, in 
welcher die Abweichung mittels einer oszillographischen Vorrichtung zweckdienlich 
hervorgerufen wird. In dieser Weise wird die Untersuchung einfach und anschau- 
lich, und sie gestattet zahlreiche interessante Folgerungen. — SchlieBlich werden 
die Méglichkeiten der Verwertung des Modells in der Praxis besprochen und an 
Hand der Beschreibung einer Anzahl ausgefiihrter Versuche die Resultate dis- 
kutiert. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Der Verf.) Scheel. 


A. Glaser. Die Gittersteuerung von Gasentladungen. Elektrot. 
ZS. 57, 399—402, 1936, Nr.14. Eine fiir Jungingenieure geschriebene zusammen- 
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fassende Darstellung der verschiedenen Steuerverfahren fiir Hg-Dampf-Strom- 
richter. Insbesondere werden das Initialziindverfahren, die Gittersteuerung im 
eigentlichen Sinne und die Méglichkeiten der Steuerung des brennenden Bogens 
behandelt. Schnitger. 


Hannes Alfvén. Uber die Grenze der Ladungsempfindlichkeit 
beim Réhrenelektrometer. I. ZS, f. Phys. 99, 2441, 1936, Nr. 1/2. Bei 
Messungen der Ionisation eines a- oder H-Teilchens verwendet man oft ein Réhren- 
elektrometer, das mit der Ionisationskammer verbunden ist. Dabei wird gewohnlich 
die ganze von dem Teilchen erzeugte Ionenmenge fast momentan dem Gitter des 
Réhrenelektrometers zugefiihrt. Fiir sehr genaue Messungen mu deshalb die 
Ladungsempfindlichkeit einen gréften Wert haben. Sie wird begrenzt durch 
Stérungen in den Gitter- und Anodenkreisen der ersten Réhre, das sind Schrot- 
effekt im Gitter- und Anodenkreis, Warmegeriusch im Gitter- und Anodenkreis, 
Funkeleffekt, Ionisationsvorginge in der Réhre, Sekundirelektronen usw. Da 
Gitter- und Anodenstérungen in verschiedener Weise von der Zeitkonstanten der 
Kreise abhangen, ist es méglich, sie zu trennen. Im Gitterkreis sind Schroteffekt 
und Warmegerausch von etwa derselben Gréfe. Im Anodenkreis riihren die 
Stérungen fast nur vom Warmegeriusch her. Mit wachsendem Anodenstrom werden 
die Gitterstérungen gréfer, die Anodenstérungen kleiner, die Gesamtstérungen 
gehen durch ein Minimum. Die Gitterstérungen sind fast nur von der Gréfe des 
Gitterstroms, die Anodenstérungen von den Gitterkapazitiiten und von der Steilheit 
-der Rohre abhangig. Der mittlere Fehler bei der Messung einer Elektrizitiétsmenge 
ist durch die Stérungen gegeben. Bei dem vom Verf. benutzten Verstairker betrug 
er fiir eine einzelne Ladungsmessung etwa 150 Elektronen (2,4: 10-7 Coulomb). 

Blechschmidt. 
J. Groszkowski und 8. Ryzko. Die Verteilung des elektrostatischen 
Feldes in Schlitzanodenmagnetronen. MHochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 47, 55—58, 1936, Nr.2. Um die in Schlitzanodenmagnetronen aulftreten- 
den Erscheinungen beherrschen zu kénnen, mufiZ man die Verteilung des elek- 
irischen und magnetischen Feldes in der Réhre kennen. Am schwierigsten ist das 
beztiglich des elektrischen Feldes. Bisher wurde immer die Feldverteilung von 
vereinfachten Elektrodensystemen berechnet. Die durch solehe Vereinfachungen 
entstehenden Fehler sind gerade da am gréften, wo die Feldverteilung fiir die 
Vorginge im Magnetron die gréte Bedeutung hat. Die Verff. nehmen an einem 
vergréerten Luftmodell Messungen nach der Methode der kompensierten Sonde 
vor (J. Groszkowski, Przeglad Radjotech. 5, 1—2, 1927 und 7, 7—10, 1929). 
Die Methode wird nochmals kurz beschrieben. Die Ergebnisse sind in Form von 
Aquipotentialbildern mitgeteilt. Allerdings sind die Raumladungen hierbei nicht 
beriicksichtigt. Blechschmidt. 


Harry Zubrt. Die Verstarkung einer Dreielektrodenrohre mit 
ebenen Elektroden bei ultrahohen Frequenzen. (Teil I.) 
Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 47, 58—64, 1936, Nr.2. Ausgehend von den Be- 
rechnungen der Zweielektrodenréhren wird das Verhalten einer Dreielektroden- 
robre mit negativem Gitter bei ultrahohen Frequenzen (A<1m), wo also die 
Elektronenlaufzeit mit der Schwingungsdauer vergleichbar wird, berechnet. Teil I 
der Arbeit enthilt die Ableitung einer Naherungsformel fiir die Steilheit einer 
Dreielektrodenréhre bei ultrahohen Frequenzen. Blechschmidt. 


Harry Zuhrt. Die Verstarkung einer Dreielektrodenréhre mit 
eb enen Elektroden bei ultrahohen Frequenzen. (Teil II). _Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 47, 79—88, 1936, Nr.3. Teil II der Arbeit enthalt die 
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strenge Lisung des Problems. Er gliedert sich in folgende Abschnitte: 1. Ersatz- 
pild einer Dreielektrodenréhre mit Grenzbedingungen. 2. Allgemeine Berechnung 
des Elektroneniibertritts zwischen ebenen Platten. 3. Anwendung auf die Drei- 
elektrodenroéhre mit negativem Gitter: a) Berechnung des Gitter-Kathodenraums, 
b) Berechnung des Gitter-Anodenraums. 4. Berechnung des Verstiairkungsfaktors. 
5. Verstirkungsfaktor bei Kompensation des komplexen Gitter-Anodenwiderstandes. 
Aus dem letzten Abschnitt tiber die Diskussion der Ergebnisse sei folgendes wieder- 
gegeben: Zur Erzielung einer Spannungsverstaérkung mit Dreielektrodenréhren bei 
ultrahohen Frequenzen ist hinsichtlich der Réhre, also abgesechen von den An- 
forderungen an die au®eren Kreise, erforderlich: 1. Wahl méglichst kleiner Anoden- 
laufzeit. 2. Wahl von w-Ca9- R:o =1 (Cao Kapazitait zwischen Gitter und Anoden- 
flache ohne Beriicksichtigung der Raumladung im Gitter-Anodenraum) oder Kom- 
pensation der Gitter-Anodenkapazitaét durch einen dem kapazitiven Strom gleich- 
groBen, aber um 180° verschobenen Strom. 3. Frequenzen, fiir die die Gitterlaufzeit 
einen Phasenwinkel = 90° ergibt, liefern dann bei gleichem fuferen Widerstand 
Unterschiede im Verstirkungsfaktor von weniger als 20% gegen die normalen 
Werte, wenn die Anodenlaufzeit kleiner oder gleich der Gitterlaufzeit ist. 4. Durch 
geeignete Wahl der Frequenz bzw. der Réhrendaten und des auferen Widerstands 
kann die Verstirkung gesteigert und bis zur Selbsterregung gefiihrt werden. 
Blechschmidt. 
W. Kautter. Gitterstrom und Bedaimpfung. Telefunken-Ztg. 17, 23 
31, 1936, Nr. 72. Elektronenréhren haben gitterseitig keinen unendlich hohen 
Eingangswiderstand, es fliefien, wenn auch sehr kleine, Gitterstréme, die sich bei 
Audion und Mischréhre stark bemerkbar machen. [hr Kinfluf§ wird in der Arbeit 
besprochen. Diese gliedert sich in folgende Abschnitte: 1. Die Gitterstromkennlinie. 
2. Die Gleichrichtung an der Exponentialkennlinie. 3. Die Belastung eines 
Oszillators durch Gitterstrom. 4. Die Belastung der ankommenden Schwingung bei 
auftretendem Gittergleichstrom. 5. Die Gleichrichtung beim Audion. 6. Die durch 
die Gittergleichrichtung verursachte Bedampfung. Blechschmidt. 


W. L. Everitt, Optimum operating conditions for class B radio- 
frequency amplifiers. Proc. Inst. Radio Eng. 24, 805—315, 1936, Nr. 2. 
Fiir eine Roéhre la®t sich bei gegebener Anodenspannung und gegebenen Anoden- 
verlusten ein bestimmter Impedanzwert berechnen, fiir den sich eine maximale 
Ausgangsleistung ergibt. Es werden Formeln zur Bestimmung dieses Impedanz- 
wertes abgeleitet. In einem Anhang werden die Formeln auf die Réhre UX 210 
als Beispiel numerisch angewendet. Blechschmidt. 


H. Staub. Eine einfache Anordnung zur Unterbrechung des 
Thyratronstromes bei Zahlrohrverstarkern. Helv. Phys. Acta 9, 
84—86, 1936, Nr.2. Zur Registrierung der Impulse von Geiger-M ii 1] erschen 
Zahlrohren wird ein Thyratron in Verbindung mit einem Zihlwerk benutzt. Bei 
dieser Anordnung muf das Thyratron nach erfolgter Ziindung wieder geléscht 
werden. Der Verf. macht das in folgender Weise: Die Anodenspannung fiir das 
Thyratron wird von einer Kapazitit geliefert, deren Gréfe von der zur Betitigung 
des Zahlwerks nétigen Leistung abhingt, meist geniigen einige uF. Diese Kapa- 
zitat wird durch eine Batterie # iiber einen Widerstand R aufgeladen. Wird dureh 
einen Ziahlerimpuls das Gitter des Thyratrons fiir einen Augenblick positiver, so 
ziindet das Thyratron und es entladt sich C iiber das Zihlwerk Z, wobei dices 
betatigt wird. Das Thyratron brennt nur so lange, bis die Spannung von C unter 
die Brennspannung gesunken ist. Dieser Vorgang mu so lange dauern, bis das 
Gitter wieder negativ geworden ist, wihrend dieser Zeit darf sich C nicht wesent- 
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lich tiber R aufladen. Das Auflésungsvermégen hangt von der Zeitkonstanten RC 
des Anodenkreises ab. Bei der beschriebenen Anordnung betragt die Halbwerts- 
zeit t= R-C-log2 ~1/30sec. Da die meisten Zahlwerke nicht tiber 15 Zahlungen 
pro sec vornehmen kénnen, so wird daher das Auflésungsvermigen des Verstirkers 
nicht verschlechtert. Blechschmidt. 


W. A. Wooster and A. J. P. Martin. The Electrometer Triode Valve 
ma Hieh Resistance and as an EKarthing Key. Nature 137, 406, 
1936, Nr. 3462. Wenn eine Elektrometerdreipolréhre zur Messung der Ionisations- 
stro6me im lonisationsspektrometer (Wooster, Nature 131, 545, 1933) benutzt 
wird, kann als Ableitewiderstand ebenfalls eine Elektrometerdreipolréhre ver- 
wendet werden. Die Gitter beider Réhren werden untereinander und mit der zu 
messenden Ladung verbunden. Das normale Anodenpotential der fraglichen Réhre 
betragt etwa 5 Volt, erhéht man das der einen Rohre auf 7,5 Volt, dann arbeitet 
diese R6hre als Hochohmableitewiderstand. Der Wert dieses Widerstandes in Ohm 
hangt nur von den an Heizfaden, Gitter und Anode angelegten Spannungen ab und 
ist gut reproduzierbar einzustellen. Mit zunehmender Anoden- oder Heizspannung 
sinkt der Widerstand. Ist die Ableitung hinreichend grofi geworden, so wirkt diese 
RGhre als Erdungsschalter. Blechschmidt. 


D. Milossayliéviteh, Sur l’emploi du tube ‘électronique comme 
détecteur en utilisant la courbure de la caractéristique de 
grille: sicnaux iaibles et forts. C. R. 202, 735—738, 1936, Nr. 9. 

‘ Blechschmidt. 
P. Hatscheck. Frequenzmultiplikation durch Amplitudenver- 
zerrung. Fernsehen u. Tonfilm 6, 5—7, 1935, Nr. 1. Ein von Silka angegebenes, 
fir den Tonfilm verwendetes Verfahren der Frequenzvervielfachung wird be- 
schrieben, bei dem die Nichtgeradlinigkeit der Kennlinie foleendermaffen erreicht 
wird: Vom Verstarker wird eine ,,Lichtschleuse“ gesteuert, durch die eine Photo- 
zelle belichtet wird. Besteht Geradlinigkeit zwischen Steuerspannung und durch- 
gelassenem Lichtstrom, dann wird dieses optische Zwischenglied keine Ver- 
zerrungen hervorrufen. Wird dagegen die Form des Bildfensters, vor dem das 
Schwingsystem der Lichtschleuse schwingt, verandert, so besteht nicht mehr 
Geradlinigkeit zwischen Steuerspannung und Photozellenstrom. Die Gréfe dieser 
Verzerrung lat sich durch die Formgebung des Bildfensters festlegen. In An- 
wendung auf den Tonfilm wird diese Vorrichtung als ,,Tonzeitlupe* bezeichnet, 
weil es sich damit z. B. erreichen lA®t, bei n-facher Frequenzerhéhung und n-facher 
Filmgeschwindigkeit bei der Aufnahme die Wiedergabe eines Tones bei normaler 
Filmgeschwindigkeit ohne Anderung der Tonhohe iiber die n-fache Zeit zu dehnen. 
Dem Verfahren werden viele Anwendungsméglichkeiten in der Fernsehtechnik 
vorausgesagt, ohne eine solche beispielsweise anzugeben. (Aus Zeitschriftenschau 
des Reichspostzentralamts. Ref.: Drefiler.) Scheel. 


R. Miller. Schwarzsteuerung bei Niederfrequenzverstarkern, 
Fernsehen u. Tonfilm 6, 7—9, 1935, Nr.1. Es wird ein Verfahren beschrieben, um 
lie bei der Abtastung eines bewegten Bildes auftretenden, der mittleren Bild- 
nelligkeit entsprechenden tiefen Frequenzen, welche im Zuge eines kapazitats- 
widerstandsgekoppelten Verstirkers unterdriickt werden, dadurch wieder ein- 
jufiihren, daB mit Hilfe einer amplitudenbegrenzenden Vorrichtung der Mittelwert 
jer Verstirkerausgangsspannung entsprechend verschoben wird. (Aus Zeitschriften- 
chau des Reichspostzentralamts. Ref.: Der Verf.) Scheel. 


M. vy. Ardenne. Uber neuere Versuche mit Elektronenstrahl- 
filmgebereinrichtung fiir hohe Zeilen- und’ Bildzahlen. 
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Fernsehen u. Tonfilm 7, 9—13, 1936, Nr. 2. An die Grundlage der Elektronenstrahl- 
abtastung wird erinnert: Das auf dem Fluoreszenzschirm einer Braunschen 
Réhre mit Hilfe von Zeilen und Bildkippschwingung erzeugte Raster wird tiber 
eine Optik auf den zu tibertragenden Film abgebildet, hinter dem die Photozelle 
angeordnet ist. Weiter wird die Abhangigkeit der auf die Photozelle gelangenden 
Lichtmenge vom Gesamtlichtfluf des Fluoreszenzfleckes, Vergré®erungsverhaltnis 
der Abbildung und Lichtstirke der Optik besprochen. Es kann nur der tragheits- 
freie Fluoreszenzanteil des Lichtfleckes ausgenutzt werden. Der trage Phos- 
phoreszenzanteil wird am besten ganz unterdriickt oder ausgeblendet. Bei einem 
zu iibertragenden Frequenzband von 2- 10° Hertz und einem Kopplungswiderstand 
der Photozelle von 5:10!Ohm ist mit einer Stéramplitude von 4-10-* Volt zu 
rechnen. Dem Verf. ist es gelungen, mit einer Versuchsanordnung einen Photo- 
strom von 3- 10-7 Amp. aufrechtzuerhalten, der zu Spannungswerten fiihrt, die noch 
grof gegen die Stéramplitude sind. Es werden eine Prinzipschaltung wieder- 
gegeben und mehrere Bilder der Versuchsanordnung gezeigt. (Aus Zeitschriften- 
schau des Reichspostzentralamts. Ref.: Salo w.) Scheel. 


A. B. DuMont. Elimination of distortion in cathode-ray tubes. 
Electronics 8, 16—17, 1935, Nr.1. Der Verf. erértert die Griinde, die fiir Ver- 
zerrungen der Bilder bei Braunschen Réhren mafigebend sind (Wirkung der 
Ablenkfelder, Fiillgasdruck bei gasgefiillten Réhren usw.), und macht Vorschlage 
fiir die Abhilfe. (Aus Zeitschriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Reuss e.) 

Scheel. 
E. Hélaler. Uber die Beziehungen zwischen der nichtlinearen 
Verzerrung von Amplitudenreglern und den Regelfor- 
derungen. Elektr. Nachr.-Techn. 13, 29—36, 1936, Nr. 2. Die durch veranderliche 
Leitungsdampfung bedingten Amplitudenschwankungen werden durch einen Regler 
derart beeinfluBt, da die am Ausgang eines nachfolgenden Verstirkers er- 
scheinende Amplitude méglichst konstant bleibt. Meist wird von der Ausgangs- 
erofe riickwarts geregelt. Besitzt der Regler eine nichtlineare Kennlinie, dann 
kénnen Verzerrungen auftreten, die durch den Klirrfaktor gekennzeichnet werden. 
An Reglern stehen Gebilde zur Verfiigung, deren Dampfung oder Verstirkung 
durch den arithmetischen Mittelwert der einwirkenden Kraft gesteuert wird. Dieser 
Regler in Form einer Exponentialréhre spricht augenblicklich an. Aufierdem Ge- 
bilde, deren Dampfung durch Warmewirkung, also dureh den Effektivwert der 
einwirkenden Gréfien gesteuert wird. Da das Regelglied, durch einen ,,Heifleiter“ 
nach Lueder und Spenke dargestellt, wirmetrage ist, setzt der Regelvorgang 
mit zeitlicher Verzégerung ein. Fiir beide Arten von Reglern werden Beziehungen 
abgeleitet, die einen Zusammenhang zwischen den vorgegebenen Regelforderungen 
und den auftretenden Verzerrungen herstellen. Die amplitudenabhingigen Wider- 
stinde mit ausgeprigter Warmetragheit ergeben keinen konstanten Klirrfaktor, 
wohl aber einen so geringen, da die Regelung mit ihnen allen Anforderungen 
hinsichtlich der Linearitaét der Ubertragung geniigt. Liibcke. 


W. Biirck, P. Kotowski und H. Lichte. Dynamikgeregelte Verstirker 
und Klartonsteuerungen. Elektr, Nachr.-Techn. 13, 47—73, 1936, Nr. 2. 
Nach einem Uberblick tiber den Anwendungsbereich amplitudenabhingig geregelter 
Ubertragungsanlagen werden die Mittel zur praktischen Verwirklichung von 
Regelungen angegeben, wie sie in der Verstarkertechnik und Schallaufzeichnung 
mit Schallplatte und Tonfilm Anwendung finden. Die Regelungen dienen dazu, um 
die Dynamik, d.h. den Bereich zwischen Héchst- und Niedrigstausschlag der Nutz- 
grofie soweit einzuengen, dafi die Gerite den Bereich zu umfassen und durch Stér- 
gréfen in seiner Wiedergabe nicht zu beeinflussen vermégen. Die mit den 


1936 15, Fernsehen. 16. Elektroakustik. 17. Elektromedizin 1289 


Regelungen notwendig verbundenen Ausgleichsvorgiinge kénnen stéren. Sie werden 
deshalb genau untersucht. Daraus werden die Regeln fiir die Bemessung der 
einzelnen Groen abgeleitet. Es ergeben sich Zusammenhinge zwischen den Regel- 
zeitkonstanten, dem Klirrfaktor und dem Ubertragungsfrequenzband fiir sogenannte 
Reintonsteuerungen. Einfache Falle der Dynamikregelung werden rechnerisch 
untersucht und experimentell bestiitigt. An Hand eigener und fremder Arbeiten 
(insgesamt 68 Hinweise auf Patente und Literatur) werden die verschiedenen Arten 
_der Dynamikregelung beschrieben und ihre besonderen Eigenarten hervorgehoben. 
Die Kombination von Regelungen wird untersucht und ein Uhberblick iiber 
Schaltungsméglichkeiten gegeben. — Fiir geregelte Niederfrequenzverstirker, bei 
denen nur eine bestimmte Dynamikeinebnung ohne nachfolgende Erhéhung erfolet, 
ergeben sich im Anschlu® an Messungen der physiologischen Ein- und Ausregel- 
zeiten die Héchstwerte fiir die Regelzeitkonstanten, namlich: ,Ein« — 0,3 msec 
und ,,Aus* — 50msec. Die Ausschwingzeit ist in Ubereinstimmung mit dem 
physiologischen Eindruck grof gegeniiber der Einschwingzeit. Diese zu erstrebenden 
Werte kénnen nicht immer verwirklicht werden, weil bei diesen kurzen Kinregel- 
zeiten Knackgerausche, bei den Ausregelzeiten der Klirrfaktor die Wiedergabe- 
qualitat herabsetzen oder an die Symmetrie der Schaltung hohe Anspriiche stellen 
koénnen. Die praktisch ausgefiihrten Regelzeiten sind daher gréfer und liegen fiir 
»Hin“ zwischen 2 und 30mseec und fiir ,,Aus“ zwischen 100 und 500 msec, — Fiir 
andere Falle von Regelungen lassen sich die Gréfen je nach den gestellten An- 
forderungen aus den Berechnungsansitzen ableiten. Liibcke. 


H. Jacoby und H. Panzerbieter. Uber moderne Mikrophone und Tele- 
phone. Elektr. Nachr.-Techn. 13, 75—84, 1936, Nr.3. Das Ubertragungsmaf} von 
Vierdrahtleitungen ist in dem fiir die Verstiindlichkeit der Sprache wichtigen 
Frequenzband zwischen 300 und 2700 Hertz nahezu konstant. Mikrophone und 
Telephone sollten diesem Frequenzgebiet ohne EinbuSe an Empfindlichkeit an- 
geclichen werden. Beim Mikrophon wurde die Frequenzkurve bei tiefen Frequenzen 
angehoben durch einen Helmholtz-Resonator (mit Drahtgitter in der Offnung ge- 
dampft) vor der Membran und bei hohen Frequenzen durch eine ,,Einsprache“ 
mit langen und engen Offnungen. Dadurch wird gleichzeitig die Aufnahme von 
Raumgerduschen sehr erheblich herabgesetzt. Nichtlinearitaten werden durch Weg- 
fall von Resonanzspitzen und Wahl eines stromunabhangigen Widerstandes der 
Kohlefiillung herabgesetzt. Durch Gestaltung der Kohlekammer bleibt Widerstand 
und Empfindlichkeit weitgehend unabhingig von der raumlichen Lage. — Beim 
Telephon wurde die Membranresonanz durch eine steifere und leichtere Kolben- 
membran mit Eisenanker von 1000 auf 2500 Hertz erhéht unter zusatzlicher Luft- 
dampfung. Magnetisch wurde im neuen System der Wechselflu® durch den Anker 
auf 91% (gegen 19% friiher) gesteigert und damit die Empfindlichkeit erhoht. 
Die Verstandlichkeit steigt durch beide Mafinahmen von 57 auf 70 %, liegt aber 
noch unter dem Wert fiir verzerrungsfreie Stationen mit 98%. Der Einflufi des 
Kohlenmikrophons ist hierauf weit stirker als der des Telephons. Bei 40 Phon 
Raumliirm konnte die Verstandlichkeit von 41 auf 57% erhdht werden. Liibcke. 


Alexander Janitzky. Zur Frage der Durchlassigkeit der mensch- 
lichen Haut fiir Radiumemanation. S.A. Balneologe 2, 117—128, 1935, 
Niro: Dede. 


Ernst Wilhelmy. Uber die Reaktion der Haut auf langwellige 
Réntgenstrahlen und Kathodenstrahlen. Strahlentherapie 55, 498 
—523, 1936, Nr.3. Erythemversuche mit weichen Réntgenstrahlen (2,5 bis 15 kV) 
lassen zeitlich ein Friiherythem (innerhalb maximal 8 Tagen) und ein Haupt- 
erythem (innerhalb 3 bis 4 Wochen) erkennen. Die Friiherythemschwelle in r 
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steigt stark mit der Wellenlange der Réntgenstrahlung an. Wenn an Stelle der 
absorbierten Energie (in r) die auffallende Energie (in erg/em?) betrachtet wird, 
besitzt die Friiherythemschwelle, gegen den Haut-Absorptionskoeffizienten auf- 
getragen, ein Minimum etwa bei einer 6kV-Strahlung, woraus sich ableiten laft, 
das die Papillarschicht die strahlenempfindliche Zone ist. Die Schwellendosen des 
Haupterythems steigen ebenfalls mit zunehmender Wellenlinge an; sie liegen 
wesentlich héher als beim Friiherythem. Verf. unternimmt weiter Versuche tiber 
die Erythemreaktion auf Kathodenstrahlen. Es wird gefunden, daf die Haut- 
reaktionen auf Réntgen- und Kathodenstrahlen gleicher Absorbierbarkeit gleichen 
Verlauf beziiglich Schwellendosis, zeitlichem Verhalten und Rétungsanstieg bei 
Dosiserh6hung nehmen. Nitka. 


Ernst Witte. Wird bei der heute tiblichen Bestrahlung mit 
kiinstlicher Héhensonne tiberdosiert? Strahlentherapie 55, 541 
—544, 1936, Nr.3. Verf. findet aus Erythemversuchen, daf} eine Hanauer H6hen- 
sonne mit Wechselstrombrenner bei 150 cm Bestrahlungsabstand eine etwa 30- bis 
40 mal hdhere Ultraviolettdosis gibt als die Juli-Mittagssonne. Hierdurch ergeben 
sich kiirzere als bisher allgemein iibliche Bestrahlungszeiten, um die 6fters beob- 
achteten schadigenden Wirkungen der kiinstlichen Héhensonne zu vermeiden. Nitka. 


6. Optik 


F. Stible. Die Seidelschen Bildfehler bei Beschrankung auf 
die erste Potenz der Linsendicken. Miinchener Ber. 1985, S.7*, Nr. 2. 
Der Verf. hat die von L. v. Seidel entwickelten Formeln zur Berechnung der 
Bildfehler optischer Systeme so umgeformt, dai die Linsendicken, die ja im allge- 
meinen klein gegen die Kriimmungsradien sind, in ihrem Einfluf auf die Bildfehler 
naherungsweise beriicksichtigt werden. Hierdurch gelingt es, die Abhangigkeit der 
Bildfehler nicht nur von den Linsendicken, sondern auch von den Durchbiegungen 
der Linsen tibersichtlicher als bisher darzustellen. Fiir die praktische Anwendung 
der Formeln verspricht dies von Bedeutung zu sein. Picht. ° 


Martin Wagenschein. Dispersion ohne Prisma. Die Farbenzer- 
streuung im Anfangsunterricht der Schulen. Unterrichtsbl. f. 
Math. u. Naturw. 42, 97—100, 1936, Nr.3. Hinweis darauf, daf§ die Dispersion oft 
im Unterricht erstmalig am Prisma gezeigt wird, und dafi sich dadurch im Schiiler 
die Ansicht festsetzen kann, die Dispersion sei ursaehlich mit dem Prisma ver- 
bunden, wahrend sie doch eine Ureigenschaft des Lichtes ist und schon bei einer 
einzigen Brechung in Erscheinung tritt. Es wird daher empfohlen, sie zunichst 
mit Hilfe einer einzigen Brechung zu demonstrieren und erst dann zur Behandlung 
des Prismas tiberzugehen. Picht. 


Karl F. Herzfeld and Maria Goeppert-Mayer. On the Theory of Disper- 
sion, Phys. Rev. (2) 49, 332—339, 1936, Nr.4. Die Verff. gehen aus von der be- 
kannten Dispersionsformel, in der die Gré®e n?—1 ausgedriickt wird durch die 
Anzahl der in einem bestimmten Zustand (j) befindlichen Molekiile, die Frequenz v 
des auftreffenden Lichtes, die Frequenzen »;, der beim Ubergang j —> s emittierten 
oder absorbierten Linien, die Masse und Ladung des Elektrons und einen ‘die Linien- 
starke charakterisierenden Faktors f;,. — Die gemessene Absorption ist die 
Differenz zwischen tatsiichlicher Absorption und erzwungener Emission. Dies muf 
bei der Deutung der Messungsergebnisse im Ultrarot und bei der Absorption 
heifer Gase, besonders in der Sonne, beriicksichtigt werden. — Nach der Max- 
wellschen Theorie ist n? = eu. Die Verff, diskutieren den Einfluf der magne- 
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tischen Suszeptibilitat auf die Dispersion fiir ein Gas. Der paramagnetische Anteil 
hangt von der Frequenz in formal gleicher Weise ab wie der elektrische Anteil, 
wird aber durch die magnetischen Absorptionslinien bestimmt. Der diamagnetische 
Anteil ist praktisch bis zu den Roéntgenstrahlenfrequenzen von der Frequenz unab- 
hangig. Picht. 
T. Tomonari. Uber die optische Kigenschaft der Flissigkeits- 
gemischevon Ketonund Alkohol. ZS. f. phys. Chem. (B) 32, 202—221, 
1936, Nr.3. [S. 1262.] Dede. 
Elmer Dershem. Effect of Angle of Incidence Upon Relative 
Putenmsities of X-Ray Lines from Ruled Gratings. Phys. Rev. (2) 
49, 419, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. bestimmt experimentell die 
relativen Intensitatswechsel benachbarter Linien im ultraweichen Roéntgengebiet 
(Reflexion am geritzten Glasgitter) bei Anderung des Einfallswinkels. Im_all- 
gemeinen findet der Verf., dai die Intensititen langwelliger Linien (grofer Ein- 
fallswinkel) begiinstigt werden gegeniiber denen kurzwelliger Linien (kleiner Ein- 
fallswinkel). Jedenfalls sind Intensitétsmessungen mit Hilfe kiinstlicher Gitter und 
Intensitatsvergleiche nur mit gréSter Vorsicht auszuftihren. Nitka. 


P. Putzeys and J. Brosteaux. The scattering of light in protein solu- 
tions. Trans. Faraday Soc. 31, 13814—1325, 1935, Nr.9 (Nr. 173). Bisher lief sich 
nicht entscheiden, ob die Intensitét des in einer Proteinlésung zerstreuten Lichtes 
und das Molekulargewicht des Proteins in einfachem Zusammenhange stehen. 
Verff. zeigen, daf}i unter gewissen Bedingungen die Intensitiéiten des in verschiede- 
nen Proteinlésungen zerstreuten Lichtes den Molekulargewichten der Proteine 
proportional sind. Untersucht wurden Lésungen von Ovalbumin, Amandin, Exzelsin 
und Haemocyanin. Die benutzte Apparatur war analog der friiher von Steu- 
bing und Mecklenburg beschriebenen, jedoch erheblich vervollkommnet; 
die Lichtintensitéten wurden objektiv mit Sperrschichtphotozellen gemessen, das 
benutzte Licht war monochromatisch, eine Fluoreszenz wurde durch eine das Ultra- 
violett absorbierende Chininsulfatl6sung vermieden und es wurde insbesondere 
darauf geachtet, daf} keine durch Reflexionen und Brechungen hervorgerufenen 
Anderungen des Polarisationszustandes beim zerstreuten Lichte eintraten. Die 
Messungsergebnisse zeigten, daf bei den untersuchten Proteinlésungen die Inten- 
sitaten des zerstreuten Lichtes im Verhaltnis der Molekulargewichte der Proteine 
standen; Hydratisierung und Ionisation spielen, wenn tiberhaupt, nur eine unter- 
geordnete Rolle. Szivessy. 
L. Brillouin. Diffusion de la lumiére par les liquides. Journ. de 
phys. et le Radium (7) 7, 15S—16S, 1936, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 382.] 
Der Verf. erinnert an seine in den Jahren 1914 bis 1920 aufgestellte Theorie der 
Beugung des Lichtes an elastischen Wellen von Fliissigkeiten; diese Beugung ist 
mit einer Frequenzainderung verbunden und erfolgt nur in bestimmten Richtungen. 
Die Theorie wurde in den letzten Jahren von mehreren Forschern durch Ultraschall- 
versuche bestitigt. Im iibrigen verweist der Verf. auf seinen ausfiihrlichen Artikel 


= 


in der Festschrift fiir M. Brillouin (Gauthier-Villars, 1935, S. 213). Saur. 
H. M. O'Bryan. The Optical Constants of Several Metals in Va- 
cuum. Journ. Opt. Soc. Amer. 26, 122—127, 1936, Nr.3. Zur Bestimmung der 
optischen Konstanten von Metallen wurde eine gegentiber der alten B rewste t= 
schen Anordnung etwas abgeinderte benutzt, bei der ein Spiegel den 2. Nicol er- 
setzte und ein einziger Nicol gleichzeitig als Polarisator und Analysator diente. Die 
ganze Anordnung befand sich im Vakuum, mit Ausnahme der Lichtquelle, einer 
Hg-Hochdrucklampe. Nachdem Messungen an Ag-Spiegeln die Brauchbarkeit der 
neuen Anordnung und gute UWbereinstimmung mit bereits vorliegenden Werten 
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ergeben hatten, wurden an Spiegeln aus Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Al, Ge, La, Ce und Mn 
die Haupteinfallswinkel und Hauptazimute fiir die Hg-Linien 5780, 5461, 4916, 4358 
und 4046 A ermittelt. Mit Hilfe der Kettelerschen Formeln wurden dann daraus 


die optischen Konstanten n, K, R, n? (1 — K?) und ” K »/N_ berechnet. Der letzt- — 


genannte Ausdruck ist mit dem sog. atomaren Absorptionskoeffizienten identisch. 
Ein kurzer Hinweis auf die neueren theoretischen Anschauungen itiber dieses Ge- 
biet beschlieBt die Arbeit. Steps. 


R. Schmid. Uber die Dissoziationsprodukte des CN-Molekils 
auf Grund der vorgeschlagenen Dissoziationsenergie 
CO = 6,9 Volt. ZS. f. Phys. 99, 562—568, 1936, Nr. 7/8. Auf Grund der nach 
bandenspektroskopischen Daten  vorgeschlagenen Dissoziationsenergie des 
CO = 6,9 Volt 1é8t sich der experimentelle Wert der Verdampfungswarme des 
festen Kohlenstoffs von 177 keal dem Vorgang Cyesy —> C (5S) zuordnen, wodurch 
auf eine Dissoziationsenergie des CN-Grundzustandes in C (5S) +N (4S)-Atome 
von etwa 8,15 Volt geschlossen wird. Die berechnete Lage des Dissoziationszu- 
standes C (#P) +N (2P), der wegen verschiedener Griinde als Dissoziationsprodukt 
der zwei angeregten Zustiinde von CN angenommen wird, stimmt gut mit der extra- 
polierten Lage der Konvergenzstelle der oberen *2-Schwingungsterme tberein. 
Die Dissoziationszustinde C (§P) +N (#8) und C (8P) -- N ?D) werden fiir das Ab- 
brechen der Schwingungstermenfolgen in den drei Bandentermen verantwortlich 
gemacht. Auch das Ergebnis der ElektronenstoBversuche an Dicyan 1laft sich 
widerspruchsfrei auf Grund der vorgeschlagenen Deutung interpretieren. Verleger. 


J. Verhaeghe. Over het Ultra-violette bandenspektrum van MgO. 
Wis- en Natuurk. Tijdschr, 7, 224—283, 1935, Nr. 7/8. Es werden Versuche gemacht 
zur Analyse des sehr verwickelten ultravioletten Bandenspektrums des MgO. Dieses 
Spektrum besteht hauptsachlich aus einem System A intensiver Banden, nach beiden 
Richtungen abschattiert und mit ausgesprochener Gruppenstruktur. Weiter gibt es 
mindestens noch zwei Systeme bei 13799 und 123766,3 mit nach Rot abschattierten 
Banden und enger Gruppenstruktur. Verf. kommt zu den Formeln: 

v = 26562 + 906 a — 2,1 a? — 945 6 +- 1,3 b? 

v —= 26 386 +- 899 a— 4,5 a® — 938 6 + 3,5 b? 
a= v'+1/s,b = v" +1/,, Die Isotopenaufspaltung ist mit diesen Formeln einiger- 
mafen im KEinklang. Die genaue Bestimmung der Schwingungsquanten ist 
schwierig. de Groot. 


L. S. Ornstein, H. Brinkman and T. Hamada. The mechanism in the 
positive column of a discharge. Proc. Amsterdam 39, 315—324, 1936, 
Nr. 3. Die vorliegende Untersuchung bringt eine neue Diskussion von friiheren 
Messungen von Hamada an einer Stickstoffentladung, die sich mit der Tempe- 
raturverteilung lings des Durchmessers einer engen Entladungsréhre befassen. 
Diese Temperaturverteilung ist fiir den Mechanismus der Gasentladung wichtig, 
da die Geschwindigkeitsverteilung der Elektronen in Abhingigkeit von dem 
Produkt Ho: 4 (Eo = Feldstarke in der Rohrachse, 2 = mittlere freie Weglinge der 
Elektronen) lings des Durchmessers verschiedene Werte annimmt und diese Werte 
lediglich durch die radiale Verteilung der Temperatur 7 bedingt sind. Bei Stick- 
stoff ist in der positiven Saéule Hy: 4 = 0,066 Volt unabhingig von den Entladungs- 
bedingungen im Druckbereich 10 bis 30mm. Bei tieferen Drucken nimmt Ey zu, 
Elektronen gréferer Geschwindigkeit werden also haufiger. Die positiven Banden 
N, und die negativen Banden Nj} zeigen iiber den Rohrquerschnitt verschiedene 
Intensitatsverteilung. Mit steigender Temperatur nimmt die gesamte Anregungs- 
wahrscheinlichkeit der N.-Banden zu, da Ns-Molekiile in den héheren Schwingungs- 
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zustanden angeregt werden. In einem Anhang wird schlieBlich die Geschwindig- 
keitsverteilung der Elektronen in einer Gasentladung in elementarer Weise 
abgeleitet. Frerichs 


J. H. Van Vieck, Forgotten Terms in the Isotope Effect in 
Molecular Spectra. Phys. Rev. (2) 49, 417, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Stellt man molekulare Energieniveaus durch eine empirische Formel 
W = Wotho (v+'/)+B-J(J+1)+--- dar, so sind die beobachteten Ver- 
haltnisse p, = ,/w, und p, — By? / Bgl? gewohnlich nicht ganz gleich \ jo/u4 
der reduzierten Massen der beiden Isotope. Strenge Gleichheit ist nur vorhanden 
beim idealen rotierenden Oszillator unendlich kleiner Amplitude, Korrektions- 
formeln sind von verschiedenen Autoren gegeben worden. Beriicksichtigt man alle 
Korrektionsglieder, so hat man so viele Konstanten, da®B ein exakter theoretischer 
Vergleich sehr schwierig sein wiirde. p, und 7, sollten etwas voneinander ver- 


schieden sein und mindestens im Grundzustand etwas niher an 1 liegen als |\u, [uy 
Es wurden auch neue Glieder fiir die Isotopenverschiebung im konstanten Glied W> 
gefunden. Ritschl. 


Boris Rosen et Franz Monfort. Etude du spectre du sélénium dans 
le rouge et l’infrarouge photographique. Physica 3, 257—265, 
1936, Nr.4. Die Bandenspektren von Se, wurden in einer elektrodenlosen Hoch- 
frequenzentladung angeregt. Die fluktuierenden Banden auf der langwelligen Seite 
des 1’— 13-Systems wurden ziemlich ausfiihrlich untersucht. Diese Banden ent- 
sprechen Ubergaingen zwischen einem quasistabilen Elektronenniveau bei etwa 
25 000 em™ (@' ~ 50cm) und den hoch angeregten Schwingungszustinden des 
Grundzustandes (w” = 391cm™4). Die grofie Differenz zwischen den Frequenzen 
der beiden Zustande erklart die charakteristische Struktur dieses Systems. Es 
wurde ferner ein neues Bandensystem beobachtet. Es kann durch folgende Formel 
dargestellt werden: » = 16706-+ 2700’ — 2,5 v’ 2 — 325 »” + v''’?. Das angeregte 
Niveau ist dasselbe wie das des Hauptsystems. Die Dissoziationsarbeit von Ses 
wird diskutiert. Der friiher von Rosen und Desirant gegebene Wert von 
1,9 Volt scheint der einzige mit den spektroskopischen Daten, die bisher existieren, 
vereinbarte Wert zu sein. Ritschl. 


J. B. Green and R. A. Loring. The Paschen-Back Effect. III *S?P 
Multipletsin Strong Fields. Phys. Rev. (2) 49, 417, 1936, Nr.5. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Der Paschen-Back-Effekt von *S —?P-Multipletten wurde dis- 
<utiert. Die Theorie konnte in allen Einzelheiten bestatigt werden. Im besonderen 
wurde das 2S — 2P-Multiplett bei 6708 A von Lithium in Umkehr aufgelést. Es zeigt 
lie vorausgesagte, bisher aber noch nicht beobachtete Struktur. Ritschl. 


2. A. Loring and J. B. Green. The Paschen-Back Effect. IV. Mutual 
Spin-Orbit Interaction in Two-Electron Spectra. Phys. Rev. 
2) 49, 417, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Effekt eines starken Magnet- 
eldes auf das Berylliumtriplett 3P 3S bei 3321 A wurde untersucht. Die gefundenen 
Zeeman-Strukturen wurden mit Berechnungen verglichen, die die Wechselwirkung 
les Spins eines Elektrons mit dem Bahnimpuls des anderen beriicksichtigen. Die 
refundenen Resultate sind in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit der Theorie, 
veichen aber in einigen Punkten von Backs Befunden an dieser ca ty ae 

itschl. 
Senjamin Carpenter and Russell A. Fisher. Excita tion of Sodium Hyper- 
‘ine Structure in a Molecular Beam. Phys. Rev. (2) 49, 417, 1936, 
{r.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es wurde eine spektroskopische Lichtquelle fiir 
Typerfeinstrukturuntersuchungen konstruiert. Sie verwendet einen Molekular- 
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strahl, der durch Hochfrequenzschwingungen in Argon angeregt wird. Der Argon- 
druck ist so gewahlt, da®8 der Strahl nicht durch Streuung zerstort wird. Bei An- 
regung von Natrium ist die Doppler-Breite auf eine Halbwertsbreite der D-Kom- 
ponenten 0,011 em herabgesetzt. Wenn die anregenden StoBe nur mit EKlektronen 
stattfanden, miiBte die Halbwertsbreite halb so grof} sein wie die beobachtete; 
wiirden nur StoBe mit Argonatomen zur Anregung fiihren, so miifBte die Breite 
dreimal so gro® sein wie beobachtet. Beobachtungen der Hyperfeinstruktur der 
D-Linien mittels eines Fabry-Perots von 48 und 110mm Plattenabstand ergaben 
keine Struktur, die itber die bereits von anderen Autoren gefundene hinausginge. 
Die Komponentenabstinde wurden zu 0,062 und 0,057 em™ gemessen. Durch graphi- 
sche Analyse wurden die Aufspaltungsfaktoren zu 0,030 fiir 3s?S und 0,004 fir 
3 p?P1), bestimmt. Ritschl. 
Chr. Fiichtbauer und P. Sehulz, Der Einflug von Fremdgasen auf die 
hohen Hauptserienlinien des Natriums. ZS. f. Phys. 97, 699—707, 
1935, Nr.11/12. Die Verbreiterung der héheren Serienglieder des Natriums durch 
Helium, Neon, Argon, Wasserstoff und Stickstoff wird gemessen. Bei den ge- 
nannten Gasen sinkt die erreichte Breite mit der Seriengliedzahl und nimmt 
schlieBlich einen konstanten Grenzwert an. Dieser Endwert ist unabhangig von 
der Art des absorbierenden Alkalis, er hangt nur vom Fremdgas ab. Wenn man 
vom Helium, das sich anders verhalt, absieht, wachsen die Endbreiten der Edel- 
gase wie die Grenzverschiebungen mit der Ordnungszahl. Die vorhandenen Un- 
symmetrien gehen nach Rot, die Wirkung der Gase ist am Serienende ganz anders. 
als am Serienanfang. Frerichs. 


Barbara Jaeckel und Hans Kopfermann. Zur Hyperfeinstruktur der 
Platinisotope. Erste Mitteilung. Die Isotope und die Lage ihrer 
Schwerpunkte. ZS. f. Phys. 99, 492—502, 1936, Nr. 7/8. Mit einem Etalon 
nach Fabry-Perot wurde im Wellenlangenbereich 2350 bis 5900 A die Hyper- 
feinstruktur von 46 Linien des Platin-Bogenspektrums untersucht. Aus der Analyse 
der Feinstrukturen wird auf die Existenz von vier staérkeren Platinisotopen ge- 
schlossen. Das Mischungsverhaltnis der Isotope betragt Pt! : Ptt95 : Ptt96 ; Ptivs 

= 10:9:7:2. Das ungerade Isotop Pt!*> hat das mechanische Kernmoment I = 1/2. | 
Aus den Hyperfeinstrukturen wurden die Isotopenverschiebungen der Terme be- 
stimmt, sie reichen bei den Multiplettermen der Konfiguration 5d86s? bis zu 
0,2em™. Die Anordnung der Komponenten ist dabei so, dafi Pt'% stets die gréite 
lonisierungsarbeit besitzt. Frerichs. 
W. Steubing. Neue Untersuchungen yon Linien des Heliums und 
Wasserstoffs mit gekreuztem, elektrischem und magneti- 
schem Feld, ZS. f. techn. Phys. 16, 428—431, 1935, Nr.11. Phys. ZS. 36, 822 
—825, 1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Der Verf. untersucht die 
Veranderungen, die die magnetisch in Dublette aufgespaltenen Stark-Effekt- 
Komponenten der ersten Nebenserie erleiden, wenn das elektrische Feld in seiner 
Starke variiert wird, Zunichst wird die von W. Wien entdeckte elektrodyna- 
mische Zerlegung der Balmer-Linien an den Wasserstoffkanalstrahlen gepriift und 
festgestellt, dafi diese Erscheinung bei einer Untersuchunng in gekreuzten Feldern 
nicht stért. Die vorliufigen Resultate lassen an den verwaschenen Stark-Effekt- 
Komponenten von H und H dieselbe vergréfierte Aufspaltung und Verschmierung 
der Komponenten erkennen, wie sie an Helium beobachtet wird. Analog zum 
Heliumspektrum zeigen sich auch bei Wasserstoff groBe Intensititsinderungen, die 
Serienlinien werden geschwacht und die Bandenlinien werden verstiirkt. Frericius 


Toshio Takamine and Taro Suga. On the Reversal of the Neon Lines 
11744 A, 736 A. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 29, 1—7, 1936, Nr. 622. 
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Die Resonanzlinien des Neonatoms 744 und 736A treten in einer kondensierten 
Entladung durch Neon von einigen mm Druck bei Verwendung einer langen Ent- 
ladungsréhre stark verbreitert auf. Die Linie 736 zeigt im Gegensatz zu der wenig 
umgekehrten Linie 744 eine breite Umkehr von ungefahr 0,3A. Die Linie ist 
aufserdem stark unsymmetrisch nach kurzen Wellenlangen verbreitert und ifhnelt 
darin sehr der Heliumresonanzlinie 584 A. Diese unsymmetrische Verbreiterung 
der Heliumlinie wurde von Weizel durch instabile Zustande eines Helium- 
molekiils gedeutet. Die Verff. wenden eine Ahnliche Erklirung auf die Verbreite- 
rung der Neonlinien an. Frerichs. 


A. Zvironas. Zeeman Effect of the Hyperfine Structure Com- 
ponents of the Mercury Resonance Line 2537A. Nature 137, 531, 
1936, Nr. 3465. Aus dem Licht der Wellenlange 2537 A einer Quecksilber-Resonanz- 
lampe werden durch ein in einem magnetischen Felde befindliches Quecksilber- 
dampfgefa und ein Glan-Prisma die Komponenten 0 und + 11,5, die den Iso- 
topen 200 und 202 zugehéren, ausgefiltert. Dieses Licht fiel auf ein weiteres in 
einem zweiten Magnetfeld befindliches Quecksilberabsorptionsrohr, und das durch- 
zegangene Licht wurde als Funktion der Feldstirke photoelektrisch photometriert. 
Die erhaltenen Kurven stimmen gut mit dem theoretischen Schema der Zeeman- 
Hifekte der Hyperfeinstrukturkomponenten itiberein. Frerichs. 


Bengt Edlén. Nal-like Spectra of the Elements Titanium to 
Copper (Ti XII—Cu XIX). Nature 137, 531—532, 1936, Nr. 3465. Die Vakuum- 
funkenspektren einiger Elemente wurden mit einem neuen Vakuumspektrographen 
mit streifendem Eintritt (4°) und einem 5m-Gitter bei einer Dispersion von 0,3 
bis 0,5 A/mm zwischen 0 und 200 A untersucht. Durch Vergréfierung der Kapazitit 
(0,4 Mikrofarad) und Verringerung der Selbstinduktion und des Widerstands in dem 
Schwinguneskreis gelang es, die Ionisierung in dem Funken so weit zu steigern, 
lai u.a. die Spektren Al XI bis Cu XIX erhalten wurden. Zwischen 130 und 35 A 
wurden 500 Linien der Spektren AIIV bis Al XI beobachtet. Im den natrium- 
ihnlichen Spektren konnten die Uberginge 8d? D—4/?2F und 38 p?P —4d2D bis 
Su XIX beobachtet werden. Frerichs. 


Lug Shineq-Shann. Magnetoc-optical dispersion of acetyl acetone. 
Shinese Journ. Phys. 1, 54—58, 1936, Nr. 3. Verf. hat die Verdetsche Konstante o 
yon Acetylaceton und ihre Dispersion gemessen, Die Mefianordnung war die itibliche. 


Zur Verwendung kamen die Wellenlaingen 656,3 my. (¢ = 0,0132’ pro em Gauf), 
89,3 my. (0 = 0,0167’), 578 my. (oe = 0,0174’), 546,1 mu (¢ = 0,0197’) und 435,8 my 
0 = 0,0322’); die Werte o beziehen sich auf 19°C und wurden durch Vergleichs- 


\ 


nessungen mit Wasser und’ Schwefelkohlenstoff erhalten, fiir deren Verdetsche 
<onstanten die von Rodger und Watson (fiir 589,3 my.) erhaltenen Werte ein- 
resetzt wurden. Berechnet man aus den Ergebnissen des Verf. nach der bekannten 
3ecquerelschen Formel e/m, so erhalt,man einen zu kleinen Wert; dies ist 
larauf zuriickzufiihren, da® die gegenseitige Einwirkung der schwingenden Elek- 
ronen sich wie eine Zunahme von m auswirkt. Zum Schlufi hat Verf. aus seinen 
Messungen die molekulare spezifische Rotation des Acetylacetons im Gaszustand 
yerechnet und mit dem durch Summierung der atomaren spezifischen Rotationen 
rhaltenen Wert verglichen. Szivessy. 
zyman G. Parratt and F. K. Riehtmyer. Relative J ntensities of Ke 
~-Ray Satellite Lines. Phys. Rev. (2) 49, 419, 1936, Nr. 5. (Kurzer Sitzungs- 
ericht.) Verff. bestimmen mit Hilfe eines Doppelkristall- Vakuumspektrometers 
lie Intensititen der K,,-Satelliten a34 (bestehend aus w’, as, 43, a, und der neu ge- 
undenen Komponente a’) relativ zu K,, bei den Elementen 16S bis 32 Ge. Die 
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Intensitaéiten dieser K - yoatellitengruppe relativ zu Kg, sinkt von 6,9 % bei 16S 


auf 0,28 % bei 32 Ge. Diese Messungen sind in guter Ubereinstimmung mit der 
K L-lonisationstheorie fiir Satellitenemission von R. D. Richtmyer (Phys. Rev. 
49, 1936). Nitka. 


Roy C. Spencer. Formula for Asymmetrical X-Ray Lines, Phys. 
Rev. (2) 49, 422, 1936, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. zeigt, dafi die bei 
der Asymmetriebestimmung von Spektrallinien iiblichen Kriterien, wie Tangenten- 
verhiltnis an den beiderseitigen Halbwertspunkten, Halbweitenverhiltnis beiderseits 
der Schwerpunktslinie, Verschiebung des Maximalwertes durch Asymmetrie, vom 
theoretischen Gesichtspunkt als gleichwertig betrachtet werden kénnen, wenn fir 
die asymmetrische Kurvenform eine bestimmte Funktion angenommen wird. Nitka. 


Sanae Yoshida. AlK;-Bands from Al-Cu Alloys. Scient. Pap. Inst. Phys. 
Chem. Res. Tokyo 28, 2483—248, 1936, Nr. 617/621. Die Untersuchung der Réntgen- 
emissionslinien 4uRerer Niveaus lat einen Einblick in die Energieverteilung der 
Leitungselektronen gewinnen. Verf. untersucht die Linienform der K,-Linie von Al- 
und Al—Cu-Legierungen mit verschiedenem Al-Gehalt. Die 4 ;-Linie entspricht 
dem Ubergang der fufersten Elektronen (M-Niveau) im Al-Atom in das K-Niveau. 
Die Form und die Breite (A\V = 12,2 + 2 Volt) der A,;-Linie im reinen Al ist in 
hinreichender Ubereinstimmung mit der Berechnung fiir drei freie Leitungselek- 
tronen (simtliche M-Elektronen). Die Ag-Linie von Al in Al—Cu-Legierungen 
spaltet sich mit abnehmendem Al-Gehalt mehr und mehr in zwei Komponenten auf, 
die sich gegenseitig iiberschneiden und deren energiearmere an Intensitat zunimmt. 
Hine Erklirung dieses experimentellen Befundes wird mit Hilfe der Brillouin-_ 
schen Zonen fiir das kubisch-flachenzentrierte Gitter versucht unter der Annahme, 
da Al drei, Cu ein freies Leitungselektron besitzt. Nitka. 


Gyorgy Goll und Gyula Kampf. Uberden Faradayeffektin Schwefel- 
kohlenstoff-Nitrobenzolmischungen. Magyar chem. Folydirat 41, 
180—185, 1935. Untersuchungen tiber den Gang des Faraday-Effektes, d.h. Ent- 
stehung optischer Aktivitaét in zum Lichtstrahl parallelmagnetischen Feldern in 
CoH;NO.-+ CSs-Mischungen. Es wurde eine Linearitit zwischen den Verdet- 
Konstanten. der Mischung und den partiellen Volumenkonzentrationen gefunden. 

*Sailer. 
A. Stern und K. Thaimayer. Zum Raman-Spektrum des Pyrrols und 
einiger Derivate. ZS. f. phys. Chem. (B) 31, 403—-419, 1986, Nr. 6. Es 
werden die Raman-Spektren von Pyrrol und von acht bisher noch nicht untersuchten 
Alkylderivaten des Pyrrols mitgeteilt. Aus dem Auftreten von Linien, die den 
C:C- und C:N-Doppelbindungen zugeschrieben werden, sowie aus dem Auftreten 
von Linien, die zur Methylengruppe gehéren, wird auch beim nicht substituierten 
Pyrrol auf das Vorhandensein von geringen Mengen der Pyrroleninform geschlossen, 
was nach den bisher vorliegenden Messungen nur fiir substituierte Pyrrole an- 
genommen wurde. Die Deutung, die Bonino den Pyrrolspektren gab, wird ein- 
gehend besprochen. K. W. F. Kohlrausch. 


Hua-Chih Cheng et Jean Lecomte. Quelques remarques sur les fré- 
quences de vibration de dérivés chlorés déduites des spec- 
tres d’absorption infra-rouges et des spectres Raman. Ann. 
de phys. (11) 5, 427—448, 1936, Marz. Es werden die Ultrarotabsorptionsspektren 
der folgenden Substanzen mitgeteilt: ClHC-CN, ClsC-CN, CIH.C-CO- Cl, ClzHC 
-CO- Cl, Cl;C -CO- Cl, CIH,C - CO- CHs, ClsHC - CO - CH, sowie der Chloressigsiuren. 
Die Ergebnisse werden mit den bereits bekannten Raman-Spektren verglichen; aus 
den Schwingungsspektren werden die zu den Bindungen C- Cl, C-C, C: H gehorigen 
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Frequenzen zusammengestellt und deren Abhangigkeit bzw. die Abhangigkeit der 
AN Beschreibung der Frequenzhéhe nétigen Kraftkonstanten von den Substituenten 
bestimmt. Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere bei den trihalogenierten 
Substanzen. K. W. F. Kohlrausch. 


S. D. Gehman and H. J. Osterhof. Raman Spectrum of Rubber and 
Some Related Hydrocarbons. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 215—218. 
1936, Nr.2. Es werden die Raman-Spektren von Myrcen, Gummi und Balata Tit 
geteilt. Da fiir Gummi iiblicherweise die Struktur: 


Gummi: Trimethylathylen: 
CH,—C : CH—CH,-—- H3;0—C : CH—CHs3 
| | 


angenommen wird, und zwar in Cis-Form, wihrend Balata die Trans-Form dar- 
stellen soll, werden die Spektren mit dem yon Trimethylithylen verglichen, Das 
Ergebnis des Vergleichs spricht fiir die Richtigkeit der angenommenen Struktur. 
Myreen hat ein Spektrum, das wesentlich eine Superposition der Spektren von 
Isopren und Trimethylathylen darstellt. K. W. F. Kohlrausch 


Thomas F. Anderson. The Raman Spectrum of Tetraethyl Silane. 
Vibrational Resonance of Tetra-alkyls. Journ. Chem. Phys. 4, 161 
—164, 1936, Nr.3. Es wird das Raman-Spektrum von Si(C,H;), mitgeteilt, und es 
werden die Schwingungsspektren von C(CH3),, Si(CH3),, Sn(CHs3),, Pb(CHs)a, 
Si(C2H;),, Pb(C2H;), theoretisch untersucht. Die Analyse der Resonanz zwischen 
vy (1) + 7 (2) und », (3) (in Klammern der Grad der Entartung der Grundschwin- 
oungen eines Tetraedermolektils XY,) gestattet es, das Auftreten zusatzlicher Linien 
im Schwingungsspektrum zu erklaren. Speziell fiir Si(C2H;), mu noch die Reso- 
nanz zwischen 2, (2) und 2, (3) herangezogen werden, um zwei weitere Linien 
verstandlich zu machen. Dabei ergibt sich, das es (wenn die Uberlegungen richtig 
sind) vorkommen kann, dafi zwar die Resonanzlinie auftritt, nicht aber die Grund- 
schwinguneg. Kk. W. F. Kohlrawsch. 


Pierre Daure, Alfred Kastler et Henri Berry. Sur l’effet Raman de 
l’ammoniae. C. R. 202, 569—572, 1936, Nr.7. Im gasfOrmigen Zustand zeigt das 
Raman-Spektrum von NH3; eine einzige Linie bei 3334, im fliissigen und geldésten 
Zustand Linien bei 3300 bzw. bei 3310, die von Trabanten bei 3210 und 3380 bzw. 
bei 3225 und 3395 begleitet sind. Der Untersuchung dieser Trabanten ist die vor- 
liegende Mitteilung gewidmet. Es wird gezeigt, daf} sie erstens nicht den gleichen 
Polarisationszustand aufweisen, indem die tiefere Frequenz sowohl fiir gewohnliches 
als fiir zirkular polarisiertes Licht das gleiche Verhalten zeigt wie die Hauptlinie, 
wihrend die héhere Frequenz stark depolarisiert ist. Zweitens ist ihr Verhalten 
verschieden bei verschiedener Verdiinnung, indem die Intensitat in verschiedener 
Weise sich fndert. Daraus wird geschlossen, dafi diese Trabanten zu assoziierten 
Gebilden gehéren und nicht auf Rotation zuriickzufiihren sind. K, W. F. Kohlrausch. 


A. Rousset. Mesuresdepolarisationdanslespectrede diffusion 
moléculaire du tétrachlorure de carbone liquide. C. R. 202, 
654—656, 1936, Nr.8. Im Anschluf an die friiheren ausfiihrlichen Arbeiten des 
Autors (vgl. diese Ber. S.687 und 782) werden speziell die Verhaltnisse bei Tetra- 
ehlorkohlenstoff diskutiert. Aus dem Umstand, daf} die unverschoben gestreute 
Strahlung einen von Null verschiedenen Depolarisationsfaktor hat, wird auf die 
yptische Anisotropie von CCl, geschlossen ; daher rithrt der Cabannes-Daure-EHffekt 
(Verbreiterung der klassisch gestreuten Linie) in diesem Falle von der Rotation 
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dieser anisotropen Gebilde her. Aus dem weiteren Umstand, dafi die Raman-Linie, 
die zur totalsymmetrischen Schwingung von CCl, gehort, nicht vollkommen polari- 
siert ist, wird auf das Vorhandensein von Isotopen geschlossen, wihrend die Tat- 
sache, daf die zu den entarteten Schwingungen gehérigen Linien nicht vollkommen 
depolarisiert sind, auf Unsymmetrie der Kohlenstoffvalenzen zuriickgefiihrt wird. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Mile Blanche Gredy. Comparaison des spectres Raman de quel- 
ques dérivés cinnamiques cis et trans. C. R. 202, 664—666, 1936, 
Nr.8. Im Zusammenhang mit den friitheren Messungen an den Cis- und Trans- 
Formen der Molekiile C;Hi,:CH : CH: CH,- X wird nun iiber die Raman-Spektren 
der Cis- und Trans-Form der Molekiile Cs5H;-CH :CH-CH,-X mit X = H, OH, 
OCH;, OCO-CHs, Br berichtet. Die Mitteilung ist eine vorliufige und behandelt 
nur kurz die Unterschiede zwischen beiden K6érperklassen, K. W. F. Kohlrausch. 


Pierre Donzelot et Maurice Chaix. Effet Raman de sulfures organi- 
- ques, C, R. 202, 851—852, 1936, Nr.10. Es werden die Raman-Spektren mitgeteilt 
von CsH,:-X-+CoH, mit X = 0 und S sowie von RSR, RSSR, RSSSR. Die Auf- 
nahmen sind, soweit sich dies aus den angegebenen Intensitaéten erkennen 1aft, 
ganz unterexponiert; die letzten drei Substanzen wurden u.a, schon von Bonino- 
Manzoni ausgemessen, und zwar mit besserem Erfolg. Kk. W. F. Kohlrausch. 


R. S. Krishnan. Molecular clustering in liquid fatty acids. Proce. 
Indian Acad. 3, 126—134, 1936, Nr.2. Fiir die vier ersten Fettsduren (Ameisen-, 
Essig-, Propion-, Buttersiure) werden Intensitét und Polarisation des seitlich ge- 
streuten Lichtes eingehend untersucht, wobei das einfallende Licht unpolarisiert, 
horizontal und vertikal polarisiert verwendet wurde. Es wurden endgiiltige Be- 
weise gefunden, dafi insbesondere bei Ameisen- und Essigsdéure sich bei Zimmer- 
temperatur Molekiilaggregate bilden, deren Gréfe nicht klein ist gegeniiber der 
einfallenden Lichtwellenlange. In beiden Fallen nimmt oe, mit zunehmender Tem- 
peratur bis 90°C zu, die Intensitaéat des Streuungslichtes nimmt ab, entgegen dem, 
was nach der Theorie zu erwarten ware. Fiir dieses abnormale Verhalten, das 
bei den héheren Sauren fehlt, ist die Molekiilassoziation verantwortlich zu machen. 

K. W. PF. Kohtrausch. 
S. Bhagavantam and A. Veerabhadra Rao. Deformation frequencies in 
the Raman spectra of linear molecules. Acetylene. Proc. Indian 
Acad. 3, 135—139, 1936, Nr.2. Im Raman-Spektrum von gasférmigem Acetylen 
(18 Atm. Druck, 28 Tage Exposition) wurden die Linien gefunden: 589 (0), 646 (0), 
1941 (0), 1973 (10), 3371 (3). Die ersten beiden Linien, die erstmalig beobachtet 
wurden, werden als unaufgeléste O-, P-, Q-, S-Zweige der totalsymmetrischen Defor- 
mationsschwingung des Molekiils gedeutet. Die vernachlassigbare Intensitat des 
Q-Zweiges und die Aufspaltung von 57 cm stehen mit dieser Deutung in Einklang. — 
_Der Mittelwert 615 steht in guter Ubereinstimmung mit dem aus dem Ultrarot-— 
spektrum ableitbaren Wert. Die Frequenz 1941 (0) wird dem Isotop Ci.C,3H» zu-_ 
geschrieben. K. W. F. Kohlrausch. 


M. A. Catalan e L. Yau. El Espectro Raman Del Acido Sulfurico. 
Anal. Soc. Espan. Fis. Quim. 34, 26—47, 1936. Mit Woodscher Anordnung, Zeiss- 
Lampe, Zeissschem Dreiprismenapparat und f = 11cm-Kamera wurde das 
Raman-Spektrum von Schwefelsaure in den Konzentrationen 98,2, 90, 75, 50, 25,10 % ~ 
untersucht. Der dabei auftretende kontinuierliche Untergrund wird auf drei zu-_ 
sammenwirkende Ursachen zuriickgefiihrt: 1. auf suspendierte Teilchen, die sich 
durch Destillation entfernen lassen; 2. auf fluoreszente Beimischungen, die zum 

Teil durch Destillation mit Kaliumpermanganat vernichtet werden kdnnen; 3. auf 
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die Konstitution der Saure selbst bei gewissen Konzentrationen. Beziiglich der 
Raman-Frequenzen wird festgestellt: da® in Ubereinstimmung mit Woodward 
und Horner die Frequenz 412 dreifach, die Frequenzen 562 und 910 Doppellinien 
sind; da in der 98 %igen Sdure die Linien 970 und 1359 auftreten, die Linie 1517 
fehlt und eine neue Linie bei 502 beobachtbar ist; da® die Anderung des Spektrums 
mit der Konzentration der von Woodward und Horner angegebenen am 
nachsten kommt; da in 10 %iger Lésung die Linien 484, 550, 644 noch auftreten 
und daf} die von Bell angegebenen Linien 1234, 1341, 2184 nicht gefunden werden 
konnten. K. W. F. Kohlrausch. 


Oskar Baudisch, Uber das Altern und die Lichtbestindigkeit 
von Eisenoxyd(Il)-hydraten in An- und Abwesenheit von 
Alkalinitraten. Chem. Ber. (B) 68, 2046—2049, 1935, Nr. 11. [S. 1273.] Dede. 


A. Narath Uber eine neue Sensitometrie photographischer 
Schichten mit Hilfe photochromatischer Kennlinien. ZS. f, 
techn. Phys. 17, 70—80, 1936, Nr.3. Zur sensitometrischen Untersuchung von photo- 
zraphischen Emulsionen wird ein Verfahren angegeben, bei welchem eine Licht- 
abstufung durch Interferenz zweier polarisierter Strahlungen erzeugt wird. Es 
selingt auf diese Weise, Kennlinien zu erhalten, die eine eindeutige Intensitits- 
funktion darstellen und eine definierte Wellenlangenabhingigkeit besitzen. Die 
rheorie dieser photochromatischen Kennlinien wird abgeleitet und an praktischen 
Beispielen die Anwendbarkeit der Methode nachgewiesen. Meidinger. 


J. J. Trillat et H. Motz. Action de la lumiére et des électrons sur 
les halogénures d’argent. Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 89—92, 
1936, Nr.2. Es wird versucht, in reinen Silberhalogeniden das latente Lichtsilber 
mit Hilfe der Methode der Elektronenbeugungen nachzuweisen. Eine Bildung von 
Silber im kristallinen Zustand konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Dagegen 
wurde eine Kristallisation des Silberhalogens unter dem EHinflufi der Elektronen 
seobachtet. Hierfiir wird eine Erklarung gegeben. Meidinger. 


J. G. Holmes. A determination of photographic exposure fac- 
fors. Journ. scient. instr. 13, 89—92, 1936, Nr.3. Die Bedingungen, welche den 
Verlangeruugsfaktor eines photographischen Filters bestimmen, werden diskutiert 
(Lichtquelle, Durchlassigkeit, spektrale Empfindlichkeit des Aufnahmematerials, 
subjektive Beurteilung des Negativs). Zur exakten Bestimmung der Verlangerungs- 
‘aktoren wird eine Methode angegeben. Die nach dieser gemessenen Werte haben 
xinen Fehler von etwa 3,5 %. Fiir die Faktoren einiger Filter werden fir ver- 
s;chiedene Belichtungsbedingungen (Tageslicht, Halbwattlicht) interessante Ver- 
sleiche aufgestellt. Meidinger. 


Jasimir Jausseran. Recherches sur 1’évolution de l’image latente 
yhotographique. Ann. de phys. (11) 5, 355—426, 1936, Marz. Es wird die 
Verinderlichkeit der Entwickelbarkeit des latenten Bildes mit der Lagerzeit (Zeit 
»wischen Belichtung und Entwicklung) untersucht. Verf. bestitigt die schon anderer- 
eits aufgestellte Beziehung, dafs die entwickelte Dichte proportional dem Loga- 
‘ithmus der Lagerzeit wachst. Die Gréfe der Zunahme ist stark abhangig von der 
3elichtung (Maximum fiir den normalen Teil der S-Kurve), von dem Entwickler 
ind der Entwicklungsdauer. Fiir einen Metolentwickler bei normaler Entwicklungs- 
lauer ist der Effekt grof, bei langer Entwicklung mit Hydrochinon fast 0. Bei 
vanchromatischen Platten (Ilford soft) wird ein negativer Effekt beobachtet. 
SchlieBlich ergibt sich noch, daB zwei (im parallelen Licht gemessene) gleiche, aber 
tach verschiedenen Lagerzeiten entwickelte Dichten verschiedene ,,Kopierdichte“ 
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haben, und da® die Angreifbarkeit durch Abschwacher fiir nach verschiedenen 
Zeiten entwickeltes Ag verschieden ist. Meidinger. 


J. E. de Langhe. De ideale Kleurgevoeligheid van een photogra- 
fisch Opnamemateriaal. Grondvergelijking. Wis-en Natuurk. 
Tijdschr. 7, 233—237, 1935, Nr.7/8. Das Problem der ideellen Wiedergabe der 
Kontraste in der Photographie wird formuliert. de Groot. 


J. Hirschfelder, H. Eyring and B. Topley. Reactions Involving Hy- 
drogen Molecules and Atoms. Journ. Chem. Phys. 4, 170—177, 1936, 
Nr.3. Verff. fiihren zunichst aus, daB die Kritik von Coolidge und James 
(Journ. Chem. Phys. 2, 811, 1934) an dem Londonschen Vorschlag nicht auf die 
halbempirische Methode angewendet werden kann. Solange keine ausreichende 
quantenmechanische Ableitung dieser Methode vorliegt, mufi ihre Brauchbarkeit 
weiter gepriift werden, und die Tatsache beriicksichtigt werden, daf} sie eine ver- 
niinftige Interpolationsformel zur Berechnung der Energien mehratomiger Molekiile 
liefert. Aus der Potentialfliche fiir drei Wasserstoffatome werden alle méglichen 
Wasserstoff-Deuterium-Reaktionswerte nach der allgemeinen Theorie berechnet und 
die Ergebnisse in guter Ubereinstimmung mit den experimentellen Daten [A. Far- 
kas und L. Farkas, Proc. Roy. Soc. (A) 152, 124, 1982; L. Farkas und 
E. Wigner, Proc. Faraday Soc., im Druck) gefunden. In Diagrammen ist die 
Winkelabhingigkeit der Energie fiir ein H- und ein Cl-Atom, das sich einem 
Wasserstoffmolekiil nahert, veranschaulicht. Verleger. 


A. Wheeler, B. Topley and H. Eyring. The Absolute Rates of Reaction 
of Hydrogen with the Halogens. Journ. Chem. Phys. 4, 178—187, 1936, 
Nr. 3. Die statistische Methode (H. Eyring, Journ. Chem. Phys. 3, 107, 1935) 
wird auf die Reaktionen des Jo, Cl und Br mit den verschieden méglichen Wasser- 
stoffmolekiilen (H»., D., DH, HD) angewandt. Diese Reaktionen koénnen in drei 
Gruppen eingeteilt werden, von denen jede durch das enthaltene Halogen 
charakterisiert ist. Fiir jede Gruppe gentigt eine einzige Potentialflache, um die 
absoluten Reaktionswerte fiir alle Gruppenglieder festzulegen. Die Nullpunkts- 
energie fiir den aktivierten Zustand fallt zu hoch aus. Trotzdem folgen fiir die 
verschiedenen isotopen Reaktionen, da die Massenaénderung sich stark bemerkbar 
macht, die richtigen relativen Werte. Die Untersuchung der isotopen Reaktionen 
ergibt im Zusammenhang mit der neuen Theorie eine eingehende Kenntnis des 
Potentials in den aktivierten Zustanden und erlaubt weitere Aussagen, als es nach 
friiheren Versuchen méoglich war. Die allgemeine Anwendbarkeit auf solche 
Prozesse wird ausfiihrlich diskutiert. Verleger. 


7. Astrophysik 


N. Moissejey. Uber ein vereinfachtes Schema des Planeten- 
systems. C. R. Moskau (N.S.) 1936 [1], 67—68, Nr. 2. Das Schema besteht darin, 
dafi sich zwei endliche Massen M und m um den Schwerpunkt in kreisférmigen 
Bahnen bewegen und da sich in dieser Bahnebene n unendlich diinne, materielle, 
um den Schwerpunkt konzentrische Kreisringe befinden. Die Bewegungsgleichungen 
eines freien, massenlosen Punktes P relativ zu einem Koordinatensystem, dessen 
x-Achse durch M und m geht, lassen ein Integral vom Typus des Jacobischen 
Integrals des restringierten Dreikérperproblems zu. Man erhiilt mit diesem Schema 
neben den Stérungen von Jupiter (Masse m) gleichzeitig die sikularen Stérungen der 
ubrigen Planeten allerdings bei verschwindender Exzentrizitat und Neigung. 


Sdtlele. 
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8. Geophysik 


Robert Schwinner. Lehrbuch der physikalischen Geologie. Bdal 
Die Erde als Himmelskérper. Astronomie, Geophysik, Geo- 
logie in ihren Wechselbeziehu ngen. Mit 62 Fig. u. 1 Tafel. XII u. 
3568S. Berlin, Verlag von Gebriider Borntrager, 1936. Das Buch will eine Briicke 
schlagen zwischen der Geologie und den exakten Naturwissenschaften, insbesondere 
der Physik. Es ist von einem Geologen und vom geologischen Gesichtspunkte aus 
in erster Linie fiir Geologen geschrieben; es setzt die Grundziige der allgemeinen 
Geologie als bekannt voraus. Das Lehrbuch zerfallt in 3 Bande, von denen der erste 
vorliegt. Inhalt des ersten Bandes: Einleitung, I. Unsere Beziehungen zum Fix- 
sternsystem, II. Die Sonne als Fixstern, III. Das Planetensystem, IV. Entwicklung 
des Sonnensystems, Entstehung der Erde, »,Kosmogonie“, V. Die Meteoriten, VI. Der 
Stoffbestand der Erde, VII. Die Rotation der Erde, VIII. Die Entwicklung des 
Systems Erde—Mond. Angefiigt ist eine Tafel der Konstanten, ein Namen- und ein 
Sachverzeichnis. Dede. 


J.P. Arend. Atombildung und Erdgestaltung. Das kausal- 
unitarische Weltbild. Mit einem Geleitwort von Erich Haarmann. 
Mit 17 Abbildungen. XV u. 101S. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1936. 
Inhalt: Erster Hauptteil. Die fundamentalen Beziehungen zur nahen Welt. 1. Das 
Druck-Temperatur-Verhialtnis, bei dem die Atome entstehen, bestimmt das Atom- 
bild. 2. Atome, Sterne und Spektrum. 3. Atombildung und geologische Vorgiinge. 
4. Hamatit, Oolith und Magnetismus. 5. Die Einheitlichkeit der physikalischen Zu- 
stande. Zweiter Hauptteil. Die Stoffverteilung und der Kreislauf der Materie in 
Abhangigkeit vom inneren Zustand der Sterne. 6. Die Oberflachengestaltung der 
Erde und die Stoffverteilung in der Kruste sind durch die subkrustalen Emissions- 
vorgange bestimmt. 7. Die Zusténde im Erdinnern. 8. Behebung astronomischer 
Schwierigkeiten. Dritter Hauptteil. Subkrustale Atombildung. Atombildung und 
Zwanegslaufigkeit der geologischen Begleiterscheinungen. 9. Die Rekonstruktion des 
Brieger-Sedimentationsbeckens, die geochemische Synthese und das Wesen der 
Mineralwasser. 10. Die Struktur Siidamerikas und die Klarung anderer geologischer 
Schwierigkeiten. Anhang. Dede. 


Jordan-Hggert. Handbuchder Vermessungskund e. Erster Band: Aus- 
gleichungsrechnung. 8, Auflage. VIII u. 6568S. Mit zahlreichen Abb. 
Stuttgart, J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1935. Nachdem in den letzten 
Jahren der zweite Band dieses Handbuchs eine umfassende Neubearbeitung er- 
fahren hat, liegt nunmehr auch der erste Band in Neuauflage vor. Die Abschnitte 
iiber die allgemeine Theorie der Methode der kleinsten Quadrate wurden in der 
Darstellung von Jordan méglichst unverindert beibehalten. Gekiirzt wurden die 
Teile, die heute nicht mehr im Vordergrund stehen, und statt dessen die ae. der 
“zur Erleichterung der theoretischen Erérterungen beigefiigten einfachen Beispiele 
erheblich vermehrt. Wesentliche Erweiterungen erfuhren die praktischen An- 
wendungen der Ausgleichsrechnung auf trigonometrische Messungen. Die dies- 
beziiglichen Abschnitte wurden zum Teil vollkommen neu geordnet und durch Auf- 
nahme der in den letzten 15 Jahren eingefithrten Rechenmethoden auf den heutige 
Stand gebracht. Die Anwendung der Wahrscheinlichkeitsrechnung aut die Fehler- 
theorie wurde erweitert und ein neuer Abschnitt tiber die Fehlerellipse beigefiigt. 
Damit diirfte dieser Band des Handbuchs den heutigen Anforderungen pegs 
geniigen, sowohl zur Hinfiihrung fiir den Studierenden wie ails meee fiir 
den, der Ausgleichungen vorzunehmen hat. Heinrich Jung. 
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Erhard Marz. Schauerchronograph. ZS. f. Instrkde. 56, 167—170, 1936, 
Nr. 4. Das vom Verf. entworfene Gerat spricht auf den ersten niederfallenden 
Regentropfen an und ist fiir Fernregistrierung eingerichtet. Es ist ein Gitter so 
angeordnet, daf} zwischen einer Drahtgaze und einer ebenen Metallplatte ein 
trockenes Filterpapier liegt; an Gitter und Metallplatte ist eine Spannung an- — 
gelegt. Wird das Papier feucht, geht Strom hindurch. Das Arbeiten mit diesem — 
Gerit und Beispiele der Registrierungen werden bekanntgegeben. H. Ebert. — 


Galen B. Schubauer. Effect of humidity in hotwire anemometry. | 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 15, 575—-578, 1935, Nr.6 (RP. 850). Nach den Unter- — 
suchungen von Paeschke (s, diese Ber. 16, 2292, 1935) wird noch einmal die — 
Frage nach dem Einflu8 des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft bei Windmessungen — 
mit dem Hitzdrahtinstrument erdrtert. Verf. zeigt, daf der Warmeverlust mit 
steigender Feuchtigkeit wachst, und zwar je 1° Steigerung der Drahttemperatur 
Erhéhung des Wiarmeverlustes um 2%. Die Erscheinung wird zuriickgefiihrt auf 
eine Beeinflussung der Wiarmeleitfahigkeit durch den Feuchtigkeitsgehalt. HH. Hbert. 


A. H. Barnes. Thin Wall Geiger-Miiller Counter. Rev. Scient. Instr. ~ 
(N.S.) 7, 107, 1936, Nr.2. Es wird ein Zahlrohr aus diinnem Glas mit Innen- — 
versilberung beschrieben, das fiir Zahlung schwach durchdringender Strahlen ge- — 
eignet ist. Kolhorster. — 


M. A. Tuve, E. A. Johnson and 0. R. Wulf. A New Experimental Method f 
for Study of the Upper Atmosphere. Phys. Rev. (2) 48, 917, 1935, © 
Nr. 11. Es wird eine neue Apparatur beschrieben, die rechnerisch und laboratoriums- f 
mifig gestattet, Molekulardichte und verschiedene andere Charakteristika der 
Atmosphire besonders in unerforschten Héhen von 30 bis 70 km und hoher fest- 
zustellen. Ein modulierter Scheinwerferstrahl wirft zerstreutes Licht nach einer 
mehrere Kilometer weiten Station, wo unter Benutzung eines Spiegels, einer Ver- 
groferungslinse und einer Photozelle Messungen angestellt werden. Hine genaue 
Beschreibung unter Angabe der vielseitigen Verwendungsmoglichkeit befindet sich — 
im Dezemberheft 1935 des Journal of Terrestrial Magnetism. Fritz Héinsch. — 


i ad 


R. Grandmontagne. Photométre enregistreur pour la lumiére du 
ciel nocturne. Premiers résultats. Journ. de phys. et le Radium (7)@ 
7, 10S, 1936, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 381,]. Es wird tiber Messungen ~ 
des Lichtes vom nachtlichen Himmel berichtet, die auf dem Observatorium von Lyon — 
angestellt wurden. Der Strom einer photoelektrischen Zelle wird laufend photo- 
graphisch registriert. Bisher liegen nur Aufzeichnungen von klaren Nachten bei 
Neumond vor. Es wird besonders die Empfindlichkeit der Zelle untersucht; die 
vorhandenen Werte werden weiter miteinander verglichen, Fritz Hénsch. 


F. Ackerl und F, Hopiner. Niveausphaéroid und Haupttragheits- 
ellipsoid. Gerlands Beitr. 46, 456, 1936, Nr.4. Berichtigung. Vgl. diese Ber. 
8.1100. Verff. geben an, da® die in der FuSnote 1 ihrer Arbeit angestellte Uber- 
legung iiber die Gré®enordnung von 42/o unrichtig ist. Dede. 


Richard Schumann. Bericht ttbher weitere Untersuchungen zur 
Polhéhenschwankung. Wiener Anz. 1936, S.33—34, Nr.5. Den Unter- 
suchungen liegen Ergebnisse des internationalen Breitendienstes Bd. VII zugrunde. 
Die dort angegebene Polbahn unterscheidet sich nach Augenschein allein wenig 
von ihren Vorgingern, doch wird auch hier wenig Riicksicht auf systematische 
Unstimmigkeiten genommen. Wie friiher bereits hervorgehoben, besteht die 
Méglichkeit von Ursachen mit nahezu halb- oder ganztigiger Periode. Ab 1922.7 
treten Verkleinerungen der Polhdhenschwankung und der Polbahnkoordinaten ein. 
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bhangigkeit einer realen Polbahn von der Tageszeit scheint wenig plausibel. 
eitere Aufklarung erfordert Ausbau von Beobachtungsprogramm und Methode der 
erechnung, empfohlen werden A0d-freie Methoden nach Verf. und Leder- 


teger. Sdttele. 


- Krénecke. Zur Bestimmung der Gravitationskonstante. ZS. f. 
nterr, 49, 80—82, 1936, Nr.2. Der Verf. gibt verschiedene Verfahren zur Aus- 
ertung der Anzeigen der Drehwaage an. Brandt. 


haji Tsuboi and Takato Fuchida. Supplementary Notes on the Most 
Suitable Formula for the Japanese Gravity Values. Bull. 
arthq. Res. Inst. 13, 555—557, 1935, Nr.3. Aus 122 nach der Helmertschen 
ondensationsmethode reduzierten Schwerewerten japanischer Stationen berechnet 
man die Schwereformel 
y = 977,998 - (1 + 0,005 538 sin? ¢), 
ap i) + 53 
der-die Abplattung 1 :319,5 + 5,4 entspricht. Kk. Jung. 


Kumizi lida. Changes in Rigidity and Internal Friction of 
Amorphous Silica with Temperature, Bull. Earthg. Res. Inst. 13, 
665—679, 1935, Nr. 3. Mit einem kurz beschriebenen Apparat werden Starrheit und 
innere Reibung von Quarzdrahten bestimmt. Im Gegensatz zu den Metallen wachst 
beim amorphen Quarz der Starrheitsmodul mit der Temperatur und erreicht ein 
Maximum bei etwa 1000°C. Er betragt bei Zimmertemperatur etwa 2,93 - 1011 dyn/cm?, 
sein Temperaturkoeffizient 0,000111. Der Koeffizient der inneren Reibung ist bei 
niedrigen Temperaturen von der. Gréfenordnung 10° CGS-Einheiten und fast kon- 
stant. Bei héheren Temperaturen steigt er mit wachsender Temperatur an, von 
etwa 600° an betrichtlich. Diese Ergebnisse sind fiir Untersuchungen des physi- 
kalischen Zustands des Erdinnern von Bedeutung. K. Jung. 


Seiti Yamagutii Relations between Earthquakes and Preci- 
pitation, Barometric Pressure, and Temperature, Bull. Earthq. 
Res. Inst. 13, 569—574, 1935, Nr. 3. K. Jung. 


Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. The M, Seismic Waves. Bull. Earthq. 
Res. Inst. 13, 471—474, 1935, Nr.3. In theoretischen Untersuchungen haben die 
Verff. die Existenz einer zweiten Art von Rayleigh-Wellen (M.) in geschichtetem 
Medium nachgewiesen. Diese Wellen sind auch vorhanden, wenn Dichte und 
elastische Eigenschaften in Grund- und Deckschicht nur wenig verschieden sind, 
Man kann zwei Arten von M.-Wellen (M:, M;) mit verschiedenen Dispersions- 
eigenschaften und Schwingungsformen unterscheiden. Beide M.-Wellen sind in dem 
in Tokio aufgezeichneten Seismogramm des indischen Bebens vom 15. Januar 1934 
zu erkennen. K, Jung. 


Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. The Rate of Dampingin Seism ic 
Wibrations of a Surface Layer of Varying Density or Elasti- 
city. Bull. Earthq. Res. Inst. 13, 484—494, 1935, Nr. 3. Theoretische Untersuchungen 
iiber die Fortpflanzung einer aus dem tiefen Medium einireffenden Erdbeben- 
welle bis zur Oberfliiche der Deckschicht, wenn die Starrheit der Deckschicht mit 
der Tiefe linear zu- oder abnimmt. K. Jung. 


Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. Decay inthe Seism ic Vibrations 
of a Simple or Tall Structure by Dissipation of their Energy 
into the Ground, Bull. Earthg. Res. Inst. 13, 681—696, 1935, Nr.3. Haupt- 
ursache der verhiltnismi®ig geringen Beanspruchung von Bauwerken bei Erdbeben- 
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erschiitterungen ist die Riickstrahlung oder Streuung der Bebenenergie in den Unter- 
grund. Das Verhalten verschieden konstruierter Gebaude bei verschiedenartigen 
Erschiitterungen wird theoretisch untersucht. K. Jung. 


Katsutada Sezawa and Kiyoshi Kanai. Energy Dissipation in Seismic 
Vibrations of a Framed Structure. Bull. Earthq. Res. Inst. 13, 698 
—714, 1935, Nr.3. Bei friiheren theoretischen Untersuchungen haben die Verff. 
angenommen, da die Erdbebenschwingungen am Fufie eines Gebaudes denen der 


freien Erdoberfliche gleich sind. Da ein Gebiiude wesentlich andere elastische — 


Eigenschaften hat als der Erdboden und ein grofer Teil der Erdbebenenergie 
unter dem Gebiude in den Untergrund zuriickgestrahit wird, sind diese Annahmen 
nicht zulissig. Die Berechnungen iiber die Erdbebenschwingungen mehrstéckiger 


Gebiiude werden aufs neue durchgefiihrt. Aus den Ergebnissen kénnen einige — 


allgemeine Regeln fiir erdbebensichere Konstruktionen abgeleitet werden. K. Jung. 


James B. Macelwane. Problems and progress on the geologico- 
seismological frontier. Science (N.S.) 83, 193—198, 1936, Nr. 2148. K. Jung. © 


V. C. Stechsehulte. Deep-focus earthquakes and isotosy. Science 
(N.S.) 83, 206, 1936, Nr. 2148. Es ist nicht wahrscheinlich, dafi tiefe Erdbeben durch ~ 
plétzliche Bildung von Verwerfungen entstehen, wenn auch die Unméglichkeit — 


dieses Vorgangs in einigen hundert Kilometern Tiefe nicht erwiesen ist. Das augen- 
fallige Vorherrschen von Scherungswellen bei einigen tiefen Beben deutet eher 


auf explosive Vorgiinge im Herd. In diesem Falle ware zu erwarten, da im all-— 


gemeinen die Richtung des ersten Stofies bei den tiefen Beben die gleiche ist, 
jedoch trifft dies nach den bisherigen Beobachtungen nicht zu. Da die Herde tiefer 


Beben nur in beschrinkten Gebieten gefunden wurden, ist anzunehmen, daf} auch — 


die tieferen Erdschichten nicht kugelsymmetrisch aufgebaut sind, und es sind Zu- 


sammenhange mit dem isostatischen Verhalten der Erdkruste zu erwarten. K. Jung. — 


N. A. Haskell. The Motion of a Viscous Fluid Under a Suriace 


Load. Part Il. Physics 7, 56—61, 1936, Nr. 2. Im Anschluf} an eine frithere Arbeit 


wird die Wirkung einer schweren Last auf der Oberflache einer sehr zahen 


Flissigkeit berechnet, wenn die Last die Form eines unendlich langen Streifens — 


mit parallelen Randern hat. Es werden einfache Gleichungen fiir die Form der — 


Oberflache in jedem Augenblick der Bewegung und fiir die Grenzwerte der Form- 
anderung bei Erreichung des hydrostatischen Gleichgewichts abgeleitet. Mit dem 
friiher ermittelten Wert fiir die mittlere Zaihigkeit der Erde ergibt sich fiir den 
Druck des Kontinentaleises bei einer Ausdehnung von 2000 km die Erreichung des 
Gleichgewichts nach etwa 18 000 Jahren. Erk. 


Genrokuro Nishimura and Kiyoshi Kanai. On the Effect of Disconti- 


nuity Surfaces on the Propagation of Elastic Waves. VI. Bull.) 


Earthq. Res. Inst, 13, 519—539, 1935, Nr.3. (Japanisch mit englischer Zusammen- 
fassung.) Theoretische Untersuchungen iiber die Fortpflanzung von elastischen, 
harmonischen und unendlichen Wellenziigen in zwei Schichten, von denen die eine 
der unendliche Halbraum, die andere eine Deckschicht ist. Es wird vorausgesetzt, 
daf} die beiden Schichten aneinander gleiten kénnen. Auferdem werden die 


Schwingungsbewegungen beider Schichten bei auf die Grundflache einwirkenden 


Sté6Ben untersucht. Schmerwitz. 


Genrokuro Nishimura. On the Effect of Discontinuity Surfaces on 
the Propagation of Elastic Waves. VII. Bull. Harthq. Res. Inst. 13, 
540—554, 1935, Nr.3. (Japanisch mit englischer Zusammenfassung.) Die gleichen 


Untersuchungen wie in der vorangehenden Arbeit, jedoch fiir den Fall, da}§ die 


beiden Schichten fest zusammenhangen. Schmerwitz 
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. P. Rothé. Etude de quelques problémes de magnétisme ter- 
estre. Explication dé la variation diurne du cham p. Journ. de 
hys. et le Radium (7) 7, 148S—149S, 1936, Nr.1. [Bull. Soe. Frang. de Phys. 
r.380.] Ein Auszug iiber eine Zusammenstellung der Ergebnisse der franzé- 
ischen Polarjahr-Expedition nach Scoresby-Sund. Sie betrifft vor allem Nordlicht- 
ntersuchungen und die tagliche Variation der magnetischen Deklination. 
Schmerwitz. 
Charles Poisson et André Savornin. Les anomalies magnétiques au 
sommet du Rantoandro. C, R. 202, 806—809, 1936, Nr.10. In Madagaskar 
wurden die bereits 1904 von E. Golin gefundenen sehr hohen lokalen magnetischen 
Stérungen mit etwa doppelter als normaler Vertikalintensitat und einer Dekli- 
nationsabweichung von 94° West durch neue genauere Vermessung bestiitigt. Da 
die Ausdehnung der Stérungen jedoch nur 10 bis 15m umfafbt, ist eine Beeintriich- 
tigung z. B. fiir die Luftnavigation nicht zu befiirchten. Schmerwitz. 


A. Durig und W. Schmidt. 50 Jahre Sonnblick-Observatorium. 
Meteorol. ZS. 53, 105, 1936, Nr. 3. 


John Putnam Marble. Lead-Uranium Ratio of Siliceous Pitch- 
blende from Great Bear Lake,N.W.T., Canada,andits Possible 
Age. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 484—437, 1936, Nr. 3. Dede. 


H. Israél-Kohler, L. Ameely und E. Opitz. Radiumemanation in Boden- 
luft als Heilmittel. S-A. Klinische Wochenschr. 15, 381—384, 1936, Nr. 11. 
Die Verff. machen Angaben iiber den Gehalt der Bodenluft an Radiumemanation 
in Beziehung zum geologischen Unterbau und tiber die Anreicherung der Emanation 
in geschlossenen Gebaéudeteilen in der Nachbarschaft emanierender Spalten. Es 
werden Vorschlage zur Ausnutzung dieses Emanationsvorkommens gemacht. Dede. 


J. BOhme. Neuere Blitzforschung. ZS. f. Unterr. 49, 83—85, 1936, Nr. 2. 
Zusammentassender Bericht. Brandt. 


A. Wheeler Nagy. An experimental study of parasitic wire reflec- 
tors on 2,5 meters. Proc. Inst. Radio Eng, 24, 233—254, 1936, Nr. 2. Experi- 
mentelle Untersuchung der Energieverteilung in einer horizontalen Ebene, her- 
riihrend von einer vertikalen Antenne und parallel aufgestellten parasitaren stab- 
férmigen Leitern. Die Reduktion von Streustrahlung auf ein Minimum mittels 
besonderer Apparaturen fiihrt zu einer Symmetrie der polaren Strahlungsgebilde 
und macht es méglich, die Abhangigkeit der vor- und riickwartigen Strahlung, der 
Richteigenschaft aus den Dimensionen des Reflektorsystems abzuschatzen. Typische 
Polarverteilung von Einfach-, Doppel-, trigonalen, trapezférmigen, ebenen und 
parabolischen Systemen werden behandelt. Der Abstand zwischen Antenne und 
Reflektor fiir optimale Vorwéartsstrahlung, fiir ebene und andere Vielfachdraht- 
anordnungen hingt im allgemeinen von der Zahl, Lange und Ausdehnung der 
Reflektorelemente ab. Die besondere Behandlung des parabolischen Reflektors 
zeigt die theoretische und experimentelle Ubereinstimmung der Ergebnisse. Sie 
werden dazu benutzt, eine theoretische Formel von Ollendorff zu bestatigen. 

Winckel. 
R. M. Langer. Radio Noises from the Galaxy. Phys. Rev. (2) 49, 209 
—210, 1936, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Experimente von Jansky zeigen, 
da® ein betriichtlicher Teil der Strahlung aus der Milchstrafie in einem Wellen- 
langengebiet von etwa 16m liegt. Astronomische Beobachtungen erkliren die 
Existenz in der MilchstraBe aus kalter Materie, in der Partikel von 1 y. Grofe vor- 
kommen. Die verdiinnte stellare Strahlung im interstellaren Raum ionisiert die 
feste Materie, bis Elektronen, so schnell wie die Strahlung sie fortbewegt, ein- 
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gefangen werden. Die normale Partikel hat mehrere hundert Elektronen, die so 
im Durebschnitt fortionisiert werden. Wenn ein Elektron mit solch einem Partikel 
rekombiniert, wird die zu erwartende Strahlung eine Komponente erhalten, die den 
Energiedifferenzen zwischen benachbarten quantenhaften Zustinden der Elektronen 
entspricht. Diese Energiedifferenzen hingen von den Dimensionen der Partikel ab. 
Fiir die 16 m-Wellenliinge ist eine Gréfe von 1 erforderlich. Die Intensitat der 
Strahlung iiberrascht auch nicht, wenn man bedenkt, daf das durch den Staub 
absorbierte Sternenlicht in seinen eigenen charakteristischen Wellenlangen wieder 
ausgestrahlt werden mufi. Winckel. 


G. Déjardin. A propos de la présence des bandes de Vegard- 
Kaplan dans les spectres du ciel nocturne et de l’aurore 
boréale. (Rectifications et Compléments.) Journ. de phys. et le Radium (7) 7, 
10 S—11 S, 1936, Nr. 2. [Bull. Soc. Franc. de Phys. Nr. 381.] Es werden verschiedene 
Richtigstellungen und Erginzungen angefiihrt, die sich auf die Linien von Ve gard - 
Kaplan im Spektrum des nichtlichen Himmels- und des Nordlichtes beziehen. 

Fritz Hinsch. 
Jean Cabannes et Jean Dufay. Peut-on identifier certaines radia- 
tions du ciel nocturne avec des bandes Schumann-Runge de 
la molécule d’oxygéne? C. R. 202, 365—367, 1936, Nr. 5. Die Verff. priifen, 
ob sich die Schumann-Runge-Banden des Sauerstoffs im Spektrum des Nacht- 
himmelleuchtens finden. Die Lage der zu erwartenden Banden lat sich nach den 
von Ossenbriiggen und von Curry und Herzberg aufgestellten Formeln 
fiir das Schwingungsspektrum des O.-Molekiils berechnen. Die Intensitatsverteilung 
innerhalb dieses Systems lat sich aus der beobachteten Intensitatsverteilung 
im Vegard-Kaplan-Bandensystem des Nachthimmelleuchtens und aus den An- 
regungsdaten des Sauerstoffmolekiils ableiten. Intensive O.-Banden treten nach 
diesem Vergleich im Nachthimmelleuchten nicht auf. Dagegen lassen sich einige 
im Nachthimmelleuchten gemessene und noch nicht identifizierte Banden bei: 3872, 
4127, 4871, 4407, 4457, 4514, 4675, 4707, 4711, 4816, 4823 und 4904 A mit einiger 
Wahrscheinlichkeit als Banden des Schumann-Runge-Systems deuten. Frerichs. 


Jean Cabannes, Jean Dufay et Junior Gauzit Sur la présence de radia- 
tions de longeurs d’onde inférieures a 30004 dans le spectre 
du ciel nocturne et l’existence probable de deux couches 
luminescentes dans la haute atmosphére. C. R. 202, 612—614, 
1936, Nr.8. Im Spektrum des Nachthimmelleuchtens treten unterhalb 3000 A bei 
2975 und 2963 A Banden auf. Diese Banden liegen in dem Gebiet, wo das Ozon der 
Atmosphare schon stark absorbiert, sie kénnen daher nicht aus einer Atmospharen- 
schicht herriihren, die héher als die Ozonschicht liegt. Im Gegensatz dazu treten 
die iibrigen Banden des Nachthimmelleuchtens, die mit den Nordlichtlinien und 
Banden itibereinstimmen, in den grofen Héhen des Nordlichtes auf. Die Verff. 
kommen daher zu dem Schluf®, da das Nachthimmelleuchten an zwei raumlich 
getrennten Stellen der Atmosphiare auftritt. In den obersten Schichten werden die 
Banden des Nachthimmelleuchtens durch kosmische Elektronen angeregt. Die 
beiden genannten Banden dagegen stehen in ursdehlichem Zusammenhang mit dem 
Ozonzerfall. Nach den Verff. zerfallt Ozon: O; = O: 22) -+ 0 (489). Letztere Atome 
kénnen tiber die Ubergange 5577 und 6300—64 A zum Grundzustand des Sauerstoff- 
atoms zuriickkehren. Der direkte Ubergang 18, —8P, fiihrt zu einer bisher im 
Laboratorium noch nicht beobachteten Linie 2958,3 A, die fast vollstindig mit der 
von Gauzit entdeckten ultravioletten Nachthimmellinie 2958 A iibereinstimmt. 


Frerichs. 
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Arno Gastell Uber eine Apparatur mit neuartiger Kompen- 
ationsvorrichtung zur gleichzeitigen Messung der Ionisa- 
lonsstée und der Intensitat der Ultrastrahlung. ZS. f. Phys. 
%, 403—413, 1935, Nr.7/8. Der Verf. hat eine vollautomatische Apparatur mit 
grofer Jonisationskammer (Volumen 500 Liter) zur gleichzeitigen Messung von 
téHen und Ultrastrahlungsintensitat beschrieben. Durch Rotation zweier um 180° 
versetzter Drehkondensatoren kann ein regulierbarer, konstanter Strom zur 
Kompensation der durch die Ionenabscheidung hervorgerufenen Aufladung auf das 
System influenziert werden, wobei die Gesamtkapazitit und damit die Ladungs- 
empfindlichkeit des Systems konstant bleiben. Die Bewegung des Elektrometer- 
fadens wird durch einen auf einer rotierenden Trommel befestigten Filmstreifen 
dauernd registiert. Samtliche zum Betrieb der Anordnung nétigen Schaltungen 
werden von einer Schaltuhr betitigt. Es wird eine bequeme Methode zur Aus- 
messung der Stogréien angegeben. Frohlich. 


Arno Gastell. Experimentelle Untersuchungen iiber die Ilonisa- 
tionsstéfe der Ultrastrahlung. ZS. f. Phys. 97, 414—435, 1935, Nr. 7/8. 
Der Verf. untersucht mit vorstehend beschriebener Apparatur die Druckabhingigkeit 
der St6fe bis 10 at CO, Fiilldruck und findet innerhalb seiner MeBgenauigkeit fiir die 
Jeweils 30 gréften St6e den gleichen Druckanstieg wie fiir y-Ionisation. Die Druck- 
kurve der mittleren StoBgréfe von samtlichen St6Ben verlauft steiler, da die kleinen 
StoBe wegen schlechter Sattigung mit steigendem Druck mehr und mehr verloren 
gehen. Der Gasdruck tibt auf die wirkliche StoShaufigkeit wahrscheinlich nur ge- 
ringen Einflu8 aus. Beim Ubergang von allseitiger Panzerung zu streifenférmigem 
Panzer und schlieflich zu Messungen bei ungepanzerter Kammer wird eine Zu- 
nahme der mittleren StofSgrdéie festgestellt. Die zeitliche Verteilung der Stéfe 
erfolgt nach Wahrscheinlichkeitsgesetzen. Die Abhangigkeit der Stofhaufigkeit 
von der durch Ultrastrahlung erzeugten Sekundarstrahlune wird untersucht, ebenso 
der Hinfluf§ verschiedener Panzermaterialien. Hs wird bei Streifenpackung ver- 
schiedener Materialien fiir die Gruppe der kleinsten Stéfe (1 bis 7-10°EQ) ein 
Barometereffekt von (5,4+1)% pro mmHg beziiglich der StoBhiufigkeit ge- 
funden. Die gréferen Stoigruppen sowie Messungen mit allseitig 10cm Bleipanzer 
zeigen keinen Barometereffekt. Eine Abhingigkeit der Stofhaufigkeit von der 
Tageszeit ist sehr wahrscheinlich. Frohlich. 


R. Hilgert und W. Bothe. Zur Struktur der kosmischen Ultra- 
strahlung. ZS. f. Phys. 99, 353—362, 1936, Nr.5/6. Untersucht werden Zwei- 
und Vierfachkoinzidenzen, hervorgerufen durch die Teilchenstrahlen, welche in 
Bleiplatten verschiedener Flichenausdehnung entstehen. Wahrend in freier Luft 
die Wirkung einer ausgedehnten Flache sich additiv aus den Wirkungen ihrer 
Teilflachen zusammensetzt, ist sie unter einem Kohlefilter erheblich gré®er als die 
Summe der Teilwirkungen. Dies wird dahin gedeutet, dafi die teilchenauslésende 
Strahlung, ahnlich wie die Teilchengarben selbst, eine Biindelstruktur besitzt, so 
daf§ an verschiedenen Stellen des Bleistrahlers gleichzeitig Teilchen oder Garben 
ausgelost werden. Bothe. 


E. G. Steinke. (Mitgeteilt nach Messungen im Rahmen einer Arbeitsgemeinschatt 
der Herren V. F. Hess, R. Steinmaurer, C.O’Brolchain, B. ie dl. 
Schonland, B. Delatizky und H. Nie.) Ultrastrahlung und Nova 
Herculis. ZS. f, techn. Phys. 16, 397—400, 1935, Nr. 11. Phys. ZS. 36, 791—794, 
1935, Nr. 22/23. 11. D. Phys.-Tag. Stuttgart 1935. Das Auftreten der Nova Herculis 
im Dezember 1934 schien eine Méglichkeit zur Klarung der Frage zu geben, ob 
die Entstehung der kosmischen Ultrastrahlung ganz oder teilweise auf neu aul- 
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flammende Sterne zuriickzufiihren sei. Eine Arbeitsgemeinschaft von mehreren 
Stationen auf der ganzen Erde hat den zeitlichen Gang der Ultrastrahlungsintensitat 
vor und wihrend des Aufflammens der Nova Herculis registriert. Das Ergebnis 
dieser mit lonisationskammern arbeitenden Stationen spricht nicht dafiir, dafi die 
Nova Herculis eine Strahlungszunahme von auch aur einigen Promille verursacht 
hat. Einige beobachtete minimale Strahlungserhéhungen lassen sich leicht als 
,,Intensititsschleifen* deuten, wie sie haufig bei extremalen Barometerstanden 
beobachtet werden. Verschieden gepanzerte Apparaturen (H ess) zeigen beim Auf- 
flammen der Nova keine Verschiebung des Intensitatsverhiltnisses; auch der tages- 
zeitliche Gang ist derselbe geblieben. Nie. 


Hugh Carmichael. The Nature of Large Cosmic-Ray Bursts. Proc. 
Roy. Soc, London (A) 154, 223—245, 1936, Nr. 881. Mit einer eisernen Tonisations- 
kammer von 175 Liter wirksamem Volumen wird unter Ausmerzung radioaktiver 
Stérstrahlen und Beriicksichtigung der priméren lonisationsschwankungen der Ein- 
flu8 der Gasfiillung und der Panzerstirke auf die Ionisationssté®Be der Hohen- 
strahlung untersucht. In erster Naéherung ist bei Atmosphiérendruck mindestens die 
Gré®e der starkeren, einige tausend Einzelstrahlen umfassenden Sto6fe in Ar, Ne 
und H. proportional der Hiillelektronendichte dieser Gase. Die Form des Anstieges 
der Sto®Bgréie mit dem Gasdruck schliefit stark ionisierende Teilchen (schwere 
Kerntriimmer) grofer Reichweite von der StoBerzeugung aus. Die Ubergangskurve 
Luft—Blei fiir grofe Stéfe ahnelt der fiir Schauer, so das mit grofer Wahrscheinlich- 
keit auch die gréften St6®e lediglich als besonders ergiebige Schauer aufzufassen 
sind. Vergleichsmessungen mit einer kleinen Hochdruckkammer zeigen, dafi die 
Sté®e nicht den ganzen Ionisationsraum gleichmafiig erfiillen. Die Haufigkeits- 
verteilung der Stofgréfien laht kein Maximum erkennen. Brwin Miehlnickel. 


Iver Igelsrud with Thomas G. Thompson. Equilibria in the Saturated 
Solutions of Salts Occurrins in sea Water, TF The Lermany, 
Systems MgCl,—KCI—H;0, MgCl,—CaCl.—H,O, CaCl,—KCI—H,0O and CaCl, 
—NaCl—H,0 at 0°. Journ. Amer, Chem. Soc. 58, 318—322, 1986, Nr. 2. Dede. 


A. Keith Brewer. A Mass-Spectrographic Determination of the 
Constancy ofthe Atomic Weight of Potassiumin Ocean Water. 
Journ. Amer, Chem. Soc. 58, 370—372, 1936, Nr.2. Verf. untersucht auf massen- 
spektroskopischem Wege das Isotopenverhaltnis K°/K*t und findet bei allen 14 von 
ihm gemessenen Proben, die teils an der Oberfliche, teils aus Tiefen bis 2500 m 
entnommen sind, dieses konstant zu 14,20. Das daraus berechnete Atomgewicht 
des Kaliums betrégt 39,094, weleher Wert nahe mit dem von der internationalen 
Kommission angenommenen iibereinstimmt. Dede. 


Katsutada Sezawa. Growth and Decay of Seiches in an Epiconti- 
nental Sea. Proc. Imp. Acad. Tokyo 11, 177—179, 1935, Nr.5. Auch in offenen 
japanischen Gewissern ohne seitliche Begrenzung sind Seiches beobachtet. die 
freilich schnell abklingen. Der Verf. untersucht die Frage mathematisch indem 
er annimmt, vor einer geraden Kiiste breite sich eine Flachsee von konstanter Tiefe 
aus, die dann plétzlich in eine Tiefsee, ebenfalls von konstanter Tiefe dberoee 
von der wellenartige St6rungen herkommen; er gibt in der vorliegenden Notiz li : 
Schlufformeln an (ohne den Gang der Rechnun 2 ee 
mehr als nur andeutungsweise zu erwahnen) 
mit den Beobachtungen. 


g und die Ausgangsgleichungen 
, und findet sie in Ubereinstimmung 
H. Thorade. 


Masito Nakano. On the Depth Distribution of Hako 


date B 
Influenced by the Action of Prevailing Winds. ees, 


Proe. Imp. Acad. 
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Tokyo 11, 180—182, 1985, Nr.5. Die anschwemmende und abnagende Wirkung 
des Meeres infolge seiner durch den Wind erzeugten Bewegung wird in erster 
Toher Naherung dargestellt durch die Formel P? (s) = F(r)-cos(#—). Hier 
bedeutet s eine von einem willkiirlichen Anfang aus lings des Strandes gemessene 
Strecke, r die Normale zur Strandlinie bis zur gegentiberliegenden Kiiste, * und 0, 
die Richtung der Normalen und die mittlere Windrichtung, von Nord aus gegen 
den Uhrzeiger gerechnet. Ferner berechnet der Verf. die. mittlere Tiefe des Meeres 
fiir eine Anzahl Streifen konstanter Breite entlang der Kiiste und stellt die Ab- 
weichungen der Tiefe vom Mittel als Funktion von s fest. Er findet zwischen beiden 
Kurven eine gewisse Ubereinstimmung, woraus er auf eine betrachtliche Mit- 
wirkung des Windes bei der Ausgestaltung der Tiefenverhiltnisse schlieBt. 

H. Thorade. 
Masito Nakano. Depth Distribution of Mano Bay (Sado Island) 
as Influenced by the Action of Prevailing Winds. Proc. Imp. 
Acad. Tokyo 11, 183—185, 1935, Nr.5. Die Methode ist dieselbe wie in der vor- 
stehend besprochenen Arbeit. Wahrend aber die Bucht von Hakodate wesentlich 
unter dem Einflusse auflandiger Winde stand (in einer friiheren Arbeit iiber die 
Suttubucht wurden ablandige Winde behandelt), kommen hier noch Meeres- 
stromungen hinzu. Trotzdem 1la6t sich ein Einflu®8 des Windes nachweisen. 

H. Thorade. 


W. W. Sulejkin. On the voice of the sea. C. R. Moskau (N.S.) 3, 259—262, 
1935, Nr.6. Auf Grund der Wahrnehmung, daS auf See ein mit Wasserstoff ge- 
fiillter Pilotballon eine unangenehme Wirkung auf das Trommelfell hat, wenn er 
sehr nahe an das Ohr gebracht wird, wurde ein solecher Ballon mit einem Spiegel 
versehen, um seine etwaigen Bewegungen aufzuzeichnen. Bei einer Beobachtung 
am Schwarzen Meere wurden subakustische Schwingungen von 2 bis 12 Hertz ge- 
funden, deren Entstehung wahrscheinlich auf das Strémen der Luft tiber die 
Meereswellen hinweg zurtickzuftihren ist, und die als ,Stimme des Meeres“ be- 
zeichnet werden. Der Verf. berechnet ihre Energie und spricht die Meinung aus, 
das die Erscheinung vielleicht bei der Sturmvorhersage Dienste ee 

. Thorade. 


Georges Claude. Sur lacampagne dela Tuni sie. Cc; R. 200, 1454—1458, 
1935, Nr.17. Die Auslegung zweier Bojen auf 660m Tiefe wird ausfihrlich be- 
schrieben. Die bekannte Veradnderlichkeit der Wassertemperatur in der Tiefe, die 
seit einer Reihe von Jahren den Gegenstand eingehender Untersuchungen des 
,»Armauer Hanken“, ,,Meteor“ usw. bildete, ist auch von der »Tunisie* bemerkt 
worden, Eine Skizze der Maschine mit abgeinderter Kalkulation ist beigefugt. 

H. Thorade. 
A. Defant. Der Adquatoriale Gegenstrom. Berl. Ber. 1935, S. 450—472, 
Nr.18. Nach der meist als mafigebend angesehenen Alteren Ansicht Krtiim me ls 
ist der nach Osten flieBende aquatoriale Gegenstrom als Symmetrieachse zwischen 
den nach Westen gerichteten Aquatorialstromen eingeschaltet und ist aufzufassen 
als ein Kompensationsstrom, der jene speist, welche ihrerseits durch die ESS 
angetrieben werden. Dem tritt der Veri. entgegen, indem er darlegt, dai der Gegen- 
strom mit dem Kalmengiirtel zwischen den Passaten zusammenfallt, welcher im 
Atlantischen und Groen Ozean nérdlich, im Indischen stidlich vom Aquator liegt, 
und da er auch den jahreszeitlichen Anderungen der Passatgrenzen folgt. Gerade 
die unsymmetrische Lage des Kalmengiirtels ist es nach Defan t, die im = 
sammenwirken mit der zum Aquator symmetrischen ablenkenden Kraft der es 
umdrehung den Gegenstrom erzeugt: Die Ablenkungskrait bewirkt, cab der peat 
spiegel des Siid-Aquatorialstromes auf der Siidhalbkugel nach Norden geneigt ist, 
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vom Aquator an aber nach Norden ansteigt, so daf sich am Aquator eine Mulde 
bildet. Der Anstieg wiirde sich in den nérdlichen Aquatorialstrom hinein fortsetzen, 
wenn nicht der Kalmengiirtel durch den Fortfall der Antriebskraft eine Unter- 
brechung brichte. So aber entspricht dem dynamischen Gleichgewicht eine zweite 
Mulde an der Siidgrenze des nérdlichen Aquatorialstromes, und zwischen beiden 
Mulden verliuft ein Rticken, dessen siidlicher Abhang vom siidlichen Aquatorial- 
strom eingenommen wird, dessen nérdlicher Abhang jedoch durch sein Gefalle den 
Gegenstrom erzeugt. Die Sprungschicht zwischen dem leichten Oberflachen- und 
dem schweren Tiefenwasser mu® alsdann die entgegengesetzten Unebenheiten 
haben. Diese Auffassung stiitzt der Verfasser durch die von Sverdrup be- 
arbeiteten Beobachtungen der ,,Carnegie* im Stillen und durch die ausfithrlichen 
Ergebnisse der ,,Meteor“-Expedition im Atlantischen Ozean. H. Thorade. 


S. F. Grace. Tides in a channel. Month. Not. Geophys. Suppl. 3, 302—310, 
1935, Nr. 8. Der Verf. wendet eine friiher von ihm entwickelte Theorie der Gezeiten— 
welle in gedriingter Kiirze an 1. auf einen rechteckigen, an einem Ende geschlossenen 
Kanal von 100km Linge und 100 km Breite, dessea Boden bis 100 km vor dem ge- 
schlossenen Ende in 1000m Tiefe liegt, sich in den letzten 100 km aber plotzlich 
auf 50m Tiefe erhebt; 2. auf einen ebensolchen, der jedoch iiberall 762,5 m tief ist. 
Die Flutstunden- und Hublinien werden in zwei Abbildungen dargestellt. Es zeigt 
sich, dai im zweiten Falle der Gezeitenstrom an der Miindung des Kanals 11/: mal 
so stark sein mu®, um den gleichen Hub am geschlossenen Ende zu erzeugen wie 
im ersten Falle. — Die sodann behandelten Beispiele 3. und 4. sind Anwendungen 
einer von Proudman aufgestellten Theorie einer fortschreitenden Welle von 
der Erhebung §¢ = Z(y) cos (ot—-za) in einem in der x-Richtung unendlichen 
Kanal (o = Frequenz, = Wellendichte oder Gedrangtheit): In einem Kanal von 
konstantem parabolischem Querschnitt h = h (1 — y?/a?) ist der Wellenkamm nicht 
waagerecht, sondern er steigt, wie z. B. Airy behauptete, zwar nach den seichten 
Ufern zu an, doch nur sehr wenig: Fiir Halbtagstiden am Aquator ergibt sich, 
wenn @ = 100km, h = 100m und A die Amplitude in der Kanalmitte ist, 
Z/A = 1+ 0,051 y2/a2, fiir Hintagstiden Z/A = 1-+ 0,013 y? a2. Am Nordpol wird 
Z/A = e—%°8 la fiir die Halbtagstide, wihrend nach Lord Kelvin bei recht- 
eckigem Querschnitt Z/A = e °°*%"'" ist. Fall 4 endlich betrifft einen Kanal (am 
Aquator) von der Breite a1-++ a, wobei von y = —«@ bis y = 0 die Tiefe = hy, 
von y — 0 bis y = + a aber = hy, ist. Die Amplitude ist fiir die negative Seite 
des Kanals 


Z = A-cos [VA +4 (y+ a)/a]: cos (V8, +2-a,/a] 


fiir die positive 


Z= A-cos (Ve, + 4(y + 4G) /a] : cos V4. + 4+ a9 /a), 
wo 

A == x 0?, By = 07 ag hy, bs == 0 a gh, 
bei passend gewahltem a ist. In einem Kanal von 200 km Breite; a, = as 
= 100 km, und den Tiefen h, = 50m, he = 100m, ist der Unterschied gering: am 
seichten Ufer ist Z/A = 1,07, am tiefen = 0,97; aber fiir a, = 100 km, dg = 300 km 
hy = 50km, he = 1000 m- ergibt sich bzw. 1,19 und 0,97, was eine Steigerung des 
Tidenhubs um fast 1/; an der flachen Seite bedeutet. Das letztgenannte Beispiel 
bietet auch einen, wenn auch mehr grundsitzlichen Einblick in die Vorgiinge an 
einer Kiiste mit vorgelagertem Schelf, langs deren eine Gezeitenwelle fortschreitet. 
Fritz Engelmann. Die Singularitat im Druckverlauf oe 
vember,ihrinnerer Aufbau und ihr Einflu auf den Tempe- 
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raturverlauf Europas im Dezember (Weihnachtstauw 
u ‘ tt : 
Veréff. Geophys. Inst. Univ. Leipzig (2) 7, 1—52, 1935, Nr. 1. a he 


B. Haurwitz. On the change of wind with elevation under the 
influence of viscosity in curved air currents. Gerlands Beitr. z. 
Geophys. 46, 456, 1936, Nr. 4, Berichtigung. Vgl. diese Ber. S. 491, Dede. 


Fedor Schwandke. Die innere Reibung der Atmosphdre in Ab- 
hangigkeit von der Luftmasse. Diss. Leipzig 1935, 88S. Es ist fiir ver- 
schiedene Luftmassen (maritim polare Kaltluft, maritim subpolare Warmluft, maritim 
subtropische Warmluft; kontinental polare Kaltluft, kontinental subtropische Warm- 
luft) der Verlauf des turbulenten Austauschkoeftizienten in Abhangigkeit von der 
Hohe untersucht worden. Der Austauschkoeffizient wird nach einem von Solberg 
angegebenen graphischen Verfabren aus der Windverteilung nach der Héhe und 
gdem aus der Wetterkarte entnommenen Druckgradienten ermittelt, Der Vergleich 
der Kurven fiir die fiinf verschiedenen Luftkérper li®t im Charakter der Austausch- 
verteilungskurven eine deutliche Ubereinstimmung aller Polarluftkérper gegentiber 
allen subtropischen erkennen. Bei den polaren Luftkérpern liegt das Maximum 
des Austausches am Boden und ein zweites geringeres Maximum in etwa 400m 
Hohe. Bei den subtropischen Luftkérpern ist durchweg uur ein einziges Maximum 
in etwa 150m Hohe vorhanden.-— Auferdem wurde eine Korrelation zwischen der 
Stabilitat infolge Temperaturschichtung und der Gré®e des Austauschkoeffizienten 
festgestellt: erhdohte Stabilitit verursacht Abnahme des Austauschkoeffizienten. 

H. Schlichting. 
F. Léhle. Uber Luftlichtmessungen im Schwarzwald. S.A. Beitr. 
z. Phys. d. fr. Atm. 23, 129—142, 1936. Dede. 


Woli-Egbert Schiele. Zur Theorie der Luftspiegelungen, ins- 
besondere des elliptischen Falles.. Veréff. Geophys. Inst. Univ. 
Leipzig (2) 7, 101—188, 1935, Nr. 3. Nach einer kurzen Einleitung, in der die Ge- 
danken der Arbeit entwickelt werden, gibt Verf. einen ausfiihrlichen Uberblick 
liber die bisherigen theoretischen Behandlungen des Luftspiegelungsproblems. Die 
wirklichen atmosphiarischen Verhiltnisse wurden idealisiert, indem fast ausschliefi- 
lich solche Faille behandelt wurden, in denen der Brechungsindex entweder auf 
parallelen Ebenen oder auf konzentrischen Kugelschalen konstant ist (der ebene 
und der sphirische Fall). In der vorliegenden Arbeit wird ein dritter, der ellip- 
_tische, hinzugefiigt, bei dem der Brechungsindex auf konfokalen oder auf ahnlichen 
und ahnlich gelegenen Ellipsoiden konstant ist. Im ersten Teil wird auf Grund 
des heutigen Standes des Beobachtungsmaterials und. einigen theoretischen Uber- 
legungen die Entstehung der Luftspiegelung nach unten dadurch erklart, dat} die 
Zustandskurve im Temperaturhohendiagramm hyperbelahniiche Form besitzt, wobei 
die gréften Gradienten in der bodennachsten, wenige Zentimeter starken Luft- 
_~schicht von ausschlaggebender Bedeutung sind. Im elliptischen Palle nehmen die 
bereits vorhandenen allgemeinen Differentialgleichungen der Lichtfortpflanzung 
eine Form an, die zur Zeit nur lésbar erscheint in Analogie zwischen Optik und 
Mechanik, indem ‘die Aufgabe auf die Bestimmung der Bahnkurve Cm pias 
Massenpunktes zuriickgefiihrt und die Stérungsrechnung herangezogen wird. Die 
vollstindige Durchrechnung eines Beispiels ist einer spateren Veréffentlichung vor- 


H. Ebert. 
behalten. 
E. Vassy. L’ozone atmosphérique. Quelques aspects actuels 


de la question, Journ. de phys. et le Radium (7) 7,9 S—105, 1936, Nr. 2. [Bull. 
Soc. Frang. de Phys. Nr. 381.] Es werden verschiedene allgemeine Fragen tiber das 
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Ozon in der Atmosphiire behandelt, wobei besonders auf Untersuchungen von G6tz, 
Meetham und Dobson (Umkehrkurven) einerseits und von Regener 
(Spektrogramm) andererseits eingegangen wird. Fritz Hinsch. 


Adolphe Lepape and Georges Colange. Helium Content of the Strato- 
sphere and of the Air at the Earth’s Surface. Nature 137, 459, 
1936, Nr. 3463. Im Anschluf an friihere Untersuchungen der Verff. und auf Grund 
einer Erwiderung von Paneth und Gliickauf werden die Ergebnisse tiber 
die Feststellungen des Heliumgehalts in der Stratosphire und in Bodennahe zu- 
sammengefaft, wobei besonders betont wird, daf es sich dabei um Untersuchungen 
von Helium und Neon zusammen handelt. Der Gasgehalt Helium Neon wachst 
in der Stratosphire schwach an, Der Betrag Helium- Neon ist in den unteren 
Atmosphirenschichten konstanter als in der Stratosphire. Auf die Notwendigkeit 
weiterer Messungen aus der Stratosphare wird hingewiesen. Fritz Hanschy 


H. Israé!-Koéhler und F. Becker. Emanationsgehalt der Bodenluftund 
Untergrundstektonik. (Die Grundlagen geophysikalischer Aufschluf}- 
arbeiten auf Grund von Emanationsmessungen in Bodenluft.) Vorlaufige Mitteilung. 
Naturwissensch. 23, 818, 1935, Nr. 48. 


G. Ackerlein. Neve Ergebnisse der Emanationsforschung im 
Erdinneren. Phys. ZS. 37, 153 —154, 1936, Nr.5. (Vortrag 20. Tagung Gauver. 
Thiir.-Sachs.-Schles, d. D. Phys. Ges. Leipzig 1936.) Beide Arbeiten berichten tiber 
die Méglichkeiten, aus dem Verhalten der radioaktiven Elemenie im Boden Auf- 
schliisse iiber die tektonische Struktur des Untergrundes zu gewinnen, Die erste 
Arbeit kniipft an die qualitativ schon lange bekannten Beziehungen des Em-Gehaltes 
in oberflachennaher Bodenschicht zum tektonischen Aufbau an. Aus 
einer theoretischen Behandlung der Diffusionsvorgange in der Bodenluft werden 
fiir drei charakteristische Falle Gesetzmafigkeiten abgeleitet: Behandelt werden 
1. homogener Untergrund; 2. schichtférmige Aktivitaétsst6rung (stark Ra-haltige Ge- 
steins-, Boden-, Wasser- bzw. Olschicht in bestimmter Tiefe); 8. linienférmige 
Stérung (Spalten und Verwerfungen), Die ,,tektonische Deutung“ von Boden- 
Em-Messungen und ihre methodische und praktische Begrenzung werden be- 
sprochen. — In der zweiten Arbeit werden gleichzeitige Messungen von Em-Gehalt 
(in den Gesteinsporen) und Ra-Gehalt (im Gestein) bei Tiefbohrungen be- 
schrieben und aus dem Verhialtnis des Quotienten V = opm/ep, zur Unter- 
grundstruktur itiberraschende GesetzmaBigkeitea aufgefunden: Der im  Ver- 
gleich zum Ra-Gehalt relativ hohe Gehalt an Em im Porenvolumen des Gesteins 
wird so gedeutet, da} das Ra nicht homogen iiber das ganze Gestein verteilt, sondern 
offenbar auf den Grenzflichen der einzelnen Kristallindividuen des kristallinischen 
Gefiiges konzentriert ist. Die Tiefenfunktion von gy, ist der von gg, sehr ahnlich, 
jedoch gegen diese nach geringerer Tiefe zu verschoben; dies wird mit Vorbehalt 
durch einen mit minimalster Geschwindigkeit aufsteigenden ,,Erdwind*“ gedeutet. 
Das Verhalten dieses mutmaflichen Erdwindes in verschiedener Tiefe sowie in der 
Nahe von tektonischen Stérungen wird besprochen. Eine ausfiihriiche Veréffent- 
.lichung tiber diese ,,radiologische Methode einer Art von Sehen im Erdinneren* 
wird in Aussicht gestellt. H. Israél-KGhler. 
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